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EQUIPAMENTOS DE PLANTACAO

A abertura das covas pode ser efectuada com um ferro, brocas moto-
rizadas ou accionadas pela TDF, ou com hidroinjectores

Caso se tenha efectuado anteriormente a surriba a abertura das covas,
cuja profundidade € de 40 - 50 cm, é facil de se efectuar pelo que
geralmente se faz “ao ferro”.

Recentemente comecou-se a abrir as covas com um jacto de agua sob
pressao, obtido com um pulverizador, que, relativamente ao sistema
anterior tem as seguintes vantagens:

- deixar o solo humido facilitando assim o enraizamento;

- permitir a dissolucao dos fertilizantes;

- ser uma técnica rapida e economica

A colocacao das plantas €, geralmente, manual.
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vine planting machine
Laser-controlled spade-type planting machine for rooted and potted vines, which can also be used on difficult soils.
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EQUIPAMENTOS DE FERTILIZACAO

A fertilizacao das vinhas executa-se geralmente durante o repouso vegetativo
das plantas, excepto a adubacéo azotada que se faz durante o periodo de
crescimento vegetativo; a adubacao (correccéo) deve ser efectuada depois da
pré-poda (poda) o que facilita a mobilidade das maquinas.

Os distribuidores dos adubos sélidos séo, geralmente, localizadores de
superficie ou em profundidade, segundo uma ou duas faixas. Nas vinhas
novas aconselha-se a aplicacdo em duas faixas, junto as plantas, e nas velhas
em apenas uma no meio da entrelinha.

Os adubos liquidos s&o aplicados com pulverizadores.

A aplicacéo de estrume faz-se abrindo uma vala, com um abre-valas, no meio
da entrelinha, sendo fechada com uma charrua vinhateira
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Representacao de um esquema de um localizador de adubos em
profundidade

1- Tremonha 2- Sistema de distribuicao de fundo movel 3- Roda
motriz 4- Tubo de descida 5- Faca 6- Relha
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Representacao de um distribuidor de adubo a superficie.
1- Tremonha 2- Sistema de escoamento por gravidade 3- Saidas do adubo
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DISTRIBUIDORES DE FERTILIZANTES CENTRIFUGOS

CONSTITUICAO
Tremonha com agitador + orgaos de distribuicao
TIPOS
Distribuidores centrifugos de discos
Distribuidores centrifugos de tubo oscilante

tremonha
agitador

quadrc montado
/ hos 3 pontos

» Chapa protectora
” dianteira

/

Distribuidor
centrifugo
—t=\_ de adubo
g e | de um disco
Distribuidores par conico  veio de cardans
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DISTRIBUIDORES CENTRIFUGOS: REGULACOES

Horizontalidade transversal e longitudinal
Altura do orgao de distribuicao relativamente ao solo . 70em
Largura de trabalho (largura total de distribuic&o e largura de trabalho)

Quantidade de fertilizante distribuido por hectare
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REGULACAO DA QUANTIDADE DE ADUBO A DISTRIBUIR (ha)

Calculo do debito (ka/60s) para varias posicoes da adufa

- Montar a maquina

- Retirar o 6rgao de distribuicao (?)

- Encher a tremonha com o produto a distribuir
-t.d.fad40r.p. m.

- Seleccionar uma posicao da adufa

- Distribuidor em funcionamento

- Recolher e pesar a quantidade de adubo

- Calcular o debito por minuto
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DETERMINACAO DA LARGURA DE TRABALHO

- Montar a maquina

- Encher a tremonha

- Distribuidor em funcionamento

- Recolher o adubo em recipientes colocados no solo,
perpendicularmente a direccao de deslocacao do tractor

- Pesar as quantidades de fertilizante recolhidas

-Construir um grafico com o resultado das pesagens em
ordenadas e as distancias dos recipientes ao centro da

maquina em abcissas
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CALCULO DA QUANTIDADE A DISTRIBUIR POR HECTARE

D(ke ! ha) = .ngfrg ' min) y 60 min o Kll]i][lﬂmj — GO0 O(kg / min)
Lim)xV (km/h)

X
1k 1000m lha L(m)xV{(km/h)

O(kg/h)
L(m)XV (km/h)

D(kg /ha)=10x
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DISTRIBUIDOR DE ADUBO
PENDULAR

l Tremonha em polietileno
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DISTRIBUIDOR DE ADUBO
CENTRIFUGO

l Tramonha emago
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SUBSOLADOR
10U 2 LINHAS

J 1uinna | 2Lonas
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