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EQUIPAMENTOS DE PLANTAÇÃO

A abertura das covas pode ser efectuada com um ferro, brocas moto-

rizadas ou accionadas pela TDF, ou com hidroinjectores

Caso se tenha efectuado anteriormente a surriba a abertura das covas,

cuja profundidade é de 40 - 50 cm, é fácil de se efectuar pelo que

geralmente se faz “ao ferro”.

Recentemente começou-se a abrir as covas com um jacto de água sob

pressão, obtido com um pulverizador, que, relativamente ao sistema

anterior tem as seguintes vantagens:

- deixar o solo húmido facilitando assim o enraizamento;

- permitir a dissolução dos fertilizantes;

- ser uma técnica rápida e económica

A colocação das plantas é, geralmente, manual.
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vine planting machine (http://www.clemens-online.com)
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http://www.clemens-online.com/pics/p4121-2-b.jpg
http://www.clemens-online.com/pics/p4121-1-b.jpg
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http://www.clemens-online.com/pics/p4121-4-b.jpg
http://www.clemens-online.com/pics/p4121-3-b.jpg


MV  

Equipamentos utilizados na plantação e fertilização da vinha 6

http://www.clemens-online.com/pics/p4121-6-b.jpg
http://www.clemens-online.com/pics/p4121-5-b.jpg
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vine planting machine
Laser-controlled spade-type planting machine for rooted and potted vines, which can also be used on difficult soils.
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EQUIPAMENTOS DE FERTILIZAÇÃO

A fertilização das vinhas executa-se geralmente durante o repouso vegetativo 

das plantas, excepto a adubação azotada que se faz durante o período de 

crescimento vegetativo; a adubação (correcção) deve ser efectuada depois da 

pré-poda (poda) o que facilita a mobilidade das máquinas. 

Os distribuidores dos adubos sólidos são, geralmente, localizadores de 

superfície ou em profundidade, segundo uma ou duas faixas. Nas vinhas 

novas aconselha-se a aplicação em duas faixas, junto às plantas, e nas velhas 

em apenas uma no meio da entrelinha. 

Os adubos líquidos são aplicados com pulverizadores.

A aplicação de estrume faz-se abrindo uma vala, com um abre-valas, no meio 

da entrelinha, sendo fechada com uma charrua vinhateira
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Representação de um esquema de um localizador de adubos em 

profundidade

1- Tremonha 2- Sistema de distribuição de fundo móvel 3- Roda 

motriz 4- Tubo de descida 5- Faca 6- Relha
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Representação de um distribuidor de adubo à superfície.

1- Tremonha 2- Sistema de escoamento por gravidade 3- Saídas do adubo
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