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Equipamentos de colheita



MV

Equipamentos de colheita 2

ANTES DA COLHEITA

- …

- Poda

- Empa

- Acertos de carga

- Desladroamentos

- Condução da sebe

- Desponta

- Tratamentos fitossanitários 

- Controlo das infestantes

- …

Consequências da mecanização
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CARTOGRAFIA

O mapeamento das parcelas é feito utilizando informação obtida de

fotografias aéreas, cartas topográficas, cartas da exploração, etc., que,

juntamente com a determinação do posicionamento dos pontos de maior

interesse, permitem criar mapas georeferenciados, com vários "layers".

Estes mapas, que podem ser feitos com um GPS portátil, são depois

sobrepostos (overlay multiple layers) com outros mapas, nomeadamente

os de produção, para análise dos diferentes factores e resultados.

Os mapas das parcelas, obtidos a partir de pontos, linhas e áreas, para

além dos limites das parcelas, podem inclui os limites das áreas das

várias castas, edifícios, acessos, sistemas de rega, etc.

Identificação e 

mapeamento 

de diferentes pontos, 

linhas e objectos das 

parcelas 

utilizando 

equipamentos manuais
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Amostras de solo recolhidas para posterior 

descrição física e análise química

Equipamento para recolha de amostras de solo
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Datalogger para 

medir a 

humidade do solo

Diferentes parâmetros 

do solo

Localização 

do datalogger

e sensores

Exemplo do datalogger AM400
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Ten Dial-Gauge

tensiómetro

HMS9000 Sonda
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Mapa com as características físicas do solo, 

obtidas por condutividade eléctrica
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Determinação da produção Mapa de uma vinha obtido 

por infravermelhos
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Mais biomassa

Menos biomassa

Mapa de uma vinha onde se identificam áreas 

com plantas de diferente vigor
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Infestantes Cereal
Zona de

0 kg/ha de N Cereal 

pouco denso

Escala da vegetação

Alta densidade

Plantas vigorosas

Plantas saudáveis

Baixa densidade

Baixo vigor

Plantas c/ stress

Muito baixa

densidade

Carta de produção de um cereal
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COLHEITA MANUAL vs VINDIMA MECÂNICA

(+) Selecção das uvas (melhor estado fitossanitário e de maturação), e menores danos provocados nas uvas

(-) Grande  quantidade de mão-de-obra

COLHEITA MANUAL vs VINDIMA MECÂNICA

(+) Vindima à noite

(+) Funciona suficientemente rápido para vindimar todas as uvas no correcto estado de 

maturação

(+) Redução de custos (Numa hora de trabalho uma máquina consegue vindimar o mesmo que 60 trabalhadores)

(-) Possibilidade de se perder 10% da colheita (riscos de fermentação precoces )

(-) Não é tão selectiva em termos sanitários dos bagos

 Limiar de rentabilidade de 32 ha, (ensaio realizado no Cartaxo com uma máquina rebocada) 
(segundo um inquérito realizado em França, exige como condições mínimas 20 ha e a especialização da exploração) 
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Condicionalismos de utilização

- As máquinas de vindimar modernas podem ser utilizadas em

praticamente todas as vinhas com vias de acesso que permitam a sua

circulação, e em que as parcelas não tenham inclinações longitudinais

superiores a 40 % e transversais de 30 %.

- As últimas inovações incorporadas nestas máquinas, relacionam-se

com a sua ergonomia, que é semelhante à das ceifeiras debulhadoras

- A utilização de sensores que permitam quantificar a quantidade de uva

recolhida, de forma a ter a produção de cepa a cepa será em breve

uma realidade

- A condução da vinha deverá ser preferencialmente aramada de modo

que os cachos se situem mais ou menos ao mesmo nível e que fiquem

pelo menos a 30 cm do solo (uma vez que a altura de apanha vai de 30

cm a um máximo de 1,20 m)
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- Nas vinhas em cordão as máquinas podem trabalhar com distâncias de

entrelinhas de 1.5 m e nas vinhas em vaso com 1.8 m; neste caso a

espessura da vegetação não deve ser superior a 35 - 40 cm, para que a

acção dos vibradores se faça sentir em toda a zona frutífera.

- A utilização das vindimadoras implica a sua lavagem cuidada ao fim do

dia, de todas as partes que estiveram em contacto com as uvas
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MÁQUINAS SÃO CONSTITUÍDAS POR:

- um sistema de recolha;

- um sistema de recepção;

- um sistema de transporte;

- um sistema de limpeza do material vindimado.

O seu funcionamento assenta num conjunto de varas, direitas ou em arco, colocadas na horizontal e dos dois lados da 

videira, que mediante batimentos de diversas amplitudes, provocam a queda dos bagos para uns tapetes que os 

transportam para os tegões

As máquinas de vindimar estão equipadas com um sistema de limpeza que absorve as folhas e pequenos troços 

lenhosos da videira

Máquinas de vindimar multifuncionais, podendo ser equipadas para desfolha, desladroamento, tratamentos 

fitossanitários, pré-poda…
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SISTEMA DE RECOLHA

Este sistema é constituído, basicamente, por vários batedores (varas)

direitos ou em arco, colocados na horizontal, animados de um movimento

lateral alternado, que transmite aos cachos a aceleração responsável pela

separação dos bagos.

Os vibradores em arco, designados por SDC – Sistema de Dinamismo

Controlado, que são os mais utilizados, tem as seguintes regulações:

- a amplitude do movimento, que determina o valor do seu trajecto

- a distância entre as extremidades de trabalho ou convergência

dos dois conjuntos de vibradores, por forma a adaptar-se ao

volume da vegetação

- a frequência dos batedores que, juntamente com a velocidade de

avanço, determina o número de impactos por metro linear.
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Representação de um conjunto de batedores direitos



MV

Equipamentos de colheita 17



MV

Equipamentos de colheita 18



MV

Equipamentos de colheita 19



MV

Equipamentos de colheita 20

SISTEMA DE RECEPÇÃO

Este sistema tem por função interceptar os cachos (uvas) libertos das

plantas, são constituídos por um tapete móvel, formado por uma

sucessão de elementos plásticos (placas ou escamas) sobrepostos na

parte central, designado por sistema de escamas, ou por duas noras com

cestos maleáveis em plástico, designado por sistema de cestos; este

serve também para transporte até às tremonhas.

Representação de um sistema 

de recepção com placas Representação de um sistema 

de recepção com cestos
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SISTEMA DE TRANSPORTE

Este sistema é constituído geralmente por um ou mais tapetes

horizontais colocados lateralmente ao sistema de recepção, tem como

função transportar o produto para os tegões.
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SISTEMA DE LIMPEZA DO MATERIAL VINDIMADO

Este sistema é constituído por aspiradores centrífugos, com fluxos de ar

de grande velocidade, colocados geralmente durante a passagem do

material entre dois tapetes ou no ponto em o material é despejado para

a(s) tremonha(s).

A velocidade de rotação dos aspiradores deve permitir a remoção das

folhas e restantes impurezas sem, no entanto, provocar a expulsão do

mosto; a sua regulação é tanto mais fácil quanto melhor for o

funcionamento dos sacudidores.
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Em relação às vindimadoras as regulações que mais condicionam a

vindima relacionam-se com:

- o número, posição, distância e frequência dos sacudidores;

- a velocidade de deslocamento da máquina e dos órgãos de transporte das uvas;

- a velocidade de rotação dos aspiradores.

Em relação às plantas a vindima é condicionada:

- pelo grau de maturação das uvas;

- o estado sanitário dos bagos, folhas e madeira;

- o modo de condução e sistema de poda, estado da palissada e tutores;

- topografia do solo;

- ...

PRINCIPAIS REGULAÇÕES
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Les fonctions de la tête de récolte:

Système de secouage

Système de réception et de convoyage de la vendange

Système de nettoyage

Stockage de la vendange
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SYSTEME DE SECOUAGE SDC 
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Le système d'antipatinage Anti-Skid

Franchissement de pentes jusqu 'à 40%.

Une correction de dévers jusqu'à 30%.

Antipatinage standard.

Répartition des charges optimale et constante au fur et à mesure du remplissage des bennes, AV=30%, AR=70%. 

MOTRICITE 

Palonnier avant hydraulique avec vérins intégrés.

Rayon de braquage de

Angle de braquage de 90°.

Pas de porte à faux arrière.

Possibilité d 'une marche arrière sur le rang.
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Les points de graissage sont groupés


