MINISTERIO DO AMBIENTE
DECRETO-LEI 236/98, 1 DE AGOSTO

Inclui as alteragdes introduzidas pelos seguintes diplomas:

Decreto-Lei 52/99 -“Artigo 12° - Norma Revogatoria — No que respeita ao mercUrio, consideram-se
derrogadas as disposicoes dos anexos XVIII, XXI, XXII do Decreto-Lei n.°236/98, de 1 de Agosto.”
Decreto-Lei 53/99 - “Artigo 11° - Norma Revogatoria — No que respeita ao HCH, consideram-se
derrogadas as disposi¢oes do anexo XXII do Decreto-Lei n.°236/98, de 1 de Agosto.”

Decreto-Lei 54/99 - “Artigo 11° - Norma Revogatoria — No que respeita ao cadmio consideram-se
derrogadas as disposicdes dos anexos XVIII, XXI e XXII ao Decreto-Lei n.°236/98, de 1 de Agosto.”
todos datados de 20 de Fevereiro.

As rectificacBes introduzidas pela Declaracdo de Rectificagdo 22-C/98, 30 de Novembro,
referentes ao diploma em si encontram-se incluidas no mesmo, as rectificaces referentes aos
anexos, por impossibilidade gréfica de as inserir no local préprio, encontram-se transcritas no
fim do presente diploma.

Apos oito anos de experiéncia na aplicacdo do Decreto-Lei n. 74/90, de 7 de Margo, considera-se oportuno
proceder a uma revisdo do seu regime juridico no sentido de refor¢ar a operacionalidade dos objectivos
visados com este diploma e resolver o contencioso resultante da incompleta e, por vezes, incorrecta
transposi¢do das varias directivas comunitarias relativas a qualidade da agua.

Numa perspectiva de proteccdo da salde publica, de gestdo integrada dos recursos hidricos e de
preservacdo do ambiente, pretende-se também com este novo diploma legal clarificar as competéncias das
vérias entidades intervenientes no dominio da qualidade da &gua, bem como conciliar esta matéria com
alteragles legislativas que ocorreram apés a entrada em vigor do diploma em apreco e que com ele se
relacionam, como sejam as altera¢Bes decorrentes dos Decretos-Lei n. 45/94, de 22 de Fevereiro, e 46/94,
da mesma data, relativos, respectivamente, ao planeamento dos recursos hidricos e ao licenciamento das
utilizagBes do dominio hidrico.

Embora o presente projecto proceda a revogacao de um decreto-lei emitido ao abrigo de autorizacdo
legislativa, a matéria de que trata ndo se insere no ambito da competéncia legislativa reservada da
Assembleia da Republica, quer porque nao cuida do regime de bens do dominio publico quer ainda porque
se atém ao regime geral das contra-ordenagdes.

Constituindo as aguas superficiais, por principio, um bem do dominio publico e tratando o presente diploma
destas &guas (a par com outras ja de natureza privada), f&-lo ou no ambito do regime de licenciamento
contido no Decreto-Lei n. 46/94 (autorizado), ou no sentido de garantir uma actuacao da Administragéo que
preserve e melhore a qualidade das aguas visando potenciar 0 seu uso publico de uma forma que, desde
logo, ndo ponha em causa a saude publica.
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As normas constantes deste diploma atinentes as aguas publicas deixam incolume o regime do Decreto-Lei
n. 46/94 - diploma inexistente aquando da emissdo do Decreto-Lei n. 74/90 -, mais ndo fazendo do que
limitar o amplo poder discricionério deixado pelo legislador de 1994 nas mdos da Administragdo no
procedimento tendente a autorizagdo da sua utilizagdo privativa. E, assim, imposta & Administragio uma
actuacdo destinada a garantir que, em termos da qualidade da &gua, as expectativas do utilizador ndo sdo
postas em causa.

Foi ouvida a Associagdo Nacional de Municipios Portugueses.
Foram ouvidos os drgédos de governo proprio das Regides Auténomas dos Acores e da Madeira.

Assim, nos termos do n. 5 do artigo 112. e da alinea a) do n. 1 do artigo 198. da Constitui¢do, o Governo
decreta 0 seguinte:

CAPITULO |
Disposicdes gerais

Artigo 1°
Objectivo

O presente diploma estabelece normas, critérios e objectivos de qualidade com a finalidade de proteger o
meio aquatico e melhorar a qualidade das adguas em funcdo dos seus principais usos.

Artigo 2°
Ambito

1- Para a prossecucdo do objectivo mencionado no artigo anterior, o presente diploma define os requisitos
a observar na utilizacdo das &guas para os seguintes fins:

a) Aguas para consumo humano:
al) Aguas doces superficiais destinadas & produgéo de agua para consumo humano;
a2) Aguas subterraneas destinadas & produgo de agua para consumo humano;
a3) Aguas de abastecimento para consumo humano;

b) Aguas para suporte da vida aquicola:
b1) Aguas doces superficiais para fins aquicolas - aguas piscicolas;
b2) Aguas do litoral e salobras para fins aquicolas - 4guas conquicolas;
b3) Aguas do litoral e salobras para fins aquicolas - 4guas piscicolas;

¢) Aguas balneares;

d) Aguas de rega.

L]
Decreto-Lei 236/98, 1 de Agosto am bl LeX&CO
CONSULTORIA EM AMBIENTE, GUALIDADE E SEGURANCA, LDA

Legislacio Ambiente — Agua - Geral 2



2- S&o ainda definidas no presente diploma as normas de descarga das &guas residuais na agua e no solo,
visando a promocao da qualidade do meio aquatico e a protec¢do da saude publica e dos solos.

3- Séo excluidas do ambito de aplicacdo do presente diploma as seguintes categorias de agua:
a) Aguas minerais naturais;
b) Aguas de nascente, nos parametros de qualidade que s&o contemplados em legislag&o
especifica;
c) Aguas utilizadas na recarga de lengis freéticos;
d) Aguas que pelos usos especificos requeiram caracteristicas de qualidade diferentes;
e) Aguas para uso industrial, excepto aquelas a que se refere o artigo 20.;
f) Aguas destinadas a fins terapéuticos, a piscinas e a outros recintos com diversdes aquaticas;
g) Aguas de bacias naturais ou artificiais utilizadas para a criacao intensiva de peixes.

4- S&o ainda excluidas do ambito de aplicagdo do presente diploma as seguintes descargas de aguas
residuais, que sdo objecto de legislacdo especifica:

a) Descarga de lodos de dragagem,;

b) Descargas operacionais nas aguas do mar territorial, efectuadas a partir de navios;

¢) Imersdo de residuos nas aguas do mar territorial, efectuadas a partir de navios;
d) Descargas de &guas que contenham substancias radioactivas.

5- A aplicacdo das disposi¢des do presente diploma ndo podera, em caso algum, ter como efeito, directo ou
indirecto, a deterioracdo da qualidade das aguas.

Artigo 3°
Siglas e definicdes

Para os efeitos do presente diploma entende-se por:

1) «Abastecimento particular» - sistema de abastecimento de agua que funciona sob
responsabilidade particular;

2) «Aguas balneares» - as aguas doces lIGticas e lénticas, comummente designadas de
correntes e paradas, assim como a dgua do mar e as aguas estuarinas, que se encontrem
classificadas como aguas balneares ou, ndo estando classificadas, onde o banho nao esteja
interdito e seja habitualmente praticado por um ndmero considerdvel de banhistas
(aproximadamente 100/dia, durante a época balnear);

3) «Agua de rega» - 4gua superficial ou subterranea ou agua residual, que vise satisfazer ou
complementar as necessidades hidricas das culturas agricolas ou florestais;

4) «Aguas residuais domésticas» - aguas residuais de instalagbes residenciais e servicos,
essencialmente provenientes do metabolismo humano e de actividades domésticas;
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5) «Aguas residuais industriais» - todas as aguas residuais provenientes de qualguer tipo de
actividade que ndo possam ser classificadas como aguas residuais domeésticas nem sejam
aguas pluviais;

6) «Aguas residuais urbanas» - guas residuais domésticas ou a mistura destas com aguas
residuais industriais ou com aguas pluviais;

7) «CE» - Comiss&o Europeia;

8) «Classificagdo» - conjunto de accles, realizadas pelos servicos competentes da
Administracdo Publica, tendente a averiguar da adequacdo das caracteristicas, actuais ou
potenciais, de uma determinada massa de agua a um dado uso. Todas as demais utilizagdes
da mesma massa de &gua sdo admitidas desde que ndo ponham em causa a qualidade
exigida para o uso para a qual foi classificada;

9) «Controlo» - conjunto de ac¢des de avaliagdo da qualidade da gua realizadas com caracter
regular pela entidade responsavel pela gestdo dos recursos hidricos em sistemas naturais ou
pela entidade gestora do sistema de abastecimento de agua, do sistema de tratamento de
aguas residuais ou da instalagdo industrial, com vista @ manutencdo permanente da sua
qualidade em conformidade com a norma ou padréo estabelecido legalmente;

10) «Critério de verificacdo de conformidade da qualidade da agua» - conjunto de regras que
permitem avaliar se a qualidade da agua, determinada nas condicGes e com a frequéncia
estipulada, cumpre a norma ou padrdo de qualidade referente a determinado uso;

11) «DGA» - Direc¢do-Geral do Ambiente;

12) «DCS» - delegado concelhio de salde;

13) «DGF» - Direccdo-Geral das Florestas;

14) «DGFCQA» - Direc¢do-Geral de Fiscalizagdo e Controlo da Qualidade Alimentar;
15) «DGPA» - Direccdo-Geral das Pescas e Aquicultura;

16) «DGPC» - Direccao-Geral de Protec¢do das Culturas;

17) «DGS» - Direccdo-Geral da Saude;

18) «DRA» - direc¢do regional do ambiente ou direc¢des regionais do ambiente;

19) «DRAg» - direc¢do regional de agricultura;

20) «DRS» - delegado regional de salde;
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21) «Entidade gestora do sistema de abastecimento plblico» ou «entidade gestora» - a
entidade responsavel pela exploragdo e funcionamento, e eventualmente também pela
concepgdo e construcdo, do sistema de abastecimento publico de 4gua ou de parte deste
sistema, nos termos estabelecidos na legislacdo aplicavel;

22) «Enriquecimento natural» - o processo pelo qual uma determinada massa de agua recebe
do solo certas substancias nele contidas, sem intervencdo humana;

23) «Entidade gestora da instalacao» - qualquer pessoa, singular ou colectiva, proprietaria da
instalag&o industrial ou que proceda & sua exploragao por Ihe ter sido transmitido esse poder;

24) «Epoca balnear» - o periodo durante o qual se prevé uma afluéncia importante de
banhistas, tendo em conta 0s usos locais, considerando eventuais disposicdes legais ou
regulamentares respeitantes a pratica de banhos, bem como as condicdes meteorolégicas. Em
Portugal continental, o periodo de tempo compreendido entre 1 de Junho e 30 de Setembro de
cada ano, estabelecido de acordo com o artigo 13. do Decreto-Lei n. 42 305, de 5 de Junho de
1959, que promulga o Regulamento de Assisténcia a Banhistas nas Praias, com a nova
redaccéo que Ihe foi dada no Decreto n. 49 007, de 13 de Maio de 1969;

25) «Exactiddo» - a diferenca entre o valor real de um pardmetro e o valor médio experimental
obtido, podendo ser expressa em percentagem do valor real;

26) «Fiscalizagdo» - conjunto de acgdes realizadas com caracter sistematico pela entidade que
intervém no processo de licenciamento das utilizacdes da agua, com o objectivo de averiguar o
cumprimento das disposicOes legais e especificagdes técnicas, defender a salde publica e
proteger o ambiente;

27) «GRI» - Gabinete de Relacdes Internacionais do Ministério do Ambiente;
28) «ICN» - Instituto da Conservagdo da Natureza;

29) «IGA» - Inspecgéo-Geral do Ambiente;

30) «IGM» - Instituto Geologico e Mineiro;

31) «IHERA» - Instituto de Hidraulica, Engenharia Rural e Ambiente;

32) «IM» - Instituto de Metereologia;

33) «INAG» - Instituto da Agua;

34) «Inspeccéo» - conjunto de accdes dirigidas de observacao realizadas pela IGA com vista a
velar pelo cumprimento das leis, regulamentos, instruces, despachos e demais normas
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juridicas ou contratuais que disciplinam as actividades econémicas na sua relacdo com o
ambiente;

35) «Instalac¢do industrial» ou «instalagéo» - unidade técnica fixa onde séo desenvolvidas uma
ou mais actividades industriais ou quaisquer actividades directamente associadas que tenham
uma relacdo técnica com as actividades exercidas no local e que possam ter efeitos sobre as
emissoes e a polui¢ao.

36) «IPIMAR» - Instituto de Investigacao das Pescas e do Mar;
37) «IPQ» - Instituto Portugués da Qualidade;
38) «Limite de detec¢do» - 0 valor minimo do pardmetro examinado que pode ser detectado;

39) «Local de captacdo» - local onde quaisquer dguas sdo captadas antes de serem
submetidas a qualquer tratamento;

40) «MA» - Ministério do Ambiente;
41) «MADRP» - Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas;

42) «Massa de agua» - um elemento discreto e homogéneo de aguas superficiais ou
subterrdneas, como por exemplo um aquifero, lago, reservatdrio, seccao de ribeiro, rio ou
canal, estuario ou seccdo de aguas costeiras;

43) «Método analitico de referéncia» - um método que permite determinar com fiabilidade o
valor de um pardmetro de uma dada norma de qualidade da &gua ou norma de descarga
relativamente ao qual serdo comparados outros métodos analiticos utilizados;

44) «MNE» - Ministério dos Negdcios Estrangeiros;
45) «MS» - Ministério da Salde;

46) «Norma de descarga de aguas residuais» ou «norma de descarga» - 0 conjunto de
preceitos, onde se incluem VLE, a observar na descarga das aguas residuais na agua e no
solo visando a sua proteccéo contra a polui¢éo;

47) «Norma ou padrao de qualidade da agua» - valores de parametros fisicos, quimicos,
biolgicos e microbiolégicos que definem uma qualidade da agua aceite como adequada para
determinado uso;

48) «Objectivo de qualidade da agua» - qualidade pretendida para uma massa de agua por um
determinado periodo de tempo ou a alcangar dentro de um determinado prazo;
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49) «Polui¢&o» - introducéo directa ou indirecta, por ac¢do humana, de substancias ou de calor
na agua e no solo, susceptiveis de prejudicar a saude humana ou a qualidade do ambiente e
de causar a deterioracdo dos bens materiais, ou a deterioracdo ou entraves na fruicdo do
ambiente e na legitima utilizagdo da agua e do solo;

50) «Preciséo» - intervalo no qual se encontram 95% dos resultados das medigdes efectuadas
sobre uma mesma amostra empregando 0 mesmo método;

51) «Qualidade da agua» - conjunto de valores de parametros fisicos, quimicos, bioldgicos e
microbioldgicos da &gua que permite avaliar a sua adequagao para determinados usos directos
ou potenciais;

52) «Rejeicdo ou descarga de &guas residuais» - a introdugdo nas aguas ou no solo de aguas
residuais;

53) «SNPC» - Servico Nacional de Proteccéo Civil;

54) «Sistema de abastecimento de &gua para consumo humano» ou «sistema de
abastecimento» - 0 conjunto constituido por estruturas e equipamentos destinados,
genericamente, a captacdo, ao tratamento, a aducdo, ao armazenamento e a distribuicio de
agua para consumo humano, sob a responsabilidade de uma ou mais entidades gestoras ou
um particular;

55) «Sistema de abastecimento publico» - sistema de abastecimento que funciona
permanentemente sob a responsabilidade de uma ou mais entidades gestoras;

56) «Substancia» - qualquer elemento quimico ou seus compostos, com excep¢do de
substancias radioactivas, na acep¢do da Directiva n. 80 836/Euratom, de 15 de Julho, e dos
organismos geneticamente modificados, na acepcdo das Directivas n. 90/219/CEE e
90/220/CEE, do Conselho, de 23 de Abril;

57) «Substancia perigosa» - substancia que pertence as familias e grupos de substancias
constantes das listas | e Il do anexo XIX;

58) «Valor limite de emisséo» ou «VLE» - a massa, expressa em unidades especificas para
cada parémetro, a concentragao ou o nivel de uma emissdo de determinada substancia que
nao deve ser excedido durante um ou mais periodos determinados de tempo por uma
instalacdo na descarga no meio aquético e no solo. Os VLE podem igualmente ser fixados para
determinados grupos, familias ou categorias de substancias, designadamente os referidos no
anexo XIX. A quantidade méaxima pode ser expressa, ainda, em unidade de massa do poluente
por unidade do elemento caracteristico da actividade poluente (por exemplo, por unidade de
massa de matéria-prima ou por unidade de produto);
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59) «Valor mé&ximo admissivel» ou «VMA» - valor de norma de qualidade que ndo devera ser
ultrapassado;

60) «Valor maximo recomendado» ou «VMR» - valor de norma de qualidade que, de
preferéncia, deve ser respeitado ou ndo excedido;

61) «Vigildncia sanitaria» - conjunto de acgbes desenvolvidas com vista a avaliagdo da
qualidade da &gua e a prevencdo de riscos para a saude plblica realizadas pelos servicos
competentes do MS, sob a coordenacdo e responsabilidade das autoridades de satde.

62) «Zona balnear» - local onde se situam as aguas balneares.

Artigo 4°
Comissdes de acompanhamento

Para acompanhar a execucao do estabelecido no presente diploma, nomeadamente no que se refere a sua
adaptacdo ao progresso técnico e cientifico, serdo criadas comissdes de acompanhamento (CA) cuja
composicao sera definida por despacho conjunto do Ministro do Ambiente e dos ministros responsaveis
pela tutela dos sectores directamente envolvidos.

CAPITULO I
Agua para consumo humano

SECCAO |
Aguas doces superficiais destinadas a produgéo de 4gua para consumo humano

Artigo 5°
Objectivo e &mbito

1- As disposicOes da presente seccdo transpdem para o direito nacional a Directiva n. 75/440/CEE, do
Conselho, de 16 de Junho, relativa & qualidade das aguas doces superficiais destinadas a producéo de
agua para consumo humano, e a Directiva n. 79/869/CEE, do Conselho, de 9 de Outubro, relativa aos
métodos analiticos e a frequéncia das amostragens e da andlise das aguas superficiais destinadas a
producdo de agua para consumo humano.

2- As disposicOes da presente seccdo visam a proteccdo e a melhoria da qualidade das aguas doces
superficiais que sejam utilizadas ou estejam destinadas a serem utilizadas, apés tratamento adequado,
para a producdo de agua para consumo humano, também denominadas simplesmente «aguas
superficiais» no presente capitulo.
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Artigo 6°
Classificacdo

1- Consoante a sua qualidade, as aguas superficiais destinadas a producdo de &gua para consumo
humano séo classificadas nas categorias AL, A2 e A3, de acordo com as normas de qualidade fixadas no
anexo |, a que correspondem esquemas de tratamento tipo distintos, definidos no anexo Il, para as tornar
aptas para consumo humano.

2- Compete as DRA, em colaboragdo com o INAG, proceder ao inventério e classificacdo das &guas
superficiais destinadas a producédo de agua para consumo humano quanto a sua qualidade, de acordo com
os critérios definidos na presente secgao.

3- A autorizacdo para a captacdo de agua superficial destinada a producdo de agua para consumo
humano, prevista no Decreto-Lei n. 46/94, de 22 de Fevereiro, pressupde a verificagdo das seguintes
condigBes:

a) Prévia classificacdo das aguas superficiais onde se situe o local de captacao e a fixacao dos
valores normativos a que se refere o artigo 7. com base nos resultados de, no minimo, uma
campanha anual de determinacdo da sua qualidade segundo os métodos e 0s critérios
estabelecidos no artigo 8.;

b) Adequacdo do esquema de tratamento proposto a classificacdo das aguas superficiais onde
se situe o local de captagéo.

Artigo 7°
Normas de qualidade

1- A DRA territorialmente competente fixard, para todos os locais de colheita de amostras, os valores
aplicaveis as aguas superficiais quanto aos parametros indicados no anexo .

2- Quando as aguas superficiais se situem na area geografica sob jurisdicdo de mais de uma DRA,
compete ao INAG, sob proposta das DRA envolvidas, fixar a respectiva norma de qualidade.

3- Os valores normativos fixados de acordo com o disposto nos niimeros anteriores nao poderao ser menos
rigorosos do que os correspondentes VVMA do anexo | para a categoria de aguas atribuida nos termos do n.
2 do artigo 6.

4- Sempre que existam valores nas colunas «VMR» do anexo I, com ou sem valor correspondente nas
colunas «VMA» do mesmo anexo, a DRA considera-los-a preferencialmente para efeitos do n. 1 do
presente artigo, podendo, relativamente aos parametros para os quais nenhum valor conste do anexo I, néo
fixar valores.
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5- A DRA pode, justificadamente e ap6s consulta ao INAG e a DGS, determinar para as aguas superficiais
valores mais rigorosos do que 0s previstos no presente diploma, e incluir outros par@metros nao previstos
no anexo I.

6- No prazo de 15 dias apos a fixacdo da norma de qualidade para uma &gua superficial, ou da revisdo
dessa norma, a DRA comunica-la-a ao INAG.

Artigo 8°
Verificacdo de conformidade

1- Compete a DRA efectuar a determinacdo da qualidade das aguas superficiais com vista a verificacdo da
sua conformidade com a norma de qualidade fixada nos termos do artigo anterior, utilizando para o efeito
os métodos analiticos de referéncia do anexo Il e respeitando os valores indicados nas colunas
correspondentes aos limites de detecc¢do, precisao e exactidao.

2- A frequéncia anual minima de amostragem e de realizacdo das determinacfes analiticas é funcdo da
categoria das aguas superficiais e dos grupos de pardmetros de qualidade conforme constam dos anexos
IV e V. Para efeitos de verificacdo da conformidade, as amostras devem ser colhidas sistematicamente
num mesmo local, tdo proéximo quanto possivel do local de captacdo, e em intervalos de tempo regulares,
sendo a amostragem repartida ao longo do ano tendo em atencéo a variabilidade sazonal.

3- As 4guas superficiais sdo consideradas em conformidade com a norma de qualidade fixada nos termos
previstos no artigo anterior se os valores dos pardmetros, determinados nos termos dos n. 1 e 2, entre o dia
1 de Outubro de cada ano e o dia 30 de Setembro do ano seguinte, mostrarem que elas satisfazem os
valores normativos que lhes dizem respeito:

a) Em 95% das amostras, relativamente aos parametros com valores especificados conformes
aos das colunas «VMA» do anexo ;

b) Em 90% das amostras em todos os restantes casos; e se
c) Para os restantes 5% ou 10% das amostras se verificar, cumulativamente, que:

cl) Os valores observados ndo apresentam desvio superior a 50% do valor dos
parametros em questdo, excepto no que se refere a temperatura, pH, ao oxigénio
dissolvido e aos parametros microbioldgicos que ndo podem apresentar qualquer desvio;

¢2) Nao decorre dai qualquer perigo para a saude publica;

c3) Os valores dos parametros nas amostras de agua colhidas consecutivamente nao se
desviam, de forma sistemética, dos valores que lhes correspondem na norma de
qualidade.
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4- Os desvios em relacdo aos valores normativos fixados de acordo com o artigo 7. ndo sao tomados em
consideracdo no calculo das percentagens previstas no n. 3, quando sejam consequéncia de inundagdes,
catastrofes naturais ou condi¢Bes meteoroldgicas excepcionais.

5- Os resultados das campanhas analiticas realizadas para a determinacdo da qualidade das aguas
superficiais e a verificacdo da sua conformidade com as respectivas normas de qualidade serdo
comunicados pela DRA as entidades gestoras e ao DRS no més seguinte aquele a que dizem respeito e
serdo disponibilizados ao publico.

6- Com vista a salvaguardar os imperativos de protec¢do da saude publica, a DRA deverd comunicar as
entidades gestoras e ao DRS as alteracOes verificadas nos parametros observados assim que constate que
dessas alteracdes resulta uma mudanca na classificacdo das aguas superficiais e sempre que se verifique
uma degradacdo significativa da sua qualidade.

Artigo 9°
Planos de accdo e de gestéo

1- As é&guas superficiais cuja qualidade seja inferior a da categoria A3 ndo podem ser utilizadas para
producdo de agua para consumo humano, salvo quando tal seja expressamente autorizado pela DRA
competente perante circunstancias excepcionais e na falta de alternativas técnica ou economicamente
vidveis, e desde que a agua seja sujeita a um processo de tratamento apropriado, que pode incluir a
mistura, e que confira & agua caracteristicas de qualidade conformes com as normas de qualidade da dgua
para consumo humano constantes do anexo VI.

2- A excepcdo mencionada no numero anterior deverd enquadrar-se num plano de gestdo de recursos
hidricos da zona em questéo a elaborar pela DRA competente, que dele dard conhecimento ao INAG e ao
DRS.

3- Para cumprimento dos objectivos estabelecidos na presente seccao, e em conformidade com os planos
de recursos hidricos previstos no Decreto-Lei n. 45/94, de 22 de Fevereiro, serdo elaborados e adoptados
pelas DRA, em colaboragdo com o INAG no que concerne as bacias dos rios Minho, Douro, Tejo e
Guadiana, planos de accdo para melhorar sistematicamente a qualidade das aguas superficiais,
especialmente as classificadas na categoria A3. Tais planos deveréo conter o calendério de realizacdo das
medidas e acgdes, os investimentos envolvidos e as entidades responsaveis pela sua execugao, e deles
seré dado conhecimento ao INAG e ao DRS.

Artigo 10°
Derrogacdes
1- As disposi¢Bes da presente seccao podem nao ser aplicadas quando:

a) Ocorram inundacdes ou catastrofes naturais;
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b) Se verifiquem circunstancias meteoroldgicas ou geograficas excepcionais e desde que o ndo
cumprimento diga apenas respeito aos pardmetros assinalados com (O);

c) Estejam em causa aguas sujeitas a um processo de enriquecimento natural em certas
substéncias, que implique que sejam excedidos os limites fixados para as categorias A1, A2 e
A3 no anexo [

d) Estejam em causa &guas superficiais de lagos de pouca profundidade e de aguas quase
estagnadas, sendo esta derrogacgéo aplicavel aos lagos de profundidade nédo superior a 20 m
cujo periodo de renovacéo de agua ultrapasse um ano e que ndo sejam meios receptores de
aguas residuais, desde que o ndo cumprimento diga apenas respeito aos parametros
marcados com um asterisco (*) no anexo I.

2- A verificacdo da existéncia das situacdes a que se refere o nimero anterior compete a DRA, que quando
estejam em causa as situacdes previstas nas alineas a) e b) devera obter a confirmagéo da sua existéncia
junto, respectivamente, do SNPC e do IM.

3- A DRA apresentard ao DRS um pedido de derrogacéo devidamente fundamentado, com a indicagéo do
prazo previsto para a derrogacdo, dos valores paramétricos que poderdo ser observados durante esse
prazo e a proposta de medidas a tomar, competindo ao DRS certificar a existéncia de risco para a satde
publica, conceder ou ndo a derrogacdo e definir os termos a que esta ha de obedecer.

4- Caso constate a existéncia de risco para a salde publica, o DRS daré imediato conhecimento deste
facto as entidades gestoras dos sistemas de abastecimento potencialmente afectados e a DRA,
competindo-lhe decidir sobre a eventual interdi¢&o da captagéo.

5- Uma vez que cessem as circunstancias excepcionais que justificaram a derrogagdo e a eventual
interdicdo de captacdo, a DRA solicitara ao DRS a sua revogacdo e, sendo 0 caso, 0 levantamento da
interdicao.

6- A DRA e 0 DRS manterdo respectivamente o INAG e a DGS informados sobre o pedido de derrogacao,
seus fundamentos, proposta de medidas e prazo previsto, bem como sobre as recomendagdes e decisdes
com ele relacionadas.

Artigo 11°
Relatorio

1- O INAG, em colaboracdo com as DRA, elaborara um relatorio técnico anual de aplicacédo do disposto no
presente diploma relativo a qualidade das aguas superficiais destinadas a producao de agua para consumo
humano, e dele daré conhecimento & DGS, a DGA e as entidades gestoras. O relatério sera disponibilizado
ao publico.
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2- O relatorio referido no nimero anterior sera elaborado de acordo com a Directiva n. 91/692/CEE, do
Conselho, de 23 de Dezembro, no prazo de nove meses posterior ao periodo a que diz respeito.

Artigo 12°
Comunicacao a CE

Compete ao INAG, com base nas informacg@es recebidas das DRA, transmitir ao GRI, para efeitos de
comunicacdo a CE:

a) Quais as aguas superficiais destinadas a produgdo de agua para consumo humano com
valores de caracteristicas fisicas, quimicas, hiolégicas e microbioldgicas que violem os VMA
correspondentes as aguas da categoria A3;

b) A informacao contida nos planos referidos nos n. 2 e 3 do artigo 9., no mais curto prazo para
as captacoes existentes e previamente no que se refere a novas captacdes;

c) As derrogacdes concedidas nos termos do artigo 10. e o periodo previsto para a sua
duracao;

d) O relatério técnico anual de aplicacdo a que se refere o artigo 11.

SECCAO I
Aguas subterraneas destinadas a produgéo de 4gua para consumo humano

Artigo 13°
Objectivo e &mbito

As disposicOes da presente sec¢do aplicam-se as aguas doces subterrneas utilizadas ou que se destinem
a ser utilizadas para a produgdo de agua para consumo humano, a seguir designadas «aguas
subterrdneas», e visam a sua proteccdo e a melhoria da sua qualidade.

Artigo 14°
Classificacao

1- Compete as DRA, em colaboracdo com o INAG e com o IGM, proceder ao inventario e a classificacao
das &guas subterraneas em funcéo da sua aptiddo para a produgdo de agua para consumo humano.

2- Considerar-se-8o aptas para poderem ser utilizadas como origem de agua para a producao de &gua para
consumo humano as aguas subterraneas que apresentem qualidade superior ou igual a da categoria Al
das aguas doces superficiais destinadas a producdo de agua para consumo humano (anexo I),
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correspondendo-lhes o esquema de tratamento indicado no anexo Il para aquela categoria de aguas, com
as devidas adaptacdes.

3- A autorizacdo para a captacdo de aguas subterraneas destinadas a producdo de agua para consumo
humano, prevista no Decreto-Lei n. 46/94, de 22 de Fevereiro, pressupde a prévia verificagdo da sua
aptidao e pela fixacdo dos valores normativos a que se refere o artigo 15., caso ainda nédo tenha tido lugar,
preferencialmente com base nos resultados de, no minimo, uma campanha anual de determinacéo da sua
qualidade segundo 0s métodos e os critérios estabelecidos no artigo 16.

Artigo 15°
Normas de qualidade

1- A DRA territorialmente competente fixara, para todos os locais de capta¢éo, os valores aplicaveis as
aguas subterraneas quanto aos parametros indicados no anexo |.

2- Quando as &guas subterrAneas se situam na area geogréfica sob jurisdicdo de mais de uma DRA,
compete ao INAG, sob proposta das DRA envolvidas, fixar a respectiva norma de qualidade.

3- Os valores normativos a fixar ndo poderdo ser menos rigorosos do que os indicados na coluna «VMA»
do anexo | para a categoria Al das &guas doces superficiais.

4- Sempre que existam valores nas colunas «VMR» do anexo I, com ou sem valor correspondente nas
colunas «VMA» do mesmo anexo, a DRA considera-los-4 preferencialmente para efeitos do n. 1 do
presente artigo, podendo, relativamente aos parametros para os quais nenhum valor conste do anexo |, néo
fixar valores.

5- No prazo de 15 dias apds a fixacdo da norma de qualidade para uma &gua subterranea, ou de reviséo
dessa norma, a DRA comunica-la-a ao INAG.

Artigo 16°
Verificacdo de conformidade

1- Compete a DRA efectuar a determinacdo da qualidade das aguas subterraneas com vista a verificacao
da sua conformidade com a norma de qualidade fixada nos termos do artigo anterior, utilizando para o
efeito os métodos analiticos de referéncia do anexo Il e respeitando os valores indicados nas colunas
correspondentes aos limites de detecc&o, precisdo e exactiddo.

2- A frequéncia anual minima de amostragem e de realizacdo de determinacbes analiticas é a que
corresponde a categoria Al das aguas doces superficiais e é funcdo dos grupos de pardmetros de
qualidade que constam dos anexos IV e V. Para efeitos de verificacdo da conformidade, as amostras
devem ser colhidas sistematicamente no proprio local de captagdo em intervalos de tempo regulares, sendo
a amostragem repartida ao longo do ano tendo em atencdo a variabilidade sazonal.
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3- As guas subterraneas sédo consideradas em conformidade com a norma de qualidade fixada nos termos
previstos no artigo anterior, se 0s valores dos parametros determinados nos termos dos n. 1 e 2 entre o dia
1 de Outubro de cada ano e o dia 30 de Setembro do ano seguinte, mostrarem que elas satisfazem os
valores normativos que lhes dizem respeito:

a) Em 95% das amostras, relativamente a pardmetros com valores especificados conformes
aos das colunas «VMA» do anexo I;

b) Em 90% das amostras, em todos 0s restantes casos, e se
c) Para os restantes 5% e 10% das amostras se verificar, cumulativamente, que:

cl) Os valores observados ndo apresentam desvio superior a 50% do valor dos
pardmetros em questdo, excepto no que se refere a temperatura, ao pH, ao oxigenio
dissolvido e aos parametros microbioldgicos que ndo podem apresentar qualquer desvio;

c2) N&o decorre dai qualquer perigo para a salde publica;

c3) Os valores dos parametros nas amostras de agua colhidas consecutivamente ndo se
desviam, de forma sistematica, dos valores que lhes correspondem na norma de
qualidade.

4- Os resultados das campanhas analiticas realizadas para a determinacdo da qualidade das &guas
subterrdneas e verificacdo da sua conformidade com as respectivas normas de qualidade serdo
comunicados pela DRA as entidades gestoras dos sistemas de abastecimento e ao DRS no més seguinte
aquele a que dizem respeito e serdo disponibilizados ao publico.

5- Quando os resultados das campanhas analiticas para a determinacéo da qualidade das aguas revelarem
concentracles de pesticidas (total) superiores a 0,1 lg/1, a DRA informard desta situacdo a DGPC do
MADRP.

6- Com vista a salvaguardar os imperativos de proteccdo da salde publica, a DRA devera comunicar as
entidades gestoras dos sistemas de abastecimento e ao DRS as alteragbes verificadas nos valores
observados assim que constate que dessas alteracbes resulta uma mudanca da classificacdo das aguas
subterraneas com incidéncia na sua aptidao para a producdo de agua para consumo humano, tal como se
define no artigo 14., e sempre que se verifique uma degradagéo significativa da sua qualidade.

Artigo 17°
Planos de accéo e de gestédo

1- As 4guas subterraneas cuja qualidade seja inferior a da categoria A1 das aguas doces superficiais ndo
podem ser utilizadas para a producdo de &gua para consumo humano, salvo quando tal seja
expressamente autorizado, perante a falta de alternativas técnica e economicamente viaveis, e desde que a
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agua seja sujeita a um esquema de tratamento idéntico ao exigido no anexo Il para aguas doces
superficiais da categoria em que seriam classificadas atenta a sua qualidade, com as devidas adaptacdes,
ou se, por mistura, ficar assegurado que a agua distribuida para consumo humano possui qualidade
conforme com as respectivas normas de qualidade (anexo VI).

2- A excepcdo mencionada no nimero anterior devera enquadrar-se num plano de gestdo de recursos
hidricos da zona em questdo a elaborar pela DRA competente, que dele dard conhecimento ao INAG.

3- Para cumprimento dos objectivos estabelecidos na presente seccao, e em conformidade com os planos
de recursos hidricos previstos no Decreto-Lei n. 45/94, de 22 de Fevereiro, serdo elaborados e adoptados
pelas DRA, em colaboragdo com o INAG no que concerne as bacias dos rios Minho, Douro, Tejo e
Guadiana e quando ocorrem as situagdes previstas no n. 2 do artigo 15., planos de ac¢éo para melhorar
sistematicamente a qualidade das guas subterraneas, especialmente as classificadas como ndo aptas nos
termos do n. 2 do artigo 14. Tais planos deverdo conter o calendario de realizacdo das medidas e acc¢oes,
o0s investimentos envolvidos e as entidades responsaveis pela sua execucdo, e deles sera dado
conhecimento ao INAG.

4- Os planos de acgdo a que se refere o nimero anterior serdo dispensados se a violagdo dos limites
fixados para a categoria Al se dever a um processo de enriquecimento natural em certas substancias, o
que devera ser confirmado pelo IGM.

Artigo 18°
Proteccéo das captagdes

1- As DRA, em colaborac¢do com o INAG, o IGM, o DRS e os municipios territorialmente competentes,
fixardo as &reas de proteccdo das captacdes de dguas subterrdneas a que se refere esta seccéo, os
condicionalismos a que ficam sujeitas essas areas e 0 sistema de controlo adequado.

2- As areas de proteccdo e respectivos condicionalismos deverdo constar dos planos municipais de
ordenamento de territorio.

Artigo 19°
Relatdrios

O INAG, em colaboracdo com as DRA, elaborard um relatorio técnico anual da aplicagdo do disposto na
presente seccdo relativo as aguas subterraneas do qual constardo, nomeadamente, as normas de
qualidade fixadas e os resultados e conclusdes de verificacdo de conformidade, e dele dar& conhecimento
a DGS, a DGA e as entidades gestoras. O relatério sera disponibilizado ao publico.
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SECCAO Il
Agua para consumo humano

Artigo 20°
Objectivo e &mbito

1- As disposi¢Bes da presente seccéo transpdem para o direito interno a Directiva n. 80/778/CEE, do
Conselho, de 15 de Julho, relativa a qualidade das aguas destinadas ao consumo humano.

2- Consideram-se como aguas de abastecimento para consumo humano todas as aguas utilizadas para
esse fim no seu estado original ou apos tratamento, qualquer que seja a sua origem, abrangendo:

a) A 4gua para consumo humano;

b) A agua utilizada nas industrias alimentares para fins de fabrico, de tratamento ou de
conservagdo de produtos ou de substancias destinadas a serem consumidas pelo homem, e
que seja susceptivel de afectar a salubridade do produto alimentar final;

c) A &gua utilizada para a produgéo de gelo;

d) A &gua acondicionada em embalagens, recipientes ou autotanques que, em circunstancias
excepcionais, podera ser posta a disposi¢do do consumidor para consumo humano, directo;

e) A 4gua embalada disponibilizada em circuitos comerciais.

3- Com fundamento na qualidade da agua ndo poderd ser impedida a livre circulagdo de produtos
alimentares em cuja produgdo ou manipulagdo seja utilizada dgua de qualidade conforme com o disposto
na presente seccdo, salvo se a colocacdo desses produtos no mercado implicar riscos para a saude
publica.

4- Os servigcos competentes do MADRP comunicardo a DGS e a DGA a lista dos sectores alimentares em
que a salubridade do produto final ndo ¢ afectada pela qualidade da agua utilizada.

Artigo 21°
Normas de qualidade

1- Séo caracteristicas de qualidade da &gua para consumo humano ndo pér em risco a salde, ser
agradavel ao paladar e a vista dos consumidores e ndo causar a deterioracdo ou destruicdo das diferentes
partes do sistema de abastecimento.

2- Compete & DGS, ouvidas a DRA e a entidade gestora, fixar os valores normativos aplicaveis as aguas
referidas na alinea a) do n. 2 do artigo anterior quanto aos parédmetros indicados no anexo VI.
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3- Compete a entidade gestora assegurar que a &gua para consumo humano posta a disposicdo dos
utilizadores satisfaca as exigéncias de qualidade constantes do anexo VI, ndo podendo apresentar, em
caso algum, sinais de deterioracdo da sua qualidade em qualquer ponto do sistema de abastecimento que
se considere.

4- Para as aguas referidas nas alineas b), c) e e) do n. 2 do artigo 20., a DGFCQA, uma vez consultada a
DGS, estabelecerd valores para 0s parametros relativos a substancias toxicas e parametros
microbioldgicos, referidos respectivamente nos quadros D e E do anexo VI, e para outros parametros
considerados como podendo afectar a salubridade do produto alimentar final.

5- Dos valores dos parametros adoptados em conformidade com o numero anterior, bem como da listagem
dos sectores alimentares a que se refere o n. 4 do artigo 20., a DGFCQA dara conhecimento a DGA.

Artigo 22°
Verificagdo de conformidade

1- Compete as entidades gestoras:
a) Colaborar com a DGS na fixa¢8o da norma de qualidade referida no n. 2 do artigo 21;

b) Efectuar o controlo da qualidade da agua dos sistemas de abastecimento plblico com vista
a demonstragdo da sua conformidade com a norma de qualidade da agua para consumo
humano que consta do anexo VI, utilizando para o efeito os métodos analiticos de referéncia
indicados no mesmo anexo;

c) Informar de imediato o DCS competente da ocorréncia das situagdes de incumprimento do
VMA dos parametros do anexo VI e de outras situacdes que comportem risco para a sadde
publica;

d) Difundir entre os consumidores os avisos que o DCS determinar sobre as medidas de
precaucdo para minimizar os efeitos do consumo da &gua no caso das situacoes referidas na
alinea c);

e) Submeter & aprovagdo do DCS a localizagdo dos pontos de amostragem, bem como o
programa analitico, as credenciais dos laboratorios que efectuam as analises e as
caracteristicas dos métodos analiticos utilizados.

2- Para efeitos do disposto no n. 1, os parametros constantes do anexo VI séo distribuidos pelos grupos
G1, G2 e G3 indicados no anexo VII, a que correspondem as frequéncias minimas de amostragem e de
analise indicadas no anexo VIII.

3- As amostragens correspondentes a avaliacdo de conformidade referida nos nimeros anteriores deveréo
ser efectuadas periodicamente ao longo do ano e abranger todas as partes componentes dos sistemas de
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abastecimento, de modo a obter-se uma imagem representativa da qualidade da agua distribuida pelos
referidos sistemas nesse periodo de tempo.

4- Quando o controlo da qualidade da agua dos sistemas de abastecimento publico realizado ao longo dos
trés anos anteriores, demonstrar a sua conformidade com a norma de qualidade do anexo VI e o0s
resultados obtidos nas andlises forem constantes e significativamente melhores do que os valores limite ali
definidos, e desde que néo se tenha detectado nenhum factor que possa contribuir para a degradacédo da
qualidade da agua, a autoridade de satde poderé determinar, por solicitacdo da entidade gestora, uma
reducdo do nimero de analises a efectuar para 0s varios pardmetros, com a excepgao dos parametros
microbioldgicos, para:

a) A metade, quando a &gua seja de origem superficial;

b) A quarta parte, quando a gua seja de origem subterranea.

5- Os sistemas servindo povoacfes com menos de 5000 habitantes ndo poderdo ser abrangidos pelo
disposto no ndmero anterior e em nenhum caso sera permitida a realizacdo de menos de uma anélise por
ano destinada a verificagdo de conformidade para cada parametro.

6- A entidade gestora deve publicitar trimestralmente, por meio de editais afixados nos lugares proprios ou
por publicacdo na imprensa regional, os resultados obtidos nas analises de demonstracdo de
conformidade, logo que estes estejam disponiveis, acompanhados de elementos informativos que permitam
avaliar do grau de cumprimento das normas de qualidade do anexo VI.

7- Os resultados das anédlises a que se refere o n. 1, assim como as medidas tomadas ou a tomar para
corrigir eventuais situacdes de inconformidade detectadas, serdo obrigatoriamente comunicados pelas
entidades gestoras a autoridade de salde, a DGA e ao organismo regulador do sector, quando existir, até
15 de Mar¢o do ano seguinte aquele a que dizem respeito.

Artigo 23°
Vigilancia sanitéaria
1- Compete as autoridades de salde coordenar as acges de vigilancia sanitaria que consistem em:

a) Avaliar as condicdes de instalacdo e funcionamento dos sistemas de abastecimento de
agua;

b) Realizar analises que complementem a avaliacdo da qualidade da agua distribuida, de
acordo com a frequéncia e métodos expressos nos anexos VI e IX;

c) Avaliar o risco para a salde da qualidade da agua distribuida para consumo humano;

d) Realizar estudos orientados para a avaliacao de factores de risco quando justificados pelos
dados ambientais e epidemiol6gicos.
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2- Quando se constate que a qualidade da &gua distribuida para consumo humano pde em risco a salde,
as autoridades de salde comunicam as entidades gestoras as medidas que devem adoptar para minimizar
0s seus efeitos, podendo ainda determinar a suspensdo da distribuicdo da &gua enquanto persistirem 0s
factores de risco.

3- Das acc¢des desenvolvidas, seus resultados e medidas tomadas sera dado conhecimento pelo DRS as
DRA e a DGS.

Artigo 24°
Inspeccao

1- Compete a IGA a realizacdo das accOes de inspeccao relativas a qualidade da dgua em qualquer ponto
do sistema de abastecimento publico, alertando as entidades gestoras e a DGS para as eventuais
irregularidades detectadas.

2- No caso de a alteracdo da qualidade da agua para consumo ser devida a degradacdo da qualidade da
agua na origem os resultados da accéo de inspeccdo devem ser também comunicados a DRA competente.

Artigo 25°
Materiais e produtos quimicos em contacto com a dgua

1- Os materiais utilizados nos sistemas de abastecimento que estejam em contacto com a &gua para
consumo humano ndo devem provocar altera¢Bes na sua qualidade que impliquem redugéo do nivel de
protec¢do da saude publica previsto no &mbito da presente seccéo.

2- As substancias e os produtos quimicos utilizados ou destinados a ser utilizados no tratamento de agua
para consumo humano, bem como quaisquer impurezas que eventualmente possuam, ndo podem estar
presentes na agua distribuida em valores superiores aos especificados na coluna «VMA» do anexo VI, nem
originar, directa ou indirectamente, riscos para a saude publica.

3- Compete ao IPQ, consultadas a DGA e a DGS, promover as ac¢oes necessarias para a certificacdo da
qualidade dos materiais, substancias e produtos quimicos utilizados no tratamento da &gua € nos sistemas
de abastecimento, garantindo a sua adequacéo para o fim em vista, nomeadamente no que diz respeito a
proteccdo da sadde publica.

Artigo 26°
Promocdo da qualidade da agua para consumo humano

1- As entidades gestoras deverdo tomar as medidas necessérias para assegurar a melhoria continua da
qualidade da &gua que fornecem, designadamente através de planos de acc¢do que incluam programas de
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manutenc¢do, exploracdo, recuperacdo e ampliacdo dos sistemas existentes e de construgdo de novos
sistemas.

2- Na elaboracdo dos planos e programas referidos no nimero anterior ter-se-a4 em conta a necessidade de
aumentar a percentagem da populacéo servida por sistemas publicos de abastecimento e de melhorar a
qualidade dos sistemas existentes.

Artigo 27°
Sistemas de abastecimento sob a responsabilidade de duas ou mais entidades gestoras

1- Quando a gestdo e a exploracdo de um sistema de abastecimento de 4gua para consumo humano
esteja sob a responsabilidade de duas ou mais entidades gestoras, cada uma delas cumprir, para as
componentes do sistema pelas quais é responsavel, todas as disposi¢des da presente secgéo.

2- Em caso de incumprimento da norma de qualidade da agua, a responsabilidade recaird sobre a entidade
gestora responsavel pela componente na qual se verifique violagdo da norma, salvo quando essa entidade
demonstre tecnicamente ndo |he ser possivel cumprir com a norma, devido a circunstancias imputaveis a
outra entidade gestora.

3- As vérias entidades gestoras estabelecerdo entre si um acordo sobre a forma como se propdem dar
cumprimento as disposi¢des da presente seccdo, nomeadamente a verificagdo de conformidade e a
promocéo da qualidade da &gua para consumo humano, que submeteréo a consideragao do DRS.

Artigo 28°
Abastecimentos particulares

1- Os abastecimentos particulares serdo objecto de cadastro por parte da DRA no &mbito das suas
atribuicbes, que o fornecera as autarquias locais e autoridades de saude, e ficam sujeitos a vigilancia
sanitaria sempre que estas a considerem justificada.

2- Os responsaveis pelos abastecimentos particulares procurardo cumprir as disposi¢des constantes na
presente seccdo, devendo alertar as respectivas autarquias locais e autoridades de saude sempre que
ocorram alteracdes significativas da qualidade da agua.

3- Os responsaveis por abastecimentos particulares servindo mais de 50 pessoas ou com consumos
superiores a 10 m/dia ou que, ndo atingindo esses limites, integrem actividades publicas ou privadas, de
natureza comercial, industrial ou de servigos, deverdo cumprir o disposto no artigo anterior.
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Artigo 29°
Derrogactes

1- As normas de qualidade contidas no anexo VI, com excepcao dos VMA relativos aos parametros toxicos
e microbioldgicos, podem ndo ser cumpridas nos seguintes casos:

a) Em condi¢Bes geogréficas especificas, nomeadamente relativas a natureza e estrutura dos
terrenos da area de que depende o recurso hidrico considerado;

b) Quando ocorram condi¢Bes meteorologicas excepcionais, a confirmar pelo IM.

2- Em circunstancias acidentais graves e se 0 abastecimento de agua ndo puder ser assegurado de outra
forma, podera ser autorizado, por um periodo de tempo limitado, um aumento dos VMA que constam no
anexo VI até um valor maximo fixado, desde que esse aumento ndo implique risco inaceitavel para a salde
publica.

3- Sem prejuizo do disposto nos artigos 9. e 17., sempre que para o abastecimento de &gua seja
necessario recorrer a uma origem de agua de qualidade inferior & das categorias previstas nos artigos 6. e
14. e ndo seja possivel instalar um tratamento adequado para obter uma &gua de abastecimento conforme
ao anexo VI, podera ser autorizado, por um periodo de tempo limitado, um aumento dos VMA gue constam
do mesmo anexo até um valor maximo fixado, desde que esse aumento ndo implique risco inaceitavel para
a salde publica.

4- As derrogacles previstas neste artigo serdo concedidas, a pedido fundamentado das entidades
gestoras, pelo DRS, que delas dard conhecimento a DGS e a DRA nos prazos que a seguir se indicam,
contados a partir da data de respectiva autorizagao:

a) Um més, relativamente a situagdo prevista na alinea a) do n. 1;

b) Sete dias, relativamente a situacéo referida na alinea b) do n. 1;

¢) Imediatamente, quanto as situagdes mencionadas nos n. 2 e 3.

5- A comunicagdo referida no n. 4 deste artigo devera ser acompanhada das seguintes indicacdes:
a) Nota justificativa da derrogacéo;
b) Parametros derrogados;
¢) Novos valores fixados para esses parametros;
d) Populacdo abrangida;
e) Duracéo prevista para a derrogacéo.

6- A DRA transmitira de imediato a DGA quais as derrogac@es concedidas e respectivas indicagdes.
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Artigo 30°
Relatorio

1- A DGA, em colaboracdo com a DGS e as entidades gestoras, elaborara um relatério técnico anual de
aplicacdo do disposto no presente diploma referente a qualidade da agua para consumo humano, que
disponibilizara ao publico.

2- O relatorio referido no nimero anterior sera elaborado de acordo com a Directiva n. 91/692/CEE, do
Conselho, no prazo de nove meses posterior ao periodo a que diz respeito.

Artigo 31°
Comunicacdo a CE

Compete a DGA transmitir ao GRI, para efeitos de Comunicacéo a CE:
a) A listagem dos sectores alimentares em que a salubridade do produto final ndo é afectada
pela qualidade da agua utilizada, estabelecida segundo o disposto no n. 4 do artigo 20.;
b) Os valores dos parametros adoptados ao abrigo das disposi¢des do n. 4 do artigo 21.;
¢) As derrogacdes concedidas, nos termos e em prazos idénticos aos que séo fixados no artigo
29.;
d) O relatorio técnico anual de aplicacdo do disposto no presente diploma a que se refere o
artigo 30.

CAPITULO Il
Aguas para suporte da vida aquicola

SECCAO |
Aguas doces superficiais para fins aquicolas - 4guas piscicolas

Artigo 32°
Objectivo e ambito

1- As disposicOes da presente seccdo transpdem para o direito interno a Directiva n. 78/659/CEE, do
Conselho, de 18 de Julho, relativa & qualidade das aguas doces superficiais para fins aquicolas - aguas
piscicolas, e aplicam-se as aguas que venham a ser classificadas como necessitando de ser protegidas ou
melhoradas a fim de estarem aptas para a vida dos peixes.

2- As normas de qualidade das aguas doces superficiais, l6ticas e Iénticas, para fins aquicolas - aguas
piscicolas, a seguir designadas «aguas piscicolas», visam proteger e melhorar as aguas onde vivem ou
poderdo viver peixes pertencentes a espécies:

a) Indigenas ou migradoras;

b) Cuja presenca constitua um indicador Util para a gestéo qualitativa das aguas;

¢) Exdticas de interesse econdmico ja introduzidas em aguas doces nacionais.
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Artigo 33°
Classificacéo e tipos de &guas piscicolas

1- Compete a DGF, mediante parecer vinculativo da DRA e com a colaboracdo do ICN e do INAG,
relativamente as bacias dos rios Minho, Douro, Tejo e Guadiana, proceder a classificacdo das aguas
piscicolas, que serdo divididas em aguas de salmonideos, aguas de ciprinideos e guas de transigao.

2- Consideram-se;

a) Aguas de salmonideos - as aguas onde vivem ou poderdo viver espécies piscicolas da
familia Salmonidae como sejam o salm&o (Salmo salar L.) e a truta (Salmo trutta L.);

b) Aguas de ciprinideos - as 4guas onde vivem ou poderéo viver espécies piscicolas da familia
Cyprinidae, como sejam o escalo (Leuciscus sp.), a boga (Chondrostoma sp.) o barbo (Barbus
sp.), bem como espécies pertencentes as restantes familias que néo a salmonidea;

¢) Aguas onde ocorrem simultaneamente salmonideos e ciprinideos - as aguas de transic&o
que deverdo ser consideradas como aguas de salmonideos para efeitos da fixacdo de normas
de qualidade.

3- A classificacdo de aguas doces que atravessam ou fazem fronteira com Espanha para fins piscicolas
serd obrigatoriamente precedida de consulta as autoridades competentes daquele Estado, através dos
servigos do MNE, com vista & coordenag&o.

4- A classificacéo de aguas para fins piscicolas seré obrigatoriamente revista aquando da aprovacéo dos
planos de recursos hidricos, elaborados nos termos do Decreto-Lei n. 45/94, de 22 de Fevereiro, podendo
ainda ser revista quando outras circunstancias o justificarem.

Artigo 34°
Normas de qualidade

1- As normas de qualidade aplicaveis as aguas piscicolas seréo fixadas com base nos parametros fisico-
quimicos e bioldgicos e nos valores para esses parametros, indicados no anexo X.

2- Compete a DGF, ouvidos a DRA, a DGS e o ICN, fixar, para as aguas classificadas, os valores
normativos aplicaveis quanto aos parametros indicados no anexo X, conformando-se com as observagdes
que ai constam.

3- Na fixagdo dos valores normativos ndo poderdo ser adoptados valores menos rigorosos do que 0s que
figuram nas colunas «VMA» do anexo X e deverdo ser considerados preferencialmente os valores que
constam das colunas «VMR».
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4- A DRA pode fixar, para as aguas classificadas, normas de qualidade mais rigorosas do que as que estéo
contidas no anexo X.

Artigo 35°
Verificacdo de conformidade

1- Compete a DRA, em colaboracdo com a DGF, efectuar a determinacdo da qualidade das aguas
piscicolas com vista & verificagdo da sua conformidade com a norma de qualidade que lhe esta fixada,
utilizando para isso os métodos analiticos de referéncia constantes do anexo X.

2- A frequéncia minima anual de amostragem e de realizacdo das determinacfes analiticas sera aquela
que consta do anexo XI. Para efeitos de verificacdo de conformidade as amostras devem ser colhidas
sistematicamente no mesmo local e em intervalos de tempo regulares.

3- Uma &gua piscicola considera-se em conformidade com a norma de qualidade fixada nos termos do
artigo anterior se os valores dos pardmetros determinados nos termos dos n. 1 e 2, entre o dia 1 de
Outubro de cada ano e o dia 30 de Setembro do ano seguinte, mostrarem que ela satisfaz, em cada ponto
de colheita, o seguinte:

a) 95% das amostras, ou a sua totalidade, quando a frequéncia da amostragem seja inferior a
uma amostra por més, deverdo apresentar resultados de acordo com a norma de qualidade
para 0 pH, CBO (a 20. C), amoniaco, azoto amoniacal, nitratos, cloro residual disponivel total,
zinco total e cobre soldvel;

b) Os parametros temperatura e oxigénio dissolvido deverdo observar estritamente, para a
totalidade das amostras, as condicdes definidas no anexo XI;

c) O pardmetro sdlidos suspensos totais (SST) deverd respeitar (em valor médio) a
concentracdo fixada na norma de qualidade.

4- Os desvios observados em relacdo aos valores dos parametros ou 0 ndao acatamento das observagdes
constantes do anexo X ndo sdo considerados nas deducdes das percentagens referidas no nimero anterior
sempre que forem consequéncia de inundacdes ou outras catastrofes naturais.

5- Para valores de dureza total diferentes de 100 mg/l, expressa em carbonato de calcio, os VMA e VMR de
zinco total e cobre sollvel, respectivamente, séo os indicados no anexo XII.

6- Os resultados analiticos obtidos, logo que disponiveis, deverdo ser remetidos ao DRS, a DGF e ao
INAG.
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Artigo 36°
Planos de accdo

Para cumprimento dos objectivos estabelecidos na presente seccdo e em articulagdo com os planos de
recursos hidricos, serdo elaborados pelas DRA, em colabora¢do com a DGF e 0 ICN e com o INAG,
relativamente as bacias dos rios Minho, Douro, Tejo e Guadiana, programas com vista a reducdo da
poluicdo destinados a assegurar que, no prazo de cinco anos a contar da sua classificagdo, as aguas
piscicolas estejam em conformidade com as normas de qualidade que Ihes estejam fixadas.

Artigo 37°
Derrogacdes

1- As disposi¢Bes constantes da presente sec¢do podem ndo ser aplicadas quando:

a) Ocorram circunstancias meteorolégicas excepcionais ou circunstancias geogréficas
especiais e 0 ndo cumprimento se refira apenas aos parametros assinalados com (O) no anexo
X

b) As aguas estejam sujeitas a um enriquecimento natural em certas substancias que implique
a ndo observancia desses valores.

2- A verificagdo das situacBes a que se refere o n. 1 compete a DRA, que devera obter a sua confirmacao
junto do IM ou do IGM, consoante estejam em causa, respectivamente, as circunstancias referidas na
alinea a) ou na alinea b).

3- A DRA apresentard a DGF um pedido de derrogacgdo devidamente fundamentado e documentado com a
proposta de medidas a tomar e o prazo previsto para a derrogacéo, competindo a DGF decidir sobre a
derrogacéo e 0s seus termos.

4- O INAG serd informado pela DRA sobre o pedido de derrogacéo, seus fundamentos, proposta de
medidas e prazos, bem como sobre as recomendacdes e decistes da DGF com ele relacionadas.

Artigo 38°
Relat6rio

1- A DGF, em colaboracdo com as DRA e o ICN, elaborara um relatério técnico anual de aplicacdo do
disposto no presente diploma referente & qualidade dessas aguas, a enviar a DGS e ao INAG que o
disponibilizara ao publico.

2- O relatorio referido no nimero anterior sera elaborado de acordo com a Directiva n. 91/692/CEE no
prazo de nove meses posterior ao periodo a que disser respeito.
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Artigo 39°
Comunicacao a CE

Compete ao INAG transmitir ao GRI, para efeitos de comunicagdo a CE:
a) Quais as aguas classificadas para fins piscicolas;
b) As derrogagdes concedidas e 0s prazos previstos para as mesmas;
¢) O relatdrio técnico anual de aplicagdo a que se refere o artigo 38.

SECCAO I
Aguas do litoral e salobras para fins aquicolas - 4guas conquicolas

Artigo 40°
Objectivo e ambito

1- As disposicBes da presente seccéo transpdem para o direito interno a Directiva n. 79/923/CEE, do
Conselho, de 30 de Outubro, relativa a qualidade das &guas do litoral e salobras para fins aquicolas -
aguas conquicolas.

2- As normas de qualidade das aguas do litoral e salobras para fins aquicolas - &guas conquicolas, a seguir
designadas «aguas conquicolas», tém por finalidade proteger e melhorar a qualidade dessas aguas a fim
de permitir a vida e o crescimento de moluscos (bivalves e gastropodes) equinodermes, tunicados e
crustaceos, contribuindo para a boa qualidade dos produtos conquicolas passiveis de consumo pelo
homem.

Artigo 41°
Classificacdo

1- Compete ao IPIMAR, ouvidos a DRA, 0 ICN e o INAG, proceder a classificacdo das aguas conquicolas e
dela dar conhecimento a DGS e a DGPA.

2- O IPIMAR poderé proceder a reviséo da classificacéo de determinadas 4guas, nomeadamente quando
existam factores que ndo tenham sido previstos a data da classificacdo inicial e podera efectuar
classificaces suplementares.

3- A classificacdo de aguas do litoral e salobras que fazem fronteira com Espanha ou que estéo situadas na
sua proximidade para fins conquicolas serd obrigatoriamente precedida de consulta as autoridades
competentes daquele Estado através dos servicos do MNE, com vista a coordenagao.
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Artigo 42°
Normas de qualidade

1- As normas de qualidade aplicaveis as guas conquicolas serdo fixadas com base nos parametros e nos
valores para esses parametros indicados no anexo XII.

2- Compete ao IPIMAR, ouvidos a DGS, a DRA e o INAG, fixar, para as aguas classificadas, as normas de
qualidade apliciveis no que se refere aos parametros indicados no anexo XIlI.

3- Na fixacdo dos valores normativos ndo poderdo ser adoptados valores menos rigorosos do que 0s que
figuram nas colunas «VMA» do anexo XlII e deverdo ser considerados preferencialmente os valores que
constam das colunas «VMR».

4- O IPIMAR, mediante parecer vinculativo da DRA, pode fixar, para as aguas classificadas, normas de
qualidade mais rigorosas do que as que estdo contidas no anexo XIIl.

Artigo 43°
Verificacdo de conformidade

1- Compete ao IPIMAR, em colaboracdo com as DRA, efectuar a determinacdo da qualidade das &guas
conquicolas com vista a verificacdo da sua conformidade com a norma de qualidade fixada nos termos do
numero anterior, utilizando para o efeito os métodos analiticos de referéncia do anexo XIlI.

2- As aguas conquicolas serdo consideradas em conformidade com a norma de qualidade fixada nos
termos do artigo anterior se as respectivas amostras, colhidas com a frequéncia minima prevista no anexo
XIV, num mesmo local de colheita e durante um periodo de 12 meses, respeitarem os valores fixados na
referida norma da seguinte forma:

a) Para 100% das amostras, no que se refere aos pardmetros organo-halogenados, metais e
biotoxinas marinhas;

b) Para 95% das amostras, no que diz respeito aos parametros salinidade e oxigenio
dissolvido;

c) Para 75% das amostras, no que se refere aos restantes parametros que figuram no anexo
XIII.

3- A frequéncia de colheita das amostras e das analises podera ser reduzida quando o IPIMAR verificar que
a qualidade das &guas é sensivelmente superior aquela que resultaria da aplicacao dos valores fixados nos
termos do artigo anterior e das observacdes dos valores dos VMA e VMR do anexo XIII. Se verificar que
nao existe qualquer poluicdo ou perigo de deterioragdo da qualidade das &guas, o IPIMAR pode decidir ndo
ser necessaria qualquer colheita.
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4- Se, de acordo com o nimero anterior, a frequéncia das colheitas e das analises for reduzida e inferior &
indicada no anexo XIV, os valores fixados na norma deverdo ser respeitados em todas as amostras para
que a &gua classificada seja considerada em conformidade com a norma.

5- O local de recolha das amostras, a distancia deste até ao ponto mais proximo de descarga de poluentes,
assim como a profundidade a que as amostras devem ser colhidas, serdo definidos pelo IPIMAR em
colaboracao com a DRA.

Artigo 44°
Programas de accao

1- Se se verificar, ap6s uma colheita e analise da respectiva amostra, que um valor de uma norma de
qualidade fixada nos termos do artigo 42. ou de acordo com as observagdes das colunas «VMR» e «VMA»
do anexo XllI ndo foi respeitado, o IPIMAR averiguara, em colaboracdo com a DRA, se essa situacao se
deve a uma circunstancia fortuita, a um fendmeno natural ou a poluicdo, e promoverd a adopgdo das
medidas adequadas.

2- Com o objectivo de reduzir a polui¢do e garantir que as aguas classificadas respeitem, no prazo de seis
anos a contar da classificacdo, as respectivas normas de qualidade, a DRA elaborara programas de ac¢éo
em colabora¢do com o IPIMAR, e com o INAG no que respeita as aguas do litoral e salobras afectadas pela
qualidade das aguas dos rios Minho, Douro, Tejo e Guadiana.

Artigo 45°
DerrogacGes

1- As disposicOes da presente seccdo referentes as normas de qualidade das dguas conquicolas podem
ndo ser aplicadas verificando-se circunstancias meteoroldgicas ou geogréficas excepcionais.

2- A verificacdo da ocorréncia das situacdes a que se refere o n. 1 compete a DRA, que devera obter a sua
confirmag&o do IM quando estejam em causa circunstancias meteorologicas.

3- A DRA, com a colaboracdo do IPIMAR, apresentard ao DRS um pedido de derrogacéo fundamentado e
documentado, com o prazo previsto para a derrogacdo, cabendo a esta Ultima entidade certificar a
existéncia de risco para a salde publica, decidir sobre a concessao da derrogacao e definir os termos a
que esta ha-de obedecer.

4- A DRA informaré o INAG do pedido de derrogacao e das decisdes do DRS.
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Artigo 46°
Relatorio

1- O IPIMAR, em colaborac&o com as DRA, elaborard um relatorio técnico anual de aplicagdo do disposto
no presente diploma relativo a qualidade das aguas conquicolas a enviar a8 DGPA, a DGS e ao INAG, que 0
disponibilizara ao publico.

2- O relatorio referido no nimero anterior serd elaborado de acordo com a Directiva n. 91/692/CEE, do
Conselho, no prazo de nove meses posterior ao periodo de tempo a que disser respeito.

Artigo 47°
Comunicacdo a CE

Compete ao INAG, sob proposta do IPIMAR e das DRA, de acordo com as respectivas competéncias,
transmitir ao GRI, para efeitos de comunicacgao a CE:
a) Quais as aguas designadas para fins conquicolas;
b) Os valores mais severos e disposi¢fes relativas a pardmetros diferentes dos previstos no
anexo XIII;
c) As derrogagBes concedidas, indicando 0os motivos e 0s prazos previstos para a ndo
aplicacdo das normas de qualidade;
d) Os programas de accéo a que se refere o artigo 44.;
e) O relatorio técnico anual de aplicacéo a que se refere o artigo 46.

SECCAO Il
Aguas do litoral e salobras para fins aquicolas - 4guas piscicolas

Artigo 48°
Objectivo e ambito

1- Compete ao IPIMAR, em colaboracdo com o INAG, a elaboracdo das normas de qualidade destas
aguas, tendo por finalidade proteger e melhorar a sua qualidade com vista a permitir a vida e o crescimento
dos peixes, contribuindo para a boa qualidade dos produtos piscicolas passiveis de consumo pelo homem.

2- As normas referidas no nimero anterior constardo de portaria dos Ministros da Agricultura, do
Desenvolvimento Rural e das Pescas, da Saude e do Ambiente.
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CAPITULO IV
Aguas balneares

Artigo 49°
Objectivo e ambito

1- As disposicBes da presente seccéo transpdem para o direito interno a Directiva n. 76/160/CEE, do
Conselho, de 8 de Dezembro, relativa a qualidade das aguas balneares.

2- As normas de qualidade das aguas balneares tém por finalidade preservar estas aguas da polui¢éo e
proteger o ambiente e a salde publica.

Artigo 50°
Normas de qualidade

1- Compete & DRA, ouvido o DRS, fixar, em norma de qualidade especifica para cada uma das aguas
balneares, quais 0s valores normativos aplicaveis para 0s parametros do anexo XV.

2- Os valores normativos a fixar ndo poder&o ser menos rigorosos do que os indicados na coluna «VMA»
do anexo XV, devendo no entanto ser considerados preferencialmente os valores da coluna «VMR» do
Mesmo anexo sempre que existam.

3- No prazo de 15 dias apos a fixacdo da norma de qualidade a DRA comunica-la-& ao DRS e ao INAG.

Artigo 51°
Classificacdo

1- Compete as DRA, com a colaboragdo do INAG e mediante parecer vinculativo da DRS, proceder a
classificacao das aguas como balneares.

2- Considerar-se-do aptas para poderem ser utilizadas para fins balneares as aguas superficiais e do litoral
que apresentem qualidade igual ou superior a da norma de qualidade do anexo XV e que néo apresentem
qualquer outra situacdo de risco para a sadde dos utilizadores.

3- A classificacdo de quaisquer aguas para fins balneares sera obrigatoriamente precedida pela verificacéo
da sua aptiddo e pela fixacdo dos valores normativos a que se refere o artigo 50. com base nos resultados
de, no minimo, uma campanha analitica realizada durante a época balnear anterior segundo 0s métodos e
critérios estabelecidos no artigo 52.

4- A campanha referida no niumero anterior sera efectuada pela DRA.
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Artigo 52°
Verificacdo de conformidade

1- Compete as DRA efectuar a determinacéo da qualidade das aguas balneares com vista a verificagdo da
sua conformidade com a norma de qualidade que lhe esta fixada, utilizando os métodos analiticos de
referéncia do anexo XV.

2- Para efeitos do disposto no presente artigo as amostras terdo de ser colhidas sistematicamente num
mesmo local em intervalos de tempo regulares e de acordo com a frequéncia indicada no anexo XV.

3- A colheita de amostras deve comecar 15 dias antes do inicio da época balnear, prosseguindo até ao seu
termo, realizando-se nos locais em que a densidade média diaria de banhistas é mais elevada, de
preferéncia 30 cm abaixo da superficie da agua, com excep¢do das amostras para andlise dos Oleos
minerais, que serdo colhidas a superficie.

4- As 4guas balneares séo consideradas em conformidade com a norma de qualidade fixada nos termos do
artigo anterior, se os valores dos parametros, determinados nos termos anteriores, mostrarem que elas
satisfazem os valores normativos que lhes dizem respeito, da seguinte forma:

a) Em 95% das amostras, relativamente aos pardmetros com valores especificados conformes
aos da coluna «VMA» do anexo XV;

b) Em 80% das amostras, para os parametros coliformes totais e coliformes fecais;
c) Em 90% das amostras, nos restantes casos; e se

d) Para os 5%, 20% ou 10% das amostras que, consoante 0 caso, ndo estdo conformes, se
verifique, cumulativamente, que:

dl) Os valores dos parametros ndo apresentam desvio superior a 50% do valor dos
pardmetros em questéo, excepto no que se refere ao pH, ao oxigénio dissolvido e aos
parametros microbioldgicos;

d2) Os valores dos parametros nas amostras de agua colhidas consecutivamente, em
intervalos de tempo estatisticamente adequados, ndo se desviam, sistematicamente, dos
valores paramétricos que lhes correspondem na norma de qualidade.

5- Os resultados das analises de verificacdo de conformidade serdo tornados publicos e serdo, imediata e
previamente & sua divulgagao publica, comunicados ao DRS para efeitos de vigilancia sanitéria.

6- As zonas das bacias hidrogréficas situadas a montante das aguas balneares devem ser examinadas
periodicamente pela DRA, tendo em vista determinar o volume e a natureza de todas as descargas
poluentes ou potencialmente poluentes, os respectivos dados geogréficos e topograficos, em funcéo da
distancia que as separa das zonas balneares, bem como os efeitos destas na qualidade da agua balnear.
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7- A DRA devera realizar anélises suplementares sempre que se revelar a existéncia ou a probabilidade de
descargas de substancias susceptiveis de diminuir a qualidade da agua balnear ou quando exista qualquer
outra razéo que faca suspeitar de uma diminui¢éo da sua qualidade.

8- Os desvios relativamente aos valores especificados no anexo XV nédo sdo tomados em consideragdo na
deducdo das percentagens previstas no n. 1, quando sejam consequéncia de inundaces, catastrofes
naturais ou de condicbes meteorologicas excepcionais devidamente certificadas pelo SNPC e pelo IM,
respectivamente.

Artigo 53°
Vigilancia sanitéria

1- Compete as autoridades de salde coordenar as acges de vigilancia sanitéria que consistem em:
a) Avaliar as condicfes de seguranca e funcionamento das instalaces envolventes das zonas
balneares;
b) Realizar andlises que complementem a avaliagdo da qualidade da &gua das zonas
balneares de acordo com os métodos de referéncia expressos no anexo XV;
¢) Realizar estudos orientados para a avaliacéo de factores de risco, quando justificados pelos
dados ambientais ou epidemioldgicos;
d) Avaliar do risco para a saude da qualidade das &guas balneares.

2- Quando se constate que a qualidade das aguas pde em risco a saude, o DRS interdita, no &mbito de
competéncia propria, o uso dessas &guas para fins balneares, notificando deste facto a DRA e ainda a
autoridade maritima, no caso de aguas balneares abrangidas pelo Regulamento de Assisténcia a Banhistas
nas Praias.

Artigo 54°
Programas de accao

Compete a DRA, em colaboracdo com o INAG, relativamente as aguas balneares situadas nas bacias dos
rios Minho, Douro, Tejo e Guadiana ou cuja qualidade da agua possa ser afectada pela qualidade das
aguas desses rios, elaborar e executar os programas de accao contendo as medidas necessarias para a
melhoria de qualidade das aguas balneares.

Artigo 55°
Derrogacdes

1- Salvaguardados os imperativos de proteccdo da saude publica, as disposicoes do presente capitulo
respeitantes a valores limite podem néo ser aplicadas:
a) Para os parametros assinalados com (O) no anexo XV quando se verificarem circunstancias
meteoroldgicas excepcionais;

L]
Decreto-Lei 236/98, 1 de Agosto am bl LeX& C O
CONSULTORIA EM AMBIENTE, QUALIDADE E SEGURANCA, LDA

Legislacio Ambiente — Agua - Geral 33



b) Quando as &guas balneares se encontrem sujeitas a um enriquecimento natural em certas
substancias.

2- A verificacdo das circunstancias excepcionais a que se refere o n. 1 competird a DRA, gque obtera junto
do IM ou do IGM a confirmacéo das situagdes a que se referem, respectivamente, a alinea a) ou a alinea b)
do nimero anterior.

3- A DRA apresentard ao DRS um pedido de derrogacéo devidamente fundamentado, com a indicagéo do
prazo previsto para a derrogacdo, dos valores paramétricos que poderdo ser observados durante esse
prazo e a proposta de medidas a tomar, competindo as AS certificar existéncia de risco para a salde
publica, conceder ou ndo a derrogacao e publicitar a sua decisdo.

4- A DRA sera de imediato informada pelo DRS do teor das decisdes tomadas no &mbito do disposto no
presente artigo, competindo-lhe a sua comunicagéo ao INAG.

Artigo 56°
Relatorio

1- O INAG, em colaboracdo com as DRA, a DGA e a DGS, elaborarda um relatério técnico anual de
aplicacdo do disposto no presente diploma relativamente & qualidade das aguas balneares, que serd
enviado a DGA e disponibilizado ao publico.

2- O relatorio referido no nimero anterior serd elaborado de acordo com a Directiva n. 91/692/CEE, do
Conselho, no prazo de nove meses posterior ao periodo a que disser respeito, e dele devera constar uma
descri¢do sucinta dos programas de melhoramento destinados as zonas balneares que nao respeitem 0s
valores especificados na coluna «VMA» do anexo XV, incluindo o calendario dos trabalhos e os
investimentos necessarios.

Artigo 57°
Comunicacao a CE

Compete ao INAG transmitir ao GRI, para efeitos de comunicagéo a CE:
a) Quais as aguas designadas para fins balneares;
b) As derrogagdes concedidas, bem como o prazo previsto para a duragdo das mesmas;
¢) O relatério técnico anual de aplicagéo a que se refere o artigo 56.
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CAPITULO V
Aguas de rega

Artigo 58°
Objectivo e ambito

1- As disposicBes da presente seccdo aplicam-se as aguas de rega qualquer que seja a sua origem,
abrangendo as aguas destinadas a fertirrigacdo mineral antes da adi¢ao de fertilizante.

2- Os critérios e normas de qualidade das aguas de rega visam proteger a sadde publica, a qualidade das
aguas superficiais e subterrdneas, as culturas que podem ser afectadas pela ma qualidade das aguas de
rega e os solos cuja aptiddo para a agricultura pode ser degradada pelo uso sistematico de aguas de rega
de mé qualidade.

3- A utilizacdo das aguas residuais na rega das culturas agricolas e florestais esta4 condicionada ao
licenciamento pela DRA e depende de parecer favoravel da DRAg e do DRS.

4- A utilizacdo de &guas residuais na rega de jardins publicos depende de autorizacdo da DRA, mediante
parecer favoravel da autoridade de salde competente.

Artigo 59°
Classificacdo

1- Compete as DRA, em colabora¢do com o IHERA e as DRAg, proceder ao inventario e classificacdo das
aguas superficiais e subterrneas destinadas a rega, de acordo com os critérios constantes da presente
seccao.

2- A autorizacdo para a captacdo de &gua destinada a rega, prevista no Decreto-Lei n. 46/94, de 22 de
Fevereiro, pressupde a prévia classificacdo daquelas dguas como aguas de rega e a fixagdo dos valores
normativos a que se refere o artigo 60. com base nos resultados de uma campanha de determinagéo da
sua qualidade segundo os métodos e critérios estabelecidos no artigo 61.

3- Enquanto n&o se encontrar realizada a classificacdo mencionada no n. 1, a autorizacéo para captacéo
de agua destinada a rega podera ser emitida desde que, para além do cumprimento de outras exigéncias
legalmente fixadas, ndo sejam ultrapassados os VMA dos parametros indicados no anexo XVI e a DRAg,
consultada pela DRA para o efeito, ndo fixe valores mais exigentes para esses parametros.

Artigo 60°
Normas de qualidade

1- A DRA, sob proposta da DRAg, fixara, para todas as aguas de rega, os valores aplicaveis no que se
refere aos parametros indicados no anexo XVI.
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2- Relativamente aos pardmetros para os quais 0s VMA ndo estejam fixados no anexo XVI, a DRA podera
fixar, sob proposta da DRAg e em colaboracdo com o IHERA e a DGS, os valores a considerar de acordo
com o risco inerente ao modo de consumo ou de contacto com as culturas regadas.

3- Atendendo a interacgao de factores como o solo, clima, praticas culturais, métodos de rega e culturas, 0s
VMA indicados no anexo XVI poderdo ser excepcionalmente ultrapassados sob proposta da DRAg e
mediante parecer favoravel da DGS.

Artigo 61°
Verificagdo de conformidade

1- Compete a DRA, em colaboracdo com a DRAg e outras entidades com competéncias na gestdo dos
aproveitamentos hidroagricolas, e de acordo com um plano previamente definido, efectuar a determinacéo
da qualidade das &guas de rega com vista a verificacdo da sua conformidade com a norma fixada nos
termos do artigo anterior, utilizando os métodos analiticos de referéncia e a frequéncia minima de
amostragem indicados no anexo XVII.

2- As aguas de rega sdo consideradas em conformidade com a norma de qualidade se para a totalidade
das amostras os valores dos parametros determinados respeitarem os valores fixados na norma.

3- Os resultados das determinag@es analiticas mencionadas nos nimeros anteriores, logo que disponiveis,
serdo obrigatoriamente comunicados & DRAg e ao DRS competentes, com os elementos adicionais de
informacéo necessérios para efeitos de avaliagdo da existéncia de risco de contamina¢éo do solo, das
aguas superficiais e subterraneas e de risco para a saude publica.

Artigo 62°
Planos de accéo

1 - Quando se verifiguem as circunstancias a que se refere o n. 3 do artigo 60., salvo se a inobservancia
dos VMA for devida a causas naturais, compete a DRA, em colabora¢do com as DRAg e com o INAG, no
que concerne as bacias dos rios Minho, Douro, Tejo e Guadiana, elaborar planos de ac¢do para melhorar
sistematicamente a qualidade das &guas de rega.

2 - Os planos referidos no nimero anterior deverdo conter um calendario de realizacdo das medidas e
accdes nele previstas, os investimentos envolvidos, bem como a identificagdo das entidades responsaveis
pela sua execuc¢do, sendo deles dado conhecimento ao INAG e ao IHERA.
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CAPITULO VI
Proteccdo das &guas contra a poluigdo causada por descargas de aguas residuais

Artigo 63°
Objectivo e ambito

1- As disposigdes do presente capitulo destinam-se a reduzir ou eliminar a poluicdo causada pela descarga
de aguas residuais no meio aquético e no solo, transpondo para o direito interno a Directiva n. 76/464/CEE,
do Conselho, de 4 de Maio, relativa & polui¢do causada por determinadas substancias perigosas lancadas
no meio aquético, assim como a Directiva n. 80/68/CEE, do Conselho, de 17 de Dezembro, relativa a
protec¢do das aguas subterraneas contra a polui¢do provocada por certas substancias perigosas.

2- As disposicBes do presente capitulo aplicam-se a descarga de aguas residuais em aguas superficiais e
do litoral, em &guas territoriais, em aguas subterraneas e no solo, assim como a descarga em colectores,
quando tal seja expressamente referido.

3- As disposices do presente capitulo ndo se aplicam:

a) As 4guas residuais urbanas abrangidas pelo disposto no Decreto-Lei n. 152/97, de 19 de
Junho;

b) As aguas residuais domésticas descarregadas no solo e provenientes de pequenas
unidades isoladas que néo estdo ligadas a uma rede de esgotos e que se encontrem situadas
fora das zonas de proteccéo de captacdes de agua destinada ao consumo humano.

Artigo 64°
Normas de descarga

1- As normas de descarga serdo fixadas, para cada instalacdo, pela DRA territorialmente competente,
tendo em conta, cumulativamente:

a) As normas gerais de descarga que constam do anexo XVIII;

b) Os objectivos ambientais de curto, médio e longo prazos estabelecidos pelos planos de
recursos hidricos e programas especificos para cada substancia, grupo, familia ou categoria de
substéncias que estejam em vigor para 0 meio receptor;

c) As condicOes estabelecidas nos diplomas legais previstos nos artigos 66. e 69., quando
estejam em causa as substancias perigosas da lista | do anexo XIX;

d) As condicbes constantes de contrato de adaptacdo ou promogao ambiental estabelecidas e
a norma sectorial de descarga que lhes disser respeito, para as descargas provenientes de
instalacBes abrangidas por esse acordo;
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e) As disposi¢des da sec¢do | do capitulo Il do presente diploma, se as aguas do meio receptor
ou as massas de agua situadas a jusante, susceptiveis de ter a sua qualidade afectada pela
descarga, estiverem classificadas como origem de &gua para producéo de &gua para consumo
humano nos termos do artigo 6.;

f) As condicBes do capitulo IlI, se as &guas do meio receptor ou as massas de agua situadas a
jusante, susceptiveis de ter a sua qualidade afectada pela descarga, estiverem classificadas
como aguas piscicolas, nos termos dos artigos 33. e 48., ou como conquicolas, nos termos do
artigo 41.;

g) As condigdes do capitulo 1V, se as aguas do meio receptor ou as massas de agua situadas
a jusante, susceptiveis de ter a sua qualidade afectada pela descarga, estiverem classificadas
como aguas balneares, nos termos do artigo 52.;

h) As condi¢Bes do capitulo V, se as 4guas do meio receptor ou as massas de agua situadas a
jusante, susceptiveis de ter a sua qualidade afectada pela descarga, estiverem classificadas
como aguas de rega, nos termos do artigo 59.

2- Sem prejuizo do disposto no n. 3 do presente artigo, 0os VLE de cada substancia, grupo, familia ou
categoria de substancias e outros valores paramétricos a considerar serdo fixados na norma de descarga
de acordo com o critério mais exigente de entre 0s que sdo mencionados no n. 1.

3- Para as instalacfes abrangidas pelos contratos previstos nos artigos 68. e 78., na fixacdo dos VLE
prevalecerdo as normas constantes dos respectivos contratos sobre os parametros assinalados com (O) no
anexo XVIII.

4- Enquanto ndo estiverem em vigor os planos de recursos hidricos e os programas especificos referidos
na alinea b) do n. 1, serdo considerados como objectivos ambientais de qualidade minima para as aguas
doces superficiais, para efeitos do disposto no n. 2, 0s objectivos fixados no anexo XXI.

5- Nas circunstancias a que se refere o n. 4, a DRA poderd, justificadamente, determinar condi¢Bes mais
exigentes na descarga de aguas residuais do que aquelas que resultariam da aplicacao das disposi¢oes
dos numeros anteriores.

6- Consideram-se razdes justificativas para a determinacéo de condi¢cfes mais exigentes de descarga de
aguas residuais:

a) O meio receptor estar classificado como zona sensivel, nos termos do Decreto-Lei n.
152/97, de 19 de Julho;

b) A poluicéo originada pela descarga poder ter efeitos a longa distancia ou transfronteiricos;
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c¢) O meio receptor estar classificado como zona vulneravel, nos termos do Decreto-Lei n.
235/97, de 3 de Setembro;

d) O meio receptor estar situado em area designada para a proteccao de habitats ou espécies
relativamente as quais a conservagdo ou a melhoria da qualidade das aguas seja um factor
importante para a sua protec¢éo;

e) O meio receptor encontrar-se classificado como Reserva Agricola Nacional, nos termos do
Decreto-Lei n. 196/89, de 14 de Junho.

7- Nas circunstancias a que se refere o n. 4, e verificando-se a existéncia de uma ou varias das razdes
justificativas para a determinacéo de condi¢Bes mais exigentes de descarga de aguas residuais previstas
no n. 6, os objectivos ambientais a considerar pela DRA na fixacdo dos VLE para cada substancia, grupo,
familia ou categoria de substancias e outros valores paramétricos serdo 0s mais exigentes de entre 0s
objectivos ambientais de qualidade referidos no n. 1 e as normas de qualidade que estejam associadas as
razdes justificativas identificadas.

8- Para as instala¢@es localizadas na zona de influéncia reconhecida pela DRA para solugdes integradas
de tratamento, mas que ndo pretendem delas beneficiar para o tratamento dos seus efluentes, ndo podera
a DRA fixar normas de descarga menos exigentes do que aquelas que estiverem fixadas para essas
solugbes integradas, ainda que essas instalagbes pertencam a empresas aderentes a contratos de
adaptacéo ou de promogao ambiental a que se referem os artigos 78. e 68., respectivamente.

Artigo 65°
Condicdes gerais de licenciamento

1- A emissdo ou descarga de aguas residuais na agua e no solo por uma instalacdo carece de uma
autorizagdo prévia, adiante designada por licenca, a emitir pela DRA, na qual seré fixada a norma de
descarga e demais condi¢Bes que Ihe forem apliciveis. Nos solos agricolas e florestais a emisséo de
licenca carece de parecer da DRAg respectiva.

2- A norma de descarga entende-se referida a qualidade das aguas residuais antes de estarem sujeitas a
qualquer diluicdo natural no meio receptor.

3- O recurso a estacbes de tratamento, para cumprimento dos valores limites de emissdo, para as
substéncias, familias ou grupos de substéncias e para os demais parametros constantes da norma de
descarga, devera ser considerado apos o estudo e a aplicacdo das medidas adequadas para a reducéo da
poluicdo na origem.

4- Quando existirem esta¢Bes de tratamento, os VLE para as substancias e 0s parametros constantes das
normas de descarga entendem-se referidos a qualidade das aguas residuais a saida das mesmas, com a
excepcao a que se refere o n. 7 do artigo 66.
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5- O cumprimento dos VLE constantes da norma de descarga para substancias e parametros através de
qualquer operacdo deliberada de diluicdo das aguas residuais praticada previamente € ilicito, sendo a
rejeicdo do efluente considerada, para todos os efeitos, em ndo conformidade com a norma.

6- A licenca sera recusada se o requerente declarar que lhe ndo é possivel respeitar a norma de descarga
imposta ou se a DRA verificar essa impossibilidade.

7- Compete a DRA fiscalizar a observancia da norma de descarga e demais condigdes da licenga
concedida.

8- Se a norma da descarga imposta ou outras condi¢des da licenga concedida ndo forem respeitadas e ndo
se verificar perigo para a saude publica ou para o ambiente, a entidade gestora da instalacdo serd
notificada da infracco verificada, fixando-se-lhe um prazo para a correc¢do da mesma. Findo este prazo
sem que tenha sido efectuada a correcgéo, sem prejuizo da aplicacdo de outras sangdes previstas na lei, a
descarga sera proibida e a licenca revogada pela DRA.

9- A DRA enviard ao INAG cdpia de todas as licencas emitidas para a descarga de aguas residuais na
agua e no solo nos 30 dias imediatos a data da sua emiss&o.

10- No caso de descargas em aguas fronteiricas ou que possam vir a afectar a qualidade destas, antes de
proceder a concessdo da licenca a DRA comunicara a informacéo sobre as condicdes em que se propde
conceder a licenga, através do INAG, aos servicos competentes do MNE, a quem cabera informar as
autoridades espanholas para efeitos de eventuais consultas prévias.

Artigo 66°
Protecc¢do das aguas superficiais contra a poluicdo causada pelas substancias perigosas

1- Com vista a eliminacdo da poluicdo das aguas superficiais mencionadas no n. 2 do artigo 63. atraves de
substéancias perigosas incluidas nas familias ou grupos de substancias da lista | do anexo XIX, serdo
fixados em diploma legal especifico, sob proposta do INAG e ouvidas as DRA, a DGA, a DGI, a DGS, os
VLE e os objectivos de qualidade a que se refere a alinea ¢) do n. 1 do artigo 64. e demais condicOes a que
devem obedecer as descargas dessas substancias.

2- No diploma mencionado no nimero anterior sera fixado o prazo de adaptacdo a conceder as instala¢des
ja em funcionamento & data da sua entrada em vigor, findo o qual serdo reexaminadas as licencas de
descarga, 0os métodos analiticos de referéncia a utilizar para a verificacdo de conformidade e as demais
condi¢Bes a que obedecerd essa descarga, que poderéd eventualmente dizer respeito também a descarga
no solo.

3- Com a entrada em vigor do diploma legal referido nos n. 1 e 2 do presente artigo relativo a uma
substéncia perigosa incluida nas familias ou grupos de substancias da lista I, consideram-se caducas todas
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as referéncias que lhe sejam feitas nos anexos XVIll, XX e XXI e nos objectivos ambientais e planos
especificos que possam representar condicdes menos exigentes de descarga.

4- Para as substancias perigosas da lista I, o INAG elaborard, em colaboracdo com as entidades
mencionadas no n. 1, conforme o caso, programas especificos visando reduzir a poluicdo das &guas
referidas no n. 2 do artigo 63.

5- Os programas especificos referidos no n. 4 incluirdo objectivos de qualidade para as aguas do meio
receptor, estabelecidos segundo as directivas comunitarias, quando existam, e fixardo os prazos e
calendarios de execucéo, bem como os investimentos envolvidos e as entidades responsaveis pela sua
realizacao.

6- As substancias que fazem parte das familias e grupos de substancias constantes da lista | e para as
quais ndo hajam ainda sido fixados valores limite nos termos dos n. 1 e 2, e até que isso aconteg¢a, sdo
equiparadas, para todos os efeitos do presente diploma a substancias da lista Il.

7- A descarga de substancias da lista | em colectores de esgoto obedecerd as condi¢des fixadas no
diploma previsto no n. 1, as quais prevalecem sobre qualquer outra disposi¢cdo ou regulamento
eventualmente em vigor, devendo a entidade competente para autorizar essa descarga comunicar as
condigdes da autorizacdo a DRA, a quem compete verificar a sua conformidade com as disposi¢Bes
daquele diploma. Até a publicacdo do mencionado diploma legal aplicar-se-do os VLE dos anexos XVIII e
XX.

8- No caso de se constatar que a autorizagdo de descarga concedida nos termos do n. 7 ndo respeita as
disposicdes do diploma previsto no n. 1, a DRA determinard, & entidade competente para autorizar, a
rectificacdo das condigbes de descarga, ndo se considerando esta conforme, para todos os efeitos, até que
obedeca as condicdes fixadas no referido diploma.

Artigo 67°
Protecgdo das aguas subterraneas contra a polui¢do causada pelas substancias perigosas

1- E proibida, para as substancias das familias ou grupos de substancias das listas | e II, a sua introducéo
nas aguas subterr&neas sem encaminhamento no solo ou no subsolo, de ora em diante designada
«descarga directax.

2- As accles de eliminacdo, ou de depdsito para a eliminacdo, das substéncias das familias ou grupos de
substéncias das listas | e Il s6 poderdo ser autorizadas caso fique previamente demonstrado pela entidade
requerente que, mediante precaucdes técnicas adequadas nessas ac¢des de eliminagao ou de deposito, é
possivel impedir a sua introducdo nas aguas subterraneas apos encaminhamento no solo ou no subsolo,
de ora em diante designada «descarga indirecta».
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3- A DRA tomaré as medidas que julgar necessérias e adequadas para impedir qualquer descarga indirecta
de substancias da lista | e para limitar essas descargas no que respeita as substancias da lista Il, devido a
accoes efectuadas a superficie ou no interior do solo diferentes das mencionadas no n. 2.

4- Se o requerente da licenca fizer a prova prévia de que as aguas subterrdneas nas quais se prevé uma
descarga de substancias das familias ou grupos de substancias das listas | e Il sdo permanentemente
impréprias para qualquer uso, designadamente para uso doméstico ou agricola, que a presenca dessas
substéancias ndo pde em causa a exploragdo dos recursos do solo e que através de adequadas precaucdes
técnicas ndo existe o0 risco de que essas substancias possam atingir outras aguas a que se refere o
presente capitulo ou prejudicar outros ecossistemas, a DRA poderd autorizar a descarga condicionada a
adopcdo pela entidade licenciada das referidas precaugdes técnicas.

5- As licengas a que se referem os n. 2 e 4 s6 poderdo ser concedidas apos a DRA ter verificado que o
controlo continuo das aguas subterréneas, e especialmente da sua qualidade, esta assegurado.

6- A prova prévia a que se refere o n. 4 incluira, para além dos demais elementos que nos termos do artigo
38. do Decreto-Lei n. 46/94, de 22 de Fevereiro, devem instruir o pedido de licenca, um estudo das
condigdes hidrogeoldgicas da respectiva zona, do eventual poder depurador do solo e do subsolo, dos
riscos de poluicdo e alteracdo da qualidade das aguas subterr@neas pela descarga e a prova de que a
descarga nessas aguas constitui uma solu¢do adequada sob o ponto de vista ambiental.

7- Quando uma descarga directa, ou uma acg¢do de eliminacdo ou de depdsito com vista a eliminagéo de
substéancias das familias ou grupos de substancias das listas | e Il que conduz inevitavelmente a uma
descarga indirecta, for autorizada de acordo com os n. 2 e 4, da licenga deverdo constar, para além dos
elementos ja referidos no artigo 39. do Decreto-Lei n. 46/94, de 22 de Fevereiro, 0s seguintes:

a) O local da descarga ou o local onde se situa a ac¢do de eliminacdo ou deposito com vista a
eliminagéo;

b) A técnica de descarga ou 0s métodos de eliminagéo ou depésito utilizados;

c) As precaucdes indispensaveis a que obedecerd a descarga ou acgdo de eliminagdo ou
depdsito com vista a eliminacao, tendo especialmente em conta a natureza e a concentracao
das substéncias presentes nos efluentes ou nas matérias a eliminar ou a pér em depdsito, as
caracteristicas do meio receptor, assim como a proximidade de captacdes de agua, em
especial para producao de agua para consumo humano, de nascente e minerais naturais;

d) A quantidade méxima de cada substancia pertencente as familias ou grupos de substancias
das listas | e Il admissivel nos efluentes ou nas matérias a eliminar ou a pér em depdsito, bem
como as concentracdes aceitaveis dessas substancias;
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e) As precaugdes técnicas previstas no n. 4 para impedir qualquer descarga de substancias
das listas | e Il em outras aguas que nao sejam as aguas subterraneas nas quais € licenciada a
descarga directa ou indirecta;

f) Os dispositivos que permitem o controlo dos efluentes descarregados nas aguas
subterraneas;

g) Se necessario, as medidas que permitem o controlo das aguas subterr&neas e
designadamente da sua qualidade.

8- As licencas a que se referem os n. 2 e 4 serdo revistas, pelo menos, de quatro em quatro anos, e podem
ser prorrogadas, modificadas ou revogadas.

9- As disposices do presente artigo prevalecem sobre o disposto nos demais artigos deste capitulo.

Artigo 68°
Contratos de promogéo ambiental

1- Com vista a promocéo da melhoria da qualidade das &guas e da proteccéo do meio aquatico através da
reducdo gradual da poluicdo causada pela descarga de aguas residuais no meio aguatico e no solo, e
conforme o disposto no n. 2 do artigo 35. da Lei n. 11/87, de 7 de Abril, poder&o ser celebrados entre as
associacdes representativas dos sectores, por um lado, e 0 MA e ministério responsavel pelo sector da
actividade econdmica, por outro, contratos de promog¢do ambiental.

2- Os contratos mencionados no nimero anterior terdo de se conformar com as regras comunitarias
aplicaveis, com os planos de recursos hidricos a que se refere o Decreto-Lei n. 45/94, de 22 de Fevereiro, e
com os planos de acgéo e gestéo previstos no presente diploma.

3- O objecto destes contratos é a concessdo de um prazo e a fixagdo de um calendario, a cumprir pela
empresas aderentes, bem como a definicdo de normas de descarga mais exigentes do que as que se
encontrem em vigor para o sector de actividade e para as empresas aderentes que, nos termos do artigo
64., deverdo ser tomadas em conta pela entidade licenciadora, aquando da renovagao das licengas de
descarga, na fixacdo das normas de descarga a respeitar pelas empresas aderentes.

4- Os termos do contrato de promogao ambiental s6 poderdo ser aplicados a renovacao das licencas de
descarga das instalagdes das unidades empresariais do sector que a ele expressamente adiram no prazo
de trés meses a contar da sua assinatura.

5- Compete as associagOes representativas de um sector de actividade industrial interessadas na
celebracdo de um contrato de promocdo ambiental submeter a consideracdo da DGA um plano de
promogdo e o calendario que Ihe esta associado, competindo a esta, apdés consulta ao INAG e ao
departamento competente do ministério responsavel pelo sector, a sua aprovagao.
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6- O MA aceitara o plano de promog&o ambiental e o calendario nele estabelecido como referéncia para a
fiscalizacdo da actividade das instalacbes das empresas aderentes no que respeita ao cumprimento das
suas obrigacdes ambientais.

7- Durante a vigéncia do contrato, Sempre que Se constate incumprimento do plano de promogé&o por parte
de uma instalacao que a ele esteja vinculada, seré notificada a entidade gestora da instalacdo da infrac¢do
verificada, fixando-se um prazo para a correcgao da mesma, com indicagédo das consequéncias em caso do
ndo cumprimento.

8- As empresas cujas instalacbes permane¢am numa situacéo de incumprimento apds o prazo fixado nos
termos do numero anterior poderdo ser excluidas do contrato por decisdo fundamentada do director-geral
do Ambiente.

9- A norma de descarga a que se refere o n. 3 seré fixada, em cada caso, por portaria conjunta do Ministro
do Ambiente e do ministro responsével pelo sector de actividade econdmica.

10- Na renovacéo da licenga de descarga das empresas do sector ndo aderentes ao contrato de promogéao
ambiental ndo poderd a entidade licenciadora fixar condigdes menos exigentes do que aquelas que
constam daquele contrato, nomeadamente no que respeita aos VLE a observar.

11- Os contratos a que se refere o presente artigo deverdo ser publicitados nos 15 dias seguintes a sua
celebracdo atraves de andncio a publicar em dois dos jornais de &mbito nacional de maior tiragem. Do
anuncio devera constar, de forma resumida, o objecto do contrato, bem como as condicOes para a adesdo
ao mesmo.

Artigo 69°
Verificagdo de conformidade

1- Compete a entidade cuja descarga haja sido licenciada nos termos do artigo 65. efectuar o controlo da
qualidade das &guas residuais, o que inclui a determinacéo das caracteristicas fisicas e quimicas para
avaliacdo da sua conformidade com os VLE fixados na norma de descarga, de acordo com os métodos
analiticos de referéncia indicados no anexo XXII.

2- A entidade licenciada pode requerer a DRA autoriza¢do para utilizar outros métodos analiticos, cabendo-
lhe fazer prova, em conformidade com o disposto no artigo 75., de que os limites de detecgdo, a precisao e
a exactidao dos mesmos sdo, pelo menos, comparaveis com o0s que figuram no anexo XXII.

3- A frequéncia de amostragem e de realizacdo de determinacdes analiticas sera determinada pela DRA e
fixada na licenca.

4- A medicdo em continuo ou a colheita das amostras das aguas residuais para efeitos de avaliacdo da
conformidade dos valores de emissdo com a norma de descarga constante da licenca sera feita
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sistematicamente no mesmo local, que sera fixado na licenca de rejei¢do ou, caso esta seja omissa a esse
respeito, em local tdo préximo quanto possivel do ponto de rejeicdo mas em qualquer caso antes que tenha
lugar qualquer diluico.

5- Quando ndo seja possivel evitar a diluicdo, a avaliagdo de conformidade sera feita tomando em
consideracdo o factor de diluicdo, a calcular a partir dos caudais de descarga e de diluicio, que terdo de
ser medidos em simultdneo com a colheita das amostras ou em continuo.

6- As 4guas residuais sao consideradas conformes se os valores determinados para todos 0s parametros
obedecerem, simultaneamente, as seguintes condi¢es:

a) A média mensal dos valores observados para cada uma das substancias da respectiva
norma de descarga ndo ultrapassa o valor limite que ali lhe corresponde;

b) O valor méximo observado durante o més de laboracéo para cada uma das substancias da
norma de descarga nao ultrapassa o dobro do valor limite que lhe corresponde, podendo a
DRA, justificadamente, determinar outras condicdes.

7- No que respeita as substancias das familias ou grupos de substancias da lista I, as disposi¢des
constantes de diploma legal especifico prevalecem sobre o disposto nos nimeros anteriores em tudo o que
as contradiga.

8- A entidade licenciada comunicara a DRA os resultados do autocontrolo de acordo com o estabelecido na
licenca.

Artigo 70°
Acessos aos locais para acgoes de fiscalizagdo e inspecgao

1- Compete as DRA exercer as acg¢des de fiscalizagdo do cumprimento das normas de descarga de aguas
residuais e a IGA, a inspeccao.

2- Aos agentes da fiscalizacdo e da inspeccao assiste o direito de acesso aos locais, instalacdes e
estabelecimentos referidos no numero anterior, sendo a obstru¢do ao cumprimento das suas funcdes
punida nos termos legais.

3- O responsavel pela instalagcdo é obrigado a facultar ao pessoal das entidades de fiscalizacdo e
inspeccdo todas as informacdes e apoios que lhe sejam solicitados.

4- Sempre que seja detectada uma situacdo susceptivel de por em risco a salde publica e a qualidade das
aguas, as entidades com competéncia de fiscalizagdo e inspec¢do deverdo tomar as medidas que em cada
caso se justifiquem para prevenir ou eliminar esse risco, podendo ser determinada a suspensdo da
laboragdo ou 0 encerramento preventivo no todo ou em parte da unidade poluidora.
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5- As situacBes descritas no numero anterior deverdo ser comunicadas & entidade licenciadora,
acompanhadas da indicacdo das medidas adequadas a sua resolugao.

6- As entidades previstas no n. 1 do presente artigo poderdo, sempre que necessario, solicitar a
colaboragéo das entidades administrativas e policiais no exercicio das acgdes de fiscalizagéo e inspeccéo.

7- Das actividades de fiscalizagdo e inspeccéo serdo lavrados autos, os quais servirdo de meio de prova
das ocorréncias verificadas pelos agentes em servico.

Artigo 71°
Relatorio

1- O INAG, em colaboracéo com as DRA, a IGA e a DGA, elaborara um relatdrio técnico anual de aplicacéo
do disposto no presente capitulo, nomeadamente no que se refere as descargas de substancias perigosas
no meio aquatico, que tornard publico.

2- O relatorio referido no nimero anterior sera elaborado de acordo com a Directiva n. 91/692/CEE, do
Conselho, no prazo de nove meses posterior ao periodo a que diz respeito, e dele devera constar uma
descri¢do sucinta dos programas de redugdo das emissdes de substancias da lista Il, incluindo os trabalhos
e 0s investimentos realizados.

Artigo 72°
Comunicacdo a CE

Compete ao INAG transmitir ao GRI, para efeitos de comunica¢éo a CE, o relatorio anual de aplica¢édo do
disposto no presente diploma relativo & descargas das substancias perigosas no meio agquatico.

CAPITULO VI
Disposi¢des comuns

Artigo 73°
Responsabilidade por danos no ambiente

1- Aqueles que, com dolo ou mera culpa, infringirem as disposi¢des do presente diploma, provocando
danos no ambiente, em geral, e afectando a qualidade das aguas, em particular, ficam constituidos na
obrigacdo de indemnizar o Estado pelos danos a que deram causa.

2- O referido no numero anterior ndo prejudica o exercicio pelos particulares da pretensao indemnizatdria
fundada no n. 4 do artigo 40. da Lei n. 11/87, de 7 de Abril, e demais legislacdo aplicavel.
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3- Quando ndo seja possivel quantificar com precisdo o dano causado, o tribunal fixara, com recurso a
critérios de equidade, o montante da indemnizag&o, tomando em consideracdo, nomeadamente, a lesédo do
componente ambiental, o custo previsivel da reposicéo da situagdo anterior a pratica do acto danoso e o
proveito econdmico eventualmente angariado mediante a pratica da infraccao.

4- Em caso de concurso de infractores, a responsabilidade pelo dano € solidaria.

5- O pedido de indemnizac&o fundado na violagdo das disposicdes do presente diploma sera sempre
deduzido perante os tribunais comuns.

6- As associacBes de defesa do ambiente com personalidade juridica tém legitimidade para interpor a
accéo de indemnizagéo prevista nos numeros anteriores.

7- As empresas que sejam parte nos contratos de adaptacéo e de promogao ambiental ou naqueles a que
se refere o n. 3 do artigo 78. ndo se eximem pelo facto da responsabilidade prevista no presente artigo.

Artigo 74°
Prazo para a emissdo de pareceres

1- Os pareceres previstos neste diploma devem ser emitidos no prazo de 15 dias.

2- A ndo emissdo do parecer dentro do prazo previsto no nimero anterior ndo impede que o procedimento
prossiga e venha a ser decidido sem o parecer.

Artigo 75°
Métodos analiticos

As entidades que recorram a laboratdrios que utilizem métodos analiticos diferentes dos métodos de
referéncia indicados nos anexos ao presente diploma comprovardo junto da DGA ou de entidade por esta
designada que eles conduzem a resultados equivalentes e compardveis aos obtidos com aqueles,
nomeadamente no que se refere ao limite de deteccéo, exactidao e preciséo.

Artigo 76°
Laboratérios acreditados

1- Os ensaios conducentes a verificacdo do cumprimento do presente diploma devem ser
preferencialmente realizados por laboratérios acreditados para o efeito ou por laboratdrios que participem
em programas de controlo de qualidade gerido pelo laboratério nacional de referéncia, nos termos do
Decreto-Lei n. 234/93, de 2 de Julho, que instituiu 0 Sistema Portugués da Qualidade.
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2- No caso de recurso a outros laboratérios, deve ser apresentada uma ficha técnica do mesmo com a
indicacdo dos procedimentos utilizados para assegurar a qualidade dos resultados analiticos.

Artigo 77°
Sancoes

1- Sem prejuizo do disposto nos artigos 86. e seguintes do Decreto-Lei n. 46/94, de 22 de Fevereiro, 0 ndo
cumprimento do disposto nos n. 1, 6 e 7 do artigo 22. constitui contra-ordenagao punivel com coima de 50
000% a 750 000$, sendo o0 montante maximo elevado para 9 000 000$ quando a contra-ordenacéo tenha
sido praticada por pessoa colectiva.

2- A negligéncia é punivel.

3- Alinstrucdo dos processos de contra-ordenacdo compete a DRA, ao IGA ou ao DRS, de acordo com as
respectivas competéncias, cabendo a aplicagdo das coimas ao dirigente de cada uma destas entidades.

4- O produto das coimas reverte em 60% para o Estado e 40% para a entidade que aplicar a coima.

CAPITULO VIII
Disposicdes finais e transitérias

Artigo 78°
Contratos de adaptacdo ambiental

1- Com vista & adaptacéo a legislacdo ambiental em vigor, nomeadamente as disposi¢des do capitulo V,
das instalagdes industriais e agro-alimentares em funcionamento a data da entrada em vigor do presente
diploma e a reducéo da poluicdo causada pela descarga de aguas residuais no meio aquético e no solo,
poderdo ser celebrados, entre as associacfes representativas dos sectores, por um lado, e os MA e
ministério responsavel pelo sector de actividade econdmica, por outro, contratos de adaptacdo ambiental.

2- Os contratos mencionados no numero anterior terdo de se conformar com as regras comunitarias
aplicaveis e com os planos de ac¢&o e gestéo previstos no presente diploma.

3- O objecto destes contratos é a concessé@o de um prazo e a fixacdo de um calendario, a cumprir pelas
empresas aderentes e, eventualmente, a definicdo das normas de descarga que, nos termos do artigo 65.,
deverdo ser tomadas em conta pela entidade licenciadora, aquando da atribuicdo ou da renovagdo das
licencas de descarga, na fixagdo das normas de descarga a respeitar pelas instalacoes das empresas
aderentes sendo que, no caso da renovagdo de licencas, a aplicacdo das disposicoes do presente artigo
ndo podera dar lugar a fixacdo de condicGes menos exigentes do que as que constam das licencas em
vigor.
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4- Os termos do contrato de adaptacdo ambiental s6 poderdo ser aplicados as instalagbes das unidades
empresariais do sector que a ele expressamente adiram no prazo de trés meses a contar da sua
assinatura, e desde que fique demonstrado que essas unidades se encontravam ja em funcionamento ou
que ja possuiam a respectiva licenga de utilizacdo do dominio hidrico a data da entrada em vigor do
presente diploma.

5- Compete as associacbes representativas de um sector de actividade industrial interessado na
celebracdo de um contrato, submeter a considera¢do da DGA um plano de adaptagdo e o calendario que
lhe estd associado, competindo a esta, apds consulta ao INAG e ao departamento competente do
ministério responsavel pelo sector, a sua aprovagao.

6- O MA aceitard o plano de adaptacdo a legislacdo ambiental e o calendario nele estabelecido como
referéncia para a fiscalizagdo da actividade das instalagdes das empresas aderentes no que respeita ao
cumprimento das suas obrigaces ambientais.

7- Durante a vigéncia do contrato, sempre que se constate incumprimento do plano de adaptacéo por parte
de uma instalacao que a ele esteja vinculada, seré notificada a entidade gestora da instalacdo da infrac¢do
verificada, fixando-se um prazo para a correc¢do da mesma, com indicagdo das consequéncias em caso de
ndo cumprimento.

8- As empresas cujas instalacdes permane¢am numa situacéo de incumprimento apds o prazo fixado nos
termos do numero anterior poderdo ser excluidas do contrato por decisdo fundamentada do director-geral
do Ambiente.

9- Sempre que existam solugdes colectivas de tratamento de &guas residuais em fase de realizacéo de que
as instalagdes das empresas aderentes possam vir a beneficiar em tempo Util reconhecido pela DRA,
ficardo as empresas apenas obrigadas a cumprir, do plano de adaptacéo, aquilo que directamente lhes diga
respeito até ao momento em que as referidas solugdes colectivas estejam operacionais, nomeadamente
em conformidade com o disposto no n. 7 do artigo 66.

10- A norma sectorial de descarga a que se refere o n. 3 sera fixada, em cada caso, por portaria conjunta
do Ministro do Ambiente e do ministro responsavel pelo sector de actividade economica.

11- Os contratos a que se refere o presente artigo deverdo ser publicitados nos 15 dias seguintes a sua
celebragdo através de andncio a publicar em dois dos jornais de @mbito nacional de maior tiragem. Do
anuncio devera constar, de forma resumida, o objecto do contrato, bem como as condicOes para a adesdo
ao mesmo.
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Artigo 79°
Classificacéo e verificagdo de conformidade das &guas balneares

1- As competéncias previstas no n. 4 do artigo 51. e no artigo 52. do presente diploma quando se refiram a
aguas do mar ou a aguas estuarinas, continuardo a ser exercidas pelos servicos competentes do MS
durante um prazo maximo de dois anos a contar da data da publica¢do do presente diploma.

2- O modo como se operara a transicdo do exercicio das competéncias para as DRA sera objecto de
despacho dos Ministros da Saude e do Ambiente.

Artigo 80°
Classificacdo e inventario das dguas de rega

A classificacdo e o inventario mencionados no n. 1 do artigo 59. deverdo encontrar-se concluidos dentro do
prazo de trés anos a contar da data da publica¢do do presente diploma.

Artigo 81°
Regibes Autbnomas

1- O regime do presente diploma aplica-se as Regides Autdnomas dos Acores e da Madeira, sem prejuizo
das adaptacbes decorrentes da estrutura prdpria da administracdo regional autbnoma, a introduzir em
diploma regional adequado.

2- Os servicos e organismos das respectivas administracfes regionais auténomas devem remeter ao INAG
ou a DGA, consoante o caso, a informag&o necesséaria ao cumprimento das comunicacdes a CEE previstas
nos artigos 12., 31., 39., 47., 57. e 73. do presente diploma.

Artigo 82°
Anexos
O presente diploma contém os anexos | a XXIl, que dele fazem parte integrante.
Artigo 83°
Norma revogatoria

1-E revogado o Decreto-Lei n. 74/90, de 7 de Margo, mantendo-se em vigor as Portarias n. 809/90, de 10
de Setembro, 810/90, de 10 de Setembro, 505/92, de 19 de Junho, 512/92, de 22 de Junho, 1030/93, de 14
de Outubro, 1033/93, de 15 de Outubro, 1049/93, de 19 de Outubro, 895/94, de 3 de Outubro, 1147/94, de
26 de Dezembro, e 423/97, de 25 de Junho.

2- E revogada a Portaria n. 632/94, de 15 de Julho.

L]
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3- Os acordos sectoriais, também designados por acordos voluntérios, e os contratos de adaptacéo
ambiental celebrados durante a vigéncia do Decreto-Lei n. 74/90, de 7 de Margo, mantém-se em vigor até
ao seu termo.

4- A captagdo de A&guas subterrneas destinada ao abastecimento publico, independentemente das
caracteristicas que revista, carece de titulo de utilizagdo do dominio hidrico, a emitir nos termos gerais
constantes do Decreto-Lei n. 46/94, de 22 de Fevereiro.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 4 de Junho de 1998. - Anténio Manuel de Oliveira Guterres -
Elisa Maria da Costa Guimardes Ferreira.

Promulgado em 8 de Julho de 1998.
Publique-se.

O Presidente da Republica, JORGE SAMPAIO.
Referendado em 14 de Julho de 1998.

O Primeiro-Ministro, Anténio Manuel de Oliveira Guterres.

L]
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ANEXOI

Qualidade das dguas doces superficiais destinadas a producao de dgua para consumo humano

Al A2 A3
Paramctros Expressao dos resultados
VMR VMA VMR VMA VMR VMA
PHL25°C o Escala de Sorensen 6.5-8,5 - - 5,5-9,0 - 5.5-90 -
Cor (apés filtragio simples) mg/l, escala Pi-Co 10 (O) 20 50 (O) 100 50 (O) 200
Sélidos suspensos totais ..................... mg/l 25 - - - - -
Temperatura °C 22 - (O) 25 22 (O) 25 22 (O) 25
Condutividade ............. ... ... .. .... uS/em, 20°C 1000 - 1 000 - 1000 -
Cheiro ... ... Factor de diluicéo, 3 - 10 - 20 -
a25°C
" Nitratos (*) mgfl NO; 25 (O) 50 - (O) 50 - (O) 50
Fluoretos (1) mg/l F 0,7-10 1.5 0,7-1,7 - 0.7-1.7 -
Cloro organico total extraivel ................ mg/l Cf - - - - - -
Ferrodissolvido (*) ........................ mg/l Fe 0,1 03 1,0 2,0 1.0 -
Manganés (¥) AU mg/l Mn 0.05 - 0.10 - 1.00 -
Cobre ... mg/l Cu 0,02 (0) 0,05 0.05 - 1.00 -
ZANCO ..ottt e mg/l Zn 0.5 3.0 1,0 5,0 1.0 5.0
Boro................. mg/l B 1,0 - 1.0 - 1.0 -
Berilio mg/l Be - - - - - -
Cobalto mg/l Co - - - - - -
Niquel mg/l Ni - - - - - -
Vanadio mg/l V - - - - - -
Arsénio mg/l As 0,01 0,05 - 0,056 0,05 0,10
Céadmio mg/l Cd 0,001 0,005 0,001 0,005 0,001 0.005
Crémiototal ........... ... ... mg/l Cr - 0,05 - 0,05 - 0,05
Chumbo ... i mg/l Pb - 0,05 - 0,05 - 0.05
Selénio . ... mg/l Se - 0.01 - 0,01 - 0.01
METCUTIO .« o ov i v eie i i ae e mg/l Hg 0,0005 0.0010 0.0005 00010 0,0005 0.0010
BArO ..ot mg/l Ba - 0.1 ~ 1.0 - 1.0
Cianetos .. ....ooovveeo o mg/l CN - 0,05 - 0,05 - 0.05
Sulfatos ... mg/l Soy 150 250 150 (0) 250 150 (0) 250
(03163 {1 U mg/l C7 200 - 200 - 200 -
Substancias tensoactivas (que reagem com o | mg/l sulfato de lauril 0.2 - 0.2 - 0.5 -
azul-de-metileno). e sédio
Fosfatos (*) () ... oiiiii i mg/l P05 0.4 - 0.7 - 0.7 -
Fenéis ...... ..o mg/l CeH;OH - 0,001 0,001 0.005 0,010 0,100
Hidrocarbonetos dissolvidos ou emulsionados . . .. mg/l - 0.05 - 0,20 0,50 1,00
Hidrocarbonetos aromdticos polinucleares .. ... ug/l - 0.2 B 0.2 - 1.0
Pesticidas totais (paratifo, hexaclorociclo-hexano, ug/l - 1.0 - 2.5 - 5.0
dieldrina e outros).
Caréncia quimica de oxigénio (CQO) (*) ...... mg/l Oy - - - - 30 -
Oxigénio dissolvido (*) () ................... % saturacdo de O, 70 - 50 - 30 -
Caréncia bioquimica de axigénio a (CBOs. 20°C) (¥) mg/l O, 3 - 5 - 7 -
Azoto Kjeldahl (excluindo o azoto de NGO, e
N2 oo oo mg/l N 1 - 2 - 3 -
Azotoamoniacal .. ........... ... ... mg/l NH, 0,05 - 1,00 1.50 2,00 (O) 4,00
Substancias extraiveis com cloroférmio ........ mg/l 0,1 - 0.2 - 0,5 -
Carbono orgéanico total (COT) ............... mg/l C - - - - - -
AL 2 A3
Paramctros Expressao dos resultados
VMR VMA VMR VMA VMR VMA
Carbono organico residual apés floculagéo e fil- mg/l C - - - - - -
tragao através de membrana (Sum).
Coliformestotais .......................... /100 m1 50 - 5000 - 50 000 -
Coliformes fecais ................. /100 ml 20 - 2000 - 20000 -
Estreptococos fecais /100 ml 20 - 1 000 - 10 000 -
Salmonelas ...................... Auséncia - Auséncia - - -
em em
5000 ml 1 000 ml

(0) Os limites podem scr excedidos e caso de condigdes geogréficas ou meteoroldgicas excepelonals (n.° 1 do artigo 10.%).
(*) Oslimites podem ser cxcedidos para s parametros marcados com * em lagos de pouca profundidade e baixa taxa de renovagao.
(1) Osvalores indicados constituem os limites inferior ¢ superior das concentragdes, determinados em fungdo da média anual das temperaturas méaximas didrias.
(2) Este parametro ¢ incluido para satisfazer as exigénclas ccoldgicas de certos melos.

(3) Refere-sc a wm VmR.

VMR — valor médximo recomendado.
VMA — valor méximo admissivel.

ANEXOTI

Esquemas tipo de tratamento referentes as classes A1, A2 e A3 das dguas superficiais

Classe Al — tratamento fisico e desinfeccéo.
Classe A2 — tratamento fisico e quimico e desinfeccéo.
Classe A3 — tratamento fisico, quimico de afina¢do e desinfeccéo.
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ANEXOIII

: N Limite 9 o o i 35

Parametros dgg;ii:ggus dctcsgéu ¥ rfigao an@x;i‘\o Métodos analiticos de referéncia (*)
Estreptococos fecais ............. /100 ml @2 Cultura a 37°C em meio sélido especifico ade-
(") 200 quado com (%) ou sem (') filtragéio e contagem
de colénias. As amostras devemn ser diluidas
ou concentradas a fim de que o mimero de
. colénias fique compreendido entre 10 e 100*.
2 Maétodo de diluicao em caldo de azoteto de s6dio
(") 200 em pelo menos trés tubos para cada uma das

trés diluigdes. Contagem segundo NMP*,

Salmonelas (') ................. 1/5000 ml Concentragdo por filtragio (através de mem-
171000 ml | . brana ou filtro apropriado). Sementeira em
meio de pré-enriquecimento. Enriquecimento,

subcultura em meio de isolamento.

Identificacdo™.

() As amostras das aguas superficiais sao analisadas ¢ medidas apés sofrerem uma tamisagao com rede metélica, a fim de climinar os residues flutuantes, tais como particulas
de madcira ¢ plastico.

(2) Para VMR das aguas de classe Al

(“; Para as dguas de classes A2 ¢ A3,

{*) Para as 4guas de classe A3.

(%) Para 0 VMA das sguas de classes AL, A2 ¢ A3. .

(%) Para o VMA das aguas de classe A2 ¢ para as 4guas de classe A3.

(") Parao VMR das é%)ms de classes A2 ¢ A3,

(%) Mistura de scis substancias padrao a tomar em consideragao ¢ que tm a mesina concentraggo: fluoranteno, benzo [3.4] fluoranteno; benzo [11,12} flucranteno; benzo {34} piteno;
benzo (1, 12] periteno; indeno {1,2,3-cd] pireno.

(%) Mistura de trés substa atomar em ideragzo e tendo a mesina concentragao: paratiao, hexaclorociclo-hexano, dicldrina.

() Se a concentragao das amostras cm solidos cm suspensao for tao clevada que clas necessitem de um tratamento prévio especlal, poderdo exeepe ite ser ultr
os valores de cxactidao que constam do presente ancxo, ¢ ostes constituirao um objectivo. Estas amostras devem ser tratadas de modo a garantir que a maior parte das substancias
adeterminar scja analisada.

(*) No caso de nao ser este 0 métado utilizado, podera nao ser possivel garantir o limite de detecgao necessatio para controlo dos valores constantes do ancxo It

(*3) Auséncia cm 5000 ml (A1, VMRY) ¢ auséncia cm 1000 ;1 (A2, VMR%.

E)

Material recomendado para o recipiente:
® — vidro;
* — vidro esterilizado;
0O — vidro ou aluminio;
® — sem quantidades significativas de boro.
ANEXO 1V

Frequéncia minima de amostragem e de andlise de aguas superficiais (*)

Classe de dgua

Al A2 A3

Grupo de parametros

Gl G2 G3 Gl G2 G3 Gl G2 G3

Frequéncia minima (MUMero/ano) .. .............o.oovevneenaineaenans 4 2 1 8 4 2 12 6 3

(*) A determimacao dos patametros correspondentes a0 grupo G2 implica, em simultanco, a determinagao dos parametros contidos em Gl e, identicamente para G3, implica G2
cGL

ANEXOV

Classificacao dos parametros de qualidade de dguas superficiais em grupos (G1, G2 e G3) segundo a frequéncia
de amostragem e de anélise

Gl G2 G3
pH Ferro dissolvido Fluoretos
Cor Manganés Boro
Salidos suspensos totais Cobre Arsénio
Temperatura Zineo Cédmio
Condutividade eléctrica Sulfatos ' Crémio total
Cheiro Substancias tensoactivas Chumbo
Nitratos Fendis Selénio
Cloretos Azoto Kjeldahl Mercirio
Fosfatos Estreptococos fecais Bario
Caréncia quimica de oxigénio (CQO) Cianetos
Oxigénio dissolvido Hidrocarbonetos dissolvidos e emulsionados
Caréncia bioquimica de oxigénio (CBOs) Hidrocarbonetos aromdticos polinucleares
Azoto amoniacal X Pesticidas totais
Coliformes totais Substéncias extraiveis com cloroférmio
Coliformes fecais Salmonelas

a bil_ex&co
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ANEXO VI

Qualidade da dgua para consumo humano

- Expansao 2 q ¢ g é oo
Parametros dos resultados VMR VMA Mcétodos analiticos de referéncia Obscrvagses

A) Parametros organolépticos

Cor ..oovvviniiii. mg/l escala P-Co 1 20 Fotométrico com padrées de escala | Apds centrifugacao.
Pr-Co.
Turvagdo ............ mg/l escala SiO; 1 10 Fotométrico com padrdes de silica | Medida substituida em certas circuns-

tancias pela de transparéncia, calcu-
lada em metros com disco Secchi.

NTU 0.4 1 Fotométrico com formazina .. ...
m 6 2 Discode Secchi ................
Cheiro ........... “... | Taxa de diluigdo 0 2 {a 12°C) | Por dilui¢des sucessivas, medigdes | A comparar com as determinacdes
3 (a 25°C) feitas a 12°C ou 25°C. gustativas.
Sabor .............. -. | Taxa de diluicéo 0 2{a 12°C) | Por dilui¢cdes sucessivas, medi¢des | A comparar com as determinacdes
3 {a 25°C) feitas a 12°C ou 25°C. olfactivas.

B) Parametros fisico-quimicos

Temperatura ........ °C 12 25 Termometria.
pH Escala 6,5-8.5 9.5 Electrometria ................. A dgua ndo deve ser agressiva. Os valo-
de Sorensen res de pH ndo se aplicam as dguas
acondicionadas.

Condutividade ....... pS/em 400 - Electrometria ................. Correspondendo & mineralizagao das
dguas. Valor correspondente’ da
resistividade: 2500 Q/cm, a 20°C.

Cloretos ............ mg/l CI 25 - Volumetria (método de Mohr) ... | Concentracio aproximada a partir da

Espectrometria de absorcédo mole- qual podem ocorrer efeitos nocivos:
cular. 200 mg/l.

Sulfatos ............. mgfl SO, 25 250 Gravimetria.

Complexometria.
Espectrometria de absor¢do mole-
cular.

Silica ............... mg/l Si0; - - Espectrometria de absor¢do mole-

cular.

Célcio .............. mg/l Ca 100 ' - Espectrometria atémica.

Complexometria.

Magnésio ........... mg/l Mg 30 50 Espectrometria atémica.

S6dio ... mg/l Na 20 150 Espectrometria atémica ......... Com um percentil 80 calculado num
periodo de referéncia de trés anos.

Potdssio ............. mg/l K 10 12 Espectrometria atémica.

Aluminio ............ mg/l A/ 0.05 0.2 Espectrometria atémica.

Espectrometria de absorgéo mole-
cular.

Durezatotal ......... mg/l CaCCs - 500 Complexometria ............... Ver quadro G.

Solidos dissolvidos to- mg/l - 1500 Secagem a 180°C £ 2°C e pesagem | Também designado por residuo seco.

tais.

ambilexsco
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Parametros

Expansao
dos resultados

VMR

VMA

Métodos analiticos de referéncia

Observagdes

Oxigénio dissolvido . ..

% de saturagao

Método de Winkler.............
Eléctrodos especificos

Concentracdo de oxigénio dissolvido
superior a 75% do valor de satu-
ragdo, com excep¢ao das dguas sub-
terraneas.

C) Parametros relativos a substancias indesejaveis

Anidrido carbénico livre mgll CO; - - Volumetria.................... A dgua ndo deve ser agressiva.
Nitratos ............. mgfl NOs 25 50 Espectrometria de absor¢do mole-
cular.
Eléctrodos especificos.
Nitritos ............. mgfl NO; - 0,1 Espectrometria de absor¢io mole-
cular.
Azoto amoniacal ..... mg/l NHy 0,05 0.5 Espectrometria de absor¢o male-
cular.
Azoto Kjeldahl ....... mg/l N - 1 Oxidagao-volumetria ........... Excluido o azoto de NO; e NOs.
Espectrometria de absorgéo mole-
cular.
Oxidabilidade (MnQOy) mg/l O, 2 5 Oxidaggo com AMnO, & ebuli¢do
durante dez minutos; meio
4cido.
Carbono organico total mg/l C - - Deve ser investigado tudo o que cause
(COT). o aumento das concentracdes habi-
tuais.
Sulfureto de hidrogénio uglt S - Nio detectd-| Avaliacio qualitativa.
vel organo- B
lepticamente
Substancias extraiveis | Residuo seco 0.1 - Extrac¢éo liquido-liquido por clo-
com cloroférmio. mg/] roférmio puro, a pH neutro, e
pesagem do residuo.
Hidrocarbonetos dis- ng/t - 10 Espectrometria de absor¢do mole-
solvidos ou emulsio- cular-infravermetho.
nados.
Fenois (indice de fenol) | pgl GeH;OH - 0,5 Espectrometria de absor¢éo mole- | Excluindo os fendis naturais que néo
cular. reagem com o cloro.
Método da paranitranilina.
Método da 4-aminoantipirina.
Boro ............... w1l B 1000 Espectrometria atémica.
Espectrometria de absor¢édo mole-
cular.
Substancias tensoacti- | ug/l, sulfato 200 Espectrometria de absor¢io mole-
vas (que reagem com de laurilo cular.
o azul-de-metileno). e sddio
Outros compostos or- ug/t 1 A concenira¢éo em compostos haloge-
ganoclorados (sem nados deve ser reduzida. na medida
ser os pesticidas). do possivel.
Ferro ............... ug/l Fe 50 200 Espectrometria atémica.
Espectrometria de absor¢io mole-
cular.
Decreto-Lei 236/98, 1 de Agosto
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Expansao

Paramctros dos resultados VMR - VMA Métedos analiticos de referéncia Observagoes
Manganés ........... ug/l Mn 20 50 Espectrometria atémica.
Espectrometria de absorgao mole-
cular.
Cobre .............. ugll Cu (*) 100 - Espectrometria atomica .. ....... Acima de 3000 pg/l podem aparecer
(3) 3000 Espectrometria de absor¢éo mole- sabores adstringentes, coloragdes e
cular. corrosdes.

Zinco ... iiiiiie ugl Zn (*) 0,100 - Espectrometria atémica ......... Acima de 5000 pg/l podem aparecer

? 50 Espectrometria de absor¢do mole- sabores adstringentes, opalescéncia,
cular. depdsitos granulosos e desenvolvi-
mento de um filme gorduroso, ap6s

ebuligéo.

Fésforo ............. ughl P,Os 400 5000 Espectrometria de absorgéio mole-

cular.

Flior ............... pgll F Electrodos especiﬁéos .......... O VMA é varidvel consoante a tem-
8°C-12°C - 1500 Espectrometria de absor¢do mole- peratura média da 4rea geogréfica
25°C-30°C 700 cular. considerada.

Cobalto ............. ng/l Co - - — —

Solidos suspensos totais mg/l Auséncia - Método por filtracio por mem-

brana porosa 0,45 pm;

ou

Centrifugacdo (tempo minimo de
quinze minutos, aceleracdo
média de 2800 g a 3200 g), seca-
gem a 105°C e pesagem.

Cloro residual disponi- ugh CI - - Método amperimétrico ......... Ver artigo 16.°, n. 2.

vel. Colorimetria (DPD) ............
Titulagdo .......... PO
Espectrometria de absorcéo mole-

cular.

Bério ............. .. ug/l Ba 100 - Espectrometria atdmica.

Prata ............... ugll Ag - 10 Espectrometria atémica ......... Se num caso excepcional se faz um uso
ndo sistemdtico de prata para o tra-
tamento das 4guas, pode aceitar-se
um valor méximo admissivel de
80 up/l.

D) Parametros relativos a substancias téxicas

Arsénio ............. ugl As - 50 Espectrometria atémica.

: Espectrometria de absor¢édo mole-
cular.

Berilio .............. ugfl Be - - —

Cédmio ............. ug/l Cd - 5 Espectrometria atémica.

Cianetos ............ ugh Cn Espectrometria de zbsor¢éo mole-

cular.
Crémio ............. uglt Cr Espectrometria cde absor¢éo mole-
cular.
Espectrometria atémica.
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Paramctros do?:g::lliigos VMR VMA Métodos analiticos de referéncla Observagdces

Merctnio ............ ug/l Hg 1 Espectrometria atémica.

Niquel .............. ugl/l Ni - 50 Espectrometria atémica.

Chumbo .......... ugll Pb - 50 Espectrometria atémica ......... No caso de canalizagdes de chumbo,
(em dgua a concentragdo em chumbo néo
corrente} devera ser superior a 50 ug/l numa

amostra cothida depois da distribui-
¢do. Se a amostra é colhida direc-
tamente ou depois da distribuigao
e a concentragdo em chumbo ultra-
passar frequentemente ou sensivel-

' mente 100 pg/l, devem ser tomadas
medidas adequadas a fim de reduzir
os riscos de exposigéo do consumi-
dor ao chumbo.

Antiménio .......... ng/l Sb - 10 Espectrometria de absorgdo mole-

. cular.

Selénio ............. ngh Se - 10 Espectrometria atémica.

Vanddio ............ ughv - -

Pesticidas ........... ugi - Entende-se por pesticidas e produtos

a ) semelhantes:
Por substancia in- 0.1
dividualizada. 05 Os insecticidas:
Total ........... Organoclorados persis-
tentes;
Organofosforados:
.Carbamatos;
Os herbicidas;
Os fungicidas;
Os PCB e PCT.
Hidrocarbonetos .. ... ngfl - 0,2 Cromatografia em fase gasosa com | Substancias de referéncia:
‘ Policiclicos. detecdo por lonizagio de Fluoranteno;
o chama e ou espectrometria de 1 .
Aromadticos. Benzo (3, 4] fluoranteno;
massa. Benzo {11, 12} fluoranteno;
Cromatografia liquida com detec- Benzo [3 ’4] ireno: '
¢fo por fluorescéncia/ultravio- » 41 pireno; .
leta Benzo [1, 12] perileno;
) Indeno [1, 2, 3-cd] pireno.

(*) Valor a ser cumprido 4 safda das cstagoes de tratamento.
(%) Valor a scr cumprido ap6s doze horas de permanéncia na rede de distribuicao ¢ no ponto em que ¢ posta a disposicao do consumidor.

VMA
Expressao .
Parametros (vgﬁl;isggzc‘i‘?;y VMR M¢étodo Método da f taca Métodos analiticos de referéncia
" odo da fermentagao
tra em ml) de gl‘tcr]:gtr:sl s cm tubos multiplos (NMP)
E) Parimetros microbioldgicos
Coliformes totais (1) (%) 100 - 0 £ S Fermentagio em tubos muiltiplos. Sub-

cultura dos tubos positivos em meios
de confirmacdo. Determinagio do
NMP;
ou

Filtragdo através de membrana e cul-
tura em meio apropriado, subcultura
e identifica¢do de colénias suspeitas.
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Paramctros

Expressao
dos resultados

(volumc de amos-

tra cm mi)

VMR

VMA

Método
de membranas
filtrantes |

Método da fermentacao
cm tubos multiplos (NMP)

Métodos analiticos de referéncia

Coliformes fecais (f) ...

100

Fermentacio em tubos muiltiplos. Sub-
cultura dos tubos positivos em meios
de confirmagio. Determinagdo do
NMP;
ou

Filtragdo através de membrana e cul-
tura em meio apropriado, subcultura
e identificagdo de coldnias suspeitas.

Estreptococos fecais (%)

Fermentaciio em tubos mdltiplos. Sub-
cultura dos tubos positivos em meios
de confirmacgdo. Determinagédo do
NMP:
ou

Filtraciio através de membrana e cul-
tura em meio apropriado, subcultura
e identificaco de coldnias suspeitas.

Clostridios sulfitorre-
dutores.

20

Depois do aquecimento da amostra a
80°C, contagem dos esporos por:

Sementeira em meio com glu-
cose, sulfito de ferro e con-
tagem das coldénias com halo
negro;

Filtragdo através de membrana,
colocacao do filtro invertido
sobre meio com glucose, sul-
fito de ferro, recoberto de
gelose, contagem das col6-
nias negras: !

Reparticdo em tubos de meio
DRCM (differencial reinfor-
ced clostridium medium):
subcultura dos tubos negros
para meio de leite torneso-
lado, contagem segundo o
NMP.

Germes totais para
dguas de consumo
(37°C).

Germes totais para
dguas de consumo
(22°C).

&6 10

¢ & 100

Inoculagdo por incorporacdo em
gelose nutritiva.

Germes totais para
4guas acondiciona-
das (37°C).

Germes totais para
4guas acondiciona-
das (22°C).

20

20

100

Inoculagdo por incorporacdo em
gelose nutritiva.

Os valores de concentragdo mdxima
admissivel devem ser’ medidos nas
doze horas que se seguem ao acon-
dicionamento, sendo a 4gua das
amostras mantida a uma tempera-
tura constante durante este periodo
de doze horas.

(%) Sobre rescrva de que seja cxaminado um nimero de amostras com 85 % de resultados conformes.

(3) Para as aguas desinfectadas os valores coreespondentes devem ser nitidamente inferlores a saida da estagéo de tratamento.
(%) Se, apés colhcitas sucessivas, sc verificar gue cxiste um excesso cin relagdo a estes valores, deve ser efcctuade um controlo
(*) No que respeita ao periodo de incubagao, ¢ geralmente de vinte ¢ quatro horas ou de quarenta ¢ oito horas, cxcepto para as contagens totais, cm gue ¢ de quarcnta ¢ oito

horas ou de setenta ¢ duas horas.

As 4guas destinadas ao consumo humano néo devem conter organismos patogenicos.
Com vista a completar, tanto quanto necessario, o exame microbiolégico das dguas destinadas ao consumo humano, convém pesquisar
microrganismos patogénicos para além dos indicadores que constam do quadro E e, em especial:

As salmonelas;

Os estafilococos patogénicos;
Os bacteri6fagos fecais: e

Os enterovirus.

Além disso, estas dguas ndo devem conter:

Nem organismos parasitas;

Nem algas;

Nem organismos macroscépicos.
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F) Parametros radioldgicos

Expressao

Parametros dos resultados VMR VMA Métodos analiticos de referéncia Obscrvacdes
Actividade parcial . ... Bgll 0.1 1 —Se os valores forem excedidos,
pode ser necessdrio efectuar uma
andlise mais detalhada dos radio-
nuclidos.
Actividade total ...... Ball 1.0 Definidos pela autoridade compe- | 2 — Valores mais elevados que os

tente com base nas condigdes
locais, embora se indique, a
titulo meramente exemplifica-
tivo, a utilizagio do contador
proporcional interno e também
dos contadores Geiger.

VMR ndc significam necessaria-
mente que a dgua € imprdpria para
consumo humano.

3

G) Valores minimos admissiveis para a dgua para ¢ que foi awum tr to de descalcificagio
Parametros d olsxrg:z;tsjs:as VA Mctodos analiticos de referéncia Obscrvacdes
Dureza total ......... mg/l CaCoy 150 Complexometria com EDTA .. ... Cdlcio ou catides equivalentes.
pH o Escala de Sérensen Electrometria.
Alcalinidade ......... mg/l HCOs 30 Volumetria.................... ‘A 4gua ndo deve ser agressiva.
Oxigénio dissolvido . .. mg/l Oy Método de Winkler.
Meétado dos eléctrodos especificos.

As disposigdes relativas a dureza, ao pH e ao oxigénio dissolvido aplicam-se também as dguas provenientes de dessalinizacao.

Se, devido 2 excessiva dureza natural, a dgua é descalcificada em conformidade com o quadro G, antes de ser posta & disposi¢do do
consumidor, o seu teor em sédio pode, em casos excepcionais, ser superior aos valores que figuram na coluna das concentracdes mdximas
admissiveis. Esfor¢ar-se-do, todavia, por manter este teor a um nivel tdo baixo quanto possivel e ndo poderdo negligenciar os imperativos

de protecc@o de saude priblica.
VinA=valor minimo admissivel.

ANEXO VII

Classificacao dos parametros de qualidade em grupos (G1, G2 e G3} segundo a frquéncia de amostragem e andlise

Gi

Cheiro (1.

Sabor (1).

Cloro residual (%).
Condutividade.
Oxidabilidade.
Coliformes fecais.
Coliformes totais.

Coliformes totais.

Germes totais a 37°C.

Turvagao.
Temperatura.
PH.

Nitratos.
Nitritos.

Azoto amoniacal.

Restantes parametros microbiolégicos do
anexo VI

Calcio.
Magnésio.
Sadio.
Potdssio.
Alcalinidade.
Sulfatos.
Cloretos.

Restantes parametros relativos a substancias indese-
Jjéveis e a substancias tdxicas do anexo V1.

() Avaliacio qualitativa.
(%) E outros desiufectantes ¢ subprodutos de tratamento.

Antes do inicio da exploracio do sistema de abastecimento, deveré ser feita uma andlise completa que inclua, designadamente, diversas
substancias téxicas ou indesejdveis de cuja presenéa se suspeita.

Com a periodicidade correspondente aos parametros do grupo G3 deverd ser feita uma avaliagdo do balanco i6nico.

A autoridade de sadde competente fixara, para além destes, outros pardmetros {incluidos ou néo no anexo vi), tomando em consideracio
todas as condigdes que possam ter um efeito nefasto sobre a qualidade da dgua fornecedida ao consumidor.
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ANEXO VI

Frequéncia minima de amostragem e andlise de aguas para consumo humano para efeitos de controlo, definida pelo intervalo maximo
entre colheitas e pelo mimero minimo de pontos de amosiragem no sistema de abastecimento, em funcao da populacdo servida (*)

Populacao servida (hab.)

Grupo de parametros

G2

G3

Intervalo maximo

Numero minimo
de pontos
de amostragem
1o sistenta
de abastecimento

Intervalo méximo

Numero minimo
de pontos
de amostragem
no sistema
de abastecimento

Intervalo méximo

Nmero minimo
de pontos
dec amostragem
uo sistema
de abastecimento

NLS000 ... 2 meses L por 1000 hab. 6 meses 1 1 ano 1

5000< V20000 .. ... 1 més 1 por 2500 hab. 6 meses 1 por 5000 hah. 1 ano 1 por 5000 hab.
20000 < ¥< 100000 . .. 15 dias 1 por 5000 hab. 2 meses 1 por 20 000 hab. L ano 1 por 20 000 hab.
100000 < V500000 .............. 5 dias 1 por 15 000 hab. 20 dias 1 por 50 000 hab. 6 meses 1 por 50000 hab.
N>500000 ......... .. 2 dias 1. por 30 000 hab. 10 dias 1 por 100 000 hab. 3 meses 1 por 100 000 hab.

(*) A determinagio dos parametros correspondentes ao grupo G2 implica, cm simultanco, a determinagao dos pacimetros contidos em Gl ¢, identicamente para G3, implica G2 ¢ Gl

ANEXOIX

Frequéncia minima de amostragem e andlise de aguas para consumo humano para efeitos de vigilancia sanitdria, definida pelo
intervalo maximo entre colheitas e pelo numero minimo de pontos de amostragem no sistema de abastecimento publico,
em fungao da populacao servida (*).

Grupo de parametros

Gi G2 G3

Populacao scrvida (hab.)

Intervalo maximo Nimero minimo Intervalo maximo Nimero minimo Intervalo maximo Niimero minimno

N£5000 ......... ... 1 ano 1 por 1000 hab. 1 ano 1 por 5000 hab. 4 anos 1 por 5000 hab.
5000< N<20000 .. ... 6 meses 1 por 2500 hab. 1 ano 1 por 5000 hab. 4 anos 1 por 5000 hab.
20 000 < N< 100000 . .. 3 meses 1 por 5000 hab. 4 meses 1 por 20 000 hab. 2 anos 1 por 20 000 hab.
100 000 < V< 500000 .. 1 més 1 por 15 000 hab. 2 meses 1 por 50 000 hab. 1 ano 1 por 50 000 hab.
N>500000 .......... .l 15 dias 1 por 30 000 hab. 1 més 1 por 100 000 hab. 6 meses 1 por 100000 hab.

(*) A determinagio dos pardmetros correspondentes ao grupo G2 Implica, em simultanco, a determinacio dos parametros coutidos em G! ¢, identicamente para G3, implica G2 ¢ Gl

ANEXO X
Qualidade das aguas doces para fins aquicolas — aguas piscicolas
Aguas Aguas
Parashetros de salmonideos de ciprinideos Epressio de resultilos Metodos analiticos de refertneia Obscrvagis
VAR VMA VAR VA
Temperatura .. .. | A temperatura medida a jusante de °C Termometria ..o Devem ser evitadas variagies
um ponto de descarga térmica (no de temperatura demasiado
limite da zona de mistura) nao deve bruscas.

ultrapassar a temperatura natural
em mais de:

Ly o 3

A descarga térmica nao deve levar a
yue a temperatura, na zona situada
a jusante o ponto de-descarga (no
limite da zona de mistura). ultra-
passe os seguintes valores:

139 181 | $(8)

O limite de temperatuga de 10°C s6
se aplica nos periodos de reprodu-
¢ao das espécies gue necessitam de
dgua fria para sc reproduzirem e
apenas nas dguas susceptiveis de
conter tais espécies. Os limites de
temperatura poden. no entanto, ser
ultrapassados em 2% do tempo.

Oxigénio dissol- | 509 291 509 291 509 28 | 509% 27 mg/l Oy Mctodo de Winkler ou elée-
vido. 100% >7 1009 25 trodos especiticos (método

clectroguimico).
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Aguas Kguas
Parametros de salmonideos de ciprinidecs Exprosso dos resulfados Metodos analiticos de referéncia Observaghes
VAR VMA VMR \NIA
pl . ... oo 6-9 {O) 6-9 (O) Escala Electrometria: avaliacdo por
)] Q] de Sorensen meio de duas solucoes tam-
pao de pl{ conhecidos vizi-
nhos ¢ de preferéncia situa-
dos acima e abaixo do vator
de pHa medir,
Solidos  suspensos | 25 (O) 25 (0) mg/t Por filtragdo através de'mem- | Os valores indicados refe-
totais. brana filtrante dé 0.45 pm. rem-se a concentragbes e
. ou por centrifugacao nao se aplicam as matérias
(tempo  minimo  de em o suspensdo que tenham
cinco minutos, aceleracao propriedades quimicas noci-
média de 2 800, a 3 200 g), vas. As inundacdes sdo sus-
secagem a 105°C ¢ pesa- ceptiveis de provocar con-
gem. centragdes muito elevadas.
CBOs 200 ... 3 6 mg/l O, Determinacio de Op pelo
método de Winkler antes ¢
apos cinco dias de incuba-
¢ao na obscuridade total, a
20°C % 1°C (sem impedir a
nitrificacdo). :
Fostoro total mgfl Espectometria de absor¢ao | No que respeita aos lagos cuja
molecular. profundidade média se situa
entre 18m a 150m pode
aplicar-se a seguinte - fér-
mula:

1210 Z (1+YTw)

onde:

L=carga, expressa ‘em
mg P por metro qua-
drado de superficies do
lago durante um ano;

Z=profundidade média
do lago, expressa em
metros;

Tw=tempo teérico de
renovagao da dgua do
lago, expresso em anos.

Nos' outros casos, os valores
limite de 0,2 mg/l para as
dguas de salmonideos e de
0,4 mg/ll para as 4guas de
ciprinideos, expressos em
PO;,, podem ser considera-
dos como valores indicativos
que permitam reduzir a
eutrofizacao.

Nitritos ... 0.01 0.03 mg/NO;, Espectrometria da absor¢ao
molecular,
Compostos fenoli- ® ? mgl (s/501f | Exame gustativo ....... .| O exame gustativo so ¢ efec-
€os. tuado se presumir a presenga
de compostos fenolicos.
Llidrocarbonetos ) 6] Exame visual; exame gustativo E feito mensalmente um exame
visual; o exame gustativo sé
se efectua se se presumir a
presenca de hidrocarbone-
tos. :
Amoniaco nao | 0005 0.025 0.005 0.025 mg/t Nify
ionizado.

Azoto amoniacal

A fim de diminuir o risco de toxici-
dade devido ao amoniaco nao ioni-
zado, ao consumo de oxigénio et
consequéncia de nitrificacdo ¢ a
uma cutrofizagio, as concentragoes
de azoto amonical ndo devem exce-

der:

0.04 l M1 ‘ 0.2 , M1

mgfl Nty

Espectometria de  absorcao
molecular com azul de
indofenol ou segundo o
método de Nessler asso-
clado & determinagao do
plle temperatura,

Os valores para 0 amoniaco
nao ionizado podem ser
uftrapassados desde que se
trate de doses de pouca
importancia que aparegan
durante o dia.
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Aguas Aguas

de sabnnnidens de ciprinideus

Paramctros Expressio dos resufiadeos NMctodos analiticos de re Observicoes

VMR VMA VMR VA

Cloro residual dis- 0.005 0,005 mgf/l HOCT Método DPD (N, Ardietil-pfe- | Os valores VMA  correspon-

ponivel total. nilenodiamina). dem a um pH=6. Podem
admitir-se concentrac¢des
superiores de cloro total se
o pH for superior.

Zinco total ... .. 0.3 1.0 mg/l Zit Espectrometria atomica . . ... Os valores VMA  correspon-
dem a uma dureza da dgua
de 100 mg/l em CaCOs. Para
durezas compreendidas
entre 10 mg/l e 500 mg/l, os
valores limites correspon-
dentes podem ser encontra-
dos no anexo X1

Cobre solavel ..., 0.4 0.04 mg/l Cu Lspectrometria atomica ... .. Os valores VMR correspon-
dem a uma dureza da dgua
de 100 mg/l em CaCOs. Para
durezas compreendidas
entre 10 mg/l e 300 mg/l, os
valores limites correspon-
dentes podem ser encontra-
dos no anexo xI.

(') As variacdes artificiais do p/H em relagao aos valores constantes ndo devem ultrapassar 0,5 unidades de p/ nos limites compreendidos cutre 6 ¢ 9. desde que cssas variacdes
nao aumentem a nocividade de outras substancias presentes na sgua.
Os compostos fendlicos nao devem estar presentes em concentragdes que alterem o sabor do peixe.
(%) Os produtos de origem petrolifera nao devem estar presentes nas dguas em quantidades tais que:

Formem um filme visivel na superficic da agua ou que sc depositem em camadas o leito dos cursos de agua c dos lagos c provoquem cfcitos nocivos nos peixes, dando aos
mesmos um sabor de hidrocarbonetos, perceptivel pelo homem.

(*) Podem fixar-se valores superiores a | mg/l em condicbes geograficas ou ol Ggicas particulares ¢ cm caso de baixas temperaturas da dgua ¢ de reduzida nitrificagao
ou quando a autoridade competcente puder provar que nac ha consequéncias prejudiciais para o desenvolvimento z‘qunhbradn dos povoamentos de peixes.

VMR — valor maximo recomendado.

VMA — valor maximo admissivel.

(O) — derrogacdes possiveis. .

Nota. — Os valores destes pardmetros foram fixados considerando que néo hé sinergia pela presenca de outras substéncias nocivas (néo
enurneradas).

ANEXO X1

Frequeéncia minima de amastragem e de analise de dguas doces superficiais para fins aquicolas — Aguas piscicolas

Paramctros Expressao dos resultados Frequéncia minima
Temperatura .. ... °C Semanal {a montante e a jusante do ponto de descarga térmica).
Oxigéniodissolvido ........................ mg/l O, Mensal, com pelo menos uma amostra representativa dos baixos

teores de oxigénio presentes no dia da colheita. No entanto, se
houver suspeita de variacdes diurnas significativas, seréo efectua-
das ;lzelo menos duas colheitas por dia.

PH . Escala de Sorensen | Mensa
Sohdm SUSPENsos totais . % Mensal.
CBOs (20) ........ mg/l O, Mensal.
Fésforo total .. .. mg/l PO, Mensal.
Nitritos ........... mg/l NO, Mensal.
Compostos fendlicos mg/ C,bHrOH Mensal.
Hidrocarbonetos .. ......................... mg/] Mensal.
Amoniaco néo jonizado .. ......... s mg/l NH; Mensal.
Azotoamoniacal ............... .. ..o L g/l NHy Mensal.
Cloro residual disponivel total mg/l HOCT Mensal.
Zincototal ....... .. ... ..., . e mg/l Zn Mensal.
Cobre solivel mg/l Cu Mensal.

ANEXO XII

Variagao dos valores maximos admissiveis e recomenddveis do zinco total e do cobre solivel,
respectivamente, em funcédo da dureza total das dguas doces superficiais para fins aquicolas — aguas piscicolas

Dureza de agua (ng/l CaCGy)
Expressao _
Parametros dos Tipos de dguas piscicolas Valor méximo
resultados 10 50 100 300 500
. Salmonideos ... | Admissivel .. ... 0,03 0.2 0.3 - 0.5
Zincototal ............. ... ... mg/l Zn| 2L T ey T . § N y
. g/ Ciprinideos .. ....... Admissivel ......... 03 07 1.0 - 2,0

ambll_ex&co
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Durcza de dgua (gl CaCOy)
Expressan
Parametros dos Tipos de dguas piscicolas Valor maximo
resultados 10 50 100 300 500
Cobresoldvel () .............. mg/l Cu | Salmonideos e ciprini- | Recomendével ... ... 0,005 0,022 0,04 0,112 -
deos.

() A presengca de peixes em aguas contendo concentragbes mais elevadas de cobre pode indicar a predominancia de complexos organo-cdpricos soltveis.

ANEXO XIII
Qualidade das dguas do litoral ou salobras para fins aquicolas — dguas conguicolas
Parametros d Expressao VMR VMA Método analitico de referéncia
jos resuttados
pH Escala de 7-9 Electrometria (a medigdo efec-
Sorensen tua-se in situ a0 mesmo tempo
que a amostragem).

Temperatura ........ °C A diferenca de temperatura pro- Termometria (a mediagdo efec-

vocada por uma descarga nao tua-se i sifu a0 Nesmo tempo
deve, nas dguas conquicolas que a amostragem).

afectadas por essa descarga,

ultrapassar em mais de 2°C a

temperatura medida nas

4guas nao afectadas.

Cor (apos filtragdo) ... | mg/ll Pr-Co Nas dguas conquicolas a altera- | Filtragdo através de membrana
¢éo de cor apés filtracdo pro- filtrante com uma porosidade
vocada por uma descarga nao média de 045 pm (método
deve ultrapassar em mais de fotométrico com padrdes da
100 mg/l Pt-Co a cor medida escala de Pr.Co).
nas dguas ndo afectadas.

Sélidos suspensos totais mg/l O aumento do teor em sélidos | Filtracho através de membrana
em suspensdo provocado por filtrante com uma porosidade
uma descarga néo deve. nas de 0,45 pm, secagem a 105 °C
4guas conquicolas afectadas e pesagem.
por essa descarga, exceder em | Centrifuga¢io (tempo minimo
mais de 30% o teor medido cinco minutos, aceleragdo
nas dguas néo afectadas. média de 2800g a 3200g).

secagem a 105°C e pesagem.

Salinidade ........... %o 12-38 40 Condutimetria.

A variagzo de salinidade provo-
cada por uma descarga nio
deve, nas adguas conquicolas
afectadas por essa descarga,
exceder em mais de 10% a
salinidade medida nas dguas
nao afectadas.

Oxigénio dissolvido ... | 9% de satu- *) >80 > 70 {valor médio) (*) Método de Winkler.

ragéo Método electroquimico.
Se uma medi¢io individual indi-
car um valor inferior a 70%,
as medigBes devem ser repe-
tidas.
Uma medi¢do individual nao
pode indicar um valor inferior
a 60 %, excepto quando hou-
ver consequéncias nocivas
para o desenvolvimento dos
povoamentos dos moluscos.
Hidrocarbonetos de Os hidrocarbonetos nao devem | Exame visual.
petréleo. estar presentes nas dguas con-
quicolas numa quantidade tal
que:
Produzam a superficie da
dgua uma pelicula visivel
e ou um depdsito nas
conchas:;
Provoquem efeitos nocivos
nos moluscos.
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Pardmctros

Expressao

dos resultados

VMR

VMA Método analitico de referéncia

Compostos organo-ha-
logenados (') (*)

O limite de concentragdo de cada
composto na polpa do molusco
deve ser tal que contribua, nos
termos do artigo 30.°, para
uma boa qualidade dos produ-
tos conquicolas.

A concentragao de cada substan-
cia nas dguas conquicolas ou
na polpa do molusco nao deve
ultrapassar um nivel que pro-
voque efeitos nocivos nos
moluscos e nas suas larvas.

Cromatografia em fase gasosa
apds extracgao por meio de sol-
ventes adequados e purifica-
¢do.

Devem ser tidos em conta os

Metais .............. mg/l O limite da concentragio de Espectrometria atdmica eventual-
Prata (Ag) cada elemento na polpa do efeitos sinergéticos destes mente precedida de uma con-
Ara a . ‘% A ) molusco deve ser tal que con- metais. centragao e ou extrac¢ao.
C:;ien_lo (Csdl tribua, nos termos do
c 6m.l° (Ch : artigo 30.%, para uma boa qua-
C; brrr:? Cu),A lidade dos produtos conqui-
Merciirio (Hg). colas. .
Niquel (V).
Chumbo (Pb).
Zinco (Zn).

Substancias que afec- Concentraco inferior & concen- | Exame gustativo dos moluscos
tam o sabor do tragd@o susceptivel de deterio- quando se suspeitar da pre-
molusco. rar o sabor do molusco. sen¢a de tal substancia.

BiOtoXings . . .. ....... PSP <80 ug/l00 g (AOAC, 1980).

DSP auséncia {Yasumoto, 1984).
ASP < 20 ug/g (AOAC, 1991).
Coliformes fecais .. ... NMP/100 ml | < 300 na polpa do molusco e no Método de diluigdo, com fermen-

liquido intervalar (2).

tacdo em substratos liquidos,
em pelo menos trés tubos com
trés diluigdes. Subcultura .dos
tubos positivos em meio de
confirmacdo. Contagem
segundo NMP (nimero mais
provavel).

Temperatura de incubacdo:
44°C = 0,5°C.

(1) Trata-sc de concentragdes minimas.
(?) Enguanto nao houver legislagao espec.

* moluscos directamente consumidos pelo homem.

{*) Consultar o anexo XIxX.

PSP — paralytic shellfish poisoning (toxina paralisante).
DSP — diarrhoeic shellfish poisoning (toxina diarreica).
ASP — amnesic shellfish poisoning (toxina amnésica).
VMR — valor méximo recomendado.

VMA — valor méximo admissivel.

ifica relativa a protecgao dos consumidores de produtos conguicolas, este valor deve ser imperativamente respeitado nas aguas onde vivem

ANEXO X1V

Frequéncia minima de amostragem e de analise de aguas do litoral e salobras para fins aquicolas — aguas conquicolas

Parfunctros

Expressac dos resultados

Frequéncia minima de amostragem c medigao

PH Escala de Sorensen | Trimestral.
Termperatura .. .......ooiuiieiiine e °C Trimestral.
Cor (apés filtragdo) ........................ mg/l P-Co Trimestral.
Sélidos suspensos totais .. ........ ... mg/l Trimestral.
Salinidade ................oiiiii Yo Mensal.

Oxigénio dissolvido

% de satura¢do

Mensal {com pelo menos uma amostra representativa do fraco teor

em Sxigénio no dia de colheita, . T s
Contudo,’se se suspeitar de varia¢des diurnas significativas. serdo

efectuadas pelo menos duas cotheitas por dia).

Hidrocarbonetos de petréleo

mg/71

Trimestral.

Compostos organo-halogenados .. ............

Semestral.
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Pardmetros Expressao dos resultados Frequéncia minima de amostragemn ¢ medigao

Metais .. ..vviiiiii i e mg/1 Semestral.

Prata (Ag).
Arsénio (As).
Cadmio (Cd).
Crémio (Cr).
Cobre (Cu).
Mercirio (Hg).
Niquel (V).
Chumbo (Pb).
Zinco (Zn).

Substancias que afectam o sabor do molusco

PSP s ) ug/l100 g Quinzenal (%).
DSP e ug/100 g Quinzenal {*).
ASP e ng/g Quinzenal (}).
Coliformes fecais ................. ... NMP/100 ml Trimestral.

(*) Excepto cin situagdes de marés vermelhas, em que o controlo tem de ser feito pele menos semanalmente.

ANEXO XV

Qualidade das dguas balneares

. Expressao Frequéncia minima . N
Parametros dos resultados . VMR VMA de amostragem Métodos analiticos de referéncla
Microbiolégicos
Coliformes totais ......... /100 ml 500 10 000 Quinzenal (%) Fermentacdo em tubos muiiltiplos.

Subcultura dos tubos positivos
em meios de confirmacéo.
Determinagao por NMP (nt-
mero mais provavel).

\

Ou

Coliformes fecais ......... /100 ml 100 2000 Quinzenal (}) Filtragdo através de membrana e
cultura em meio apropriado, tal
como dgar de lactose e tergitol,
4gar de endo, caldo com feepol
a 0,4%, subcultura e identifi-
cagdo de colénias suspeitas.

A temperatura de incubagio é
varidvel, consoante se pretenda
determinar os coliformes totais
ou os coliformes fecais.

Estreptococos fecais .. ..... /100 ml 100 —_ 3 Método de Litsky.
Determinagio por NMP.

Ou

Filtragdo através de membrana e
cultura em meio apropriado.

Salmonelas .............. /11 —_ 0 ® Concentracdo por filtragdo em

. membrana. Inoculagédo em
meio tipo. Enriquecimento,
subcultura em &gar de isola-
mento e identificacio.

Enterovirus .............. PFU/101 — 0 ? Concentragéo por floculagdo, fil-
trag@o ou centrifugagdo e con-
firmagao.

Fisico-quimicos
PH Escala — 6-9 (O) ® Electrometria com calibracdo a
de Sorensen ) pHTe9.
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Parametros d i?;gﬁﬁ:gm VMR VMA Flgg‘;?:gz‘;g‘g‘;f‘ a Métodos analiticos de referéncia
(703 — Sem alteragéo Quinzenal (') Inspeccao visual.
anormal (O)
— — ® Fotometria e comparacio com
padrdes da escala Pr-Co.
Oleos minerais ........... mg/l — Auséncia Quinzenal (1) Inspeccio visual e olfactiva.
de manchas
visiveis a superficie
da dgua
e de cheiro
0.3 — ] Extracgdo a partir de um volume
suficiente e pesagem do residuo
seco.
Substédncias tensoactivas mg/l, sulfato — Auséncia Quinzenal (%) Inspecgdo visual.
(que reagem com o azul | de laurilo e sédio de espuma
de metileno). persistente
0.3 — (@) Espectrometria de absor¢ao mole-
cular com o azul de metileno.
Fendis (indice de fendis) . .. mg/l CeHs OH — Auséncia Quinzenal (%) Verificacéo da auséncia de cheiro
de cheiro especifico devido ao fenol.
especifico
0,005 0,05 ® Espectrometria de absor¢io mole-
cular. Método da 4-aminoantipi-
rina (4-AAP). :
Transparéncia ............ - m 2 1(0) Quinzenal (%) Disco de Secchi.
Oxigénio dissolvido ....... % de saturacdo 80-120 — 3 Método de Winkler.
de O,
Ou
Método electrométrico.
Residuos de alcatrdo, maté- Auséncia — Quinzenal (!) Inspecgdo visual.

rias flutuantes, tais como
madeira, pldstico, garra-
fas, recipientes de vidro,
de pldstico, de borracha
ou de outro material.
Detritos ou fragmentos.

Azoto amoniacal . ......... mg/l NH; — — A Espectrometria de absorgdo
' molecular com reagente -de
Nessler.
Ou
Meétodo com o azul de indofenol.
Azoto Kjeldahl ........... i mg/t N — — . (6] Método de Kjeldahl.
Outras substancias conside-
radas como indicadores
de poluicio.
Pesticidas (paratifio, HCH, mg/l — — (@] Extracgdo por solventes apropria-
dieldrina). dos e determinacdo por cro-
matografia.

Metais pesados, tais como: mg/l — — [@] Espectrometria atémica eventual-
mente precedida de uma
extracgdo.

As
Cd
Crvl
Pb
Hg

Decreto-Lei 236/98, 1 de Agosto

Legislacio Ambiente — Agua - Geral

ambilexsco

CONSUL

M AMBIENT ES

66




N Expressao Frequéncia minima 5 . A
Paramctros dos ri suitados VMR VMA i dc amostragem Métodos analiticos de referéncla
Cianetos ............ mg/l — — ® Espectrometria de absor¢éo
molecular com reagente espe-
cifico.
Nitratos e fosfatos ........ mgfl —_ — ) Espectrometria de absorcédo
NOs molecular com reagente espe-
POy cifico.

(") Quando a amostragem cfectuada cm anos anteriores tenha dado resultados sensivelmente melhores que as especificados neste ancxo ¢ nao sc verificando qualquer fendmene
susceptivel de provocar uma degradagao da qualidade da 4gua. as autoridades competentes podem reduzir a frequéncia de amostragem de um factor 2.

(%) Este valor deve ser verlficado pelas antoridades competentes quando um inquérito local na zona balncar revele a sua presenca ou que a qualidade da dgua se deterlorou.

(%) Estes parawctros devem ser verificados pelas autoridades competentes sempre que haja tendéncia para a cutrofizagao das dguas.

VMR — valor méximo recomendado.

VMA — valor méximo admissivel.
(O) Os limites podem ser excedidos no caso de condigdes geograficas ou meteorolégicas excepcionais.

ANEXO XVI

Qualidade das dguas destinadas a rega

Expressao
Parametro S dos VMR VMA Obscrvagoes
resultados

Aluminio (A) ... ........ mg/l 5.0 20 Risco de improdutividade em solos com pH<5,5. Em solos com pA>T o risco de
toxicidade é eliminado por precipitar o aluminido.

Arsénio (As) ............. mg/l 0,10 10 Toxicidade varidvel consoante as culturas, oscilando entre 12 mg/t para a erva-
-do-sudéo e 0,05 mg/l para o arroz.

Bério (Ba) ............... mg/l 1,0

Berilio (Be) .............. mg/l 0,5 1.0

Boro(B) ................ mg/l 0.3 3,75 | Para solos de textura fina e em curtos periodos recomenda-se como concentragéo
maxima 2 mg/l. -

Cadmio (Cd) . ............ mg/1 0,01 0,05 Téxico para o feijoeiro, beterraba e nabo em concentragdes da ordem dos 0,1 mg/l
em solugbes nutritivas. Recomenda-se limites mais restritivos, dado este ido se
acumular nas plantas e no solo, podendo prejudicar o ser humano.

Chummbo (Ph) ............ mg/l 50 20 As concentragdes muito elevadas podem inibir o desenvolvimento celular das
culturas.

Cloretos (C) ............. mg/l 70 - Para a cultura do tabaco recomenda-se uma concentragio inferior a 20 mg/l. ndo
devendo exceder os 70 mg/l.

Cobalto (Co} ............. mg/l 0.05 10 Téxico em solugdes nutritivas para a cultura do tomate na ordem dos 0,1 mg/L
Tende a ser inactivo em solos neutros ou alcalinos.

Cobre (Cu) coovvoeeniin mg/l 0.20 50 Téxico em solugdes nutritivas com concentragdes entre 0,1 mg/l e 1 mg/l para
diversas culturas.

Crémio total (C) ......... mg/} 0,10 20 Por se desconhecer o seu efeito téxico, recomendam-se limites mais restritivos.

Estanho (Sn) ............. mg/1 20

Ferro (F&) ......ccoovenn. mg/l 5.0 Nio téxico em solos bem arejados, mas pode contribuir para a acidificacdo do
solo, tornando indisponivel o fésforo e o molibdénio.

Flior {F) .........ccuuo.. mg/l 1.0 15 Inactivado em selos neutros e alcalinos.

Litio (L) ..ot mg/l 2.5 58 Tolerado pela maioria das culturas em concentragdes superiores 2 5 mg/l; mével
no solo. Téxico para os citrinos a baixas concentragées (<0,075 mg/l).

1BIEF
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Expressac
Paramciro S dos VMR VMA Observagoes
rosultados

Manganés (M) .......... mg/] 0.20 10 Téxico para um certo mimero de culturas desde algumas décimas até poucos mg/l,
mas normalmente s6 em solos 4cidos.

Molibdénio (Mo) ......... mg/l 0,005 0,05 Nio é téxico em concentragdes normais. Em solos ricos em molibdénio livre as
forragens podem no entanto ocasionar toxicidade nos animais.

Niquel (N) .............. mg/l 0,5 2,0 Toéxico para um certo niimero de culturas entre 0,5 mg/l e 1 mg/l; reduzida toxicidade
para pH neutro ou alcalino.

Nitratos (NO3) ........... mg/l 50 Concentracdes elevadas podem afectar a producéo e qualidade das culturas sen-
siveis. No plano de fertilizacdo da parcela convira contabilizar o azoto veiculado
pela dgua de rega.

Salinidade: Depende muito da resisténcia das culturas & salinidade, bem como do clima, do

CE oo dS/m 1 método de rega e da textura do solo.
SDT ..o mg/l 640

SAR(Y ... 8 Depende da salinidade da 4gua. caracteristicas do solo e do tipo de cultura a
ser irrigada.

Selénio (S€) .............. mg/] 0.02 0,05 Téxico para culturas em concentragdes da ordem dos 0,025 mg/l. Em solos com
um teor relativamente elevado em selénio absorvido as forragens podem ocasionar
toxicidade nos animais.

Sélidos suspensos totais | mg/l 60 Concentragbes elevadas poderdo ocasionar colmatagem em solos e assoreamento

(SSD). nas redes de rega, bem como entupimentos nos sistemas de rega gota-a-gota
e aspersdo, bem como neste ltimo sistema a dgua poderd provocar depésitos
sobre as folhas e frutos.

Sulfatos (SOy) ............ mg/l 575

Vanddio (V) ............. mg/l 0,10 1.0 Téxico para diversas culturas em concentragées relativamente baixas.

Zinco(Znm) . ... mg/i 2.0 10,0 | Téxico para diversas culturas numa gama ampla, toxicidade reduzida a pF>6 e
solos de textura fina ou de solos organicos.

PH o Escala | 6,5-84 | 4,5-9.0

de
Sorensen N
Coliformes fecais ......... /100 ml 100
Ovos de parasitas intestinais N/ 1

{1 A relagio de adsorcao de sodio (SAR) ¢ traduzida pela seguinte equagao, onde as concentragdes devem cstar expressas em meg/l: SAR=Na/{( Ca+Mg)/2} /.

ANEXO XVII

Métodos analiticos de referéncia e frequéncia minima de amostragem das dguas destinadas a rega

Expressao Frequéncia minima
Parametros dos M¢todos analiticos de referéncia de amostragem
resultados ¥
Aluminio (A ............ mg/l Espectrometria de absor¢éo atémica ou espectrometria de absorcdo molecular ]
Arsénio (As) . ... mg/l Espectrometria de absor¢do atémica ou espectrometria de absor¢ao molecular D]
Bério (Ba) ............... mg/l Espectrometria de absor¢io atémica . . ............. i ]
Berilio(Be) .............. mg/] Espectrometria de absorgdo atémica................ ... .o M
Boro(B) ...........iil mg/t Espectrometria de absorcéo atémica ou espectrometria de absor¢ao molecular @]
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Expressao Frequéncia minima
Paramctros dos M¢todos analiticos de referéncia de amostragem
resultados £y
Cadmio (Cd) . ............ mg/l Espectrometria de absor¢do atémica ou polarografia ....................... ®
Chumbo (PB) ............ mg/l Espectrometria de absorgéo atémica ‘
Polarografia ......... ... ... .. O]
Cloretos (C)) ............. mg/l Titulacio {método de Mohr) ou espectrometria de absor¢do molecular ....... Semestral (%).
Cobalto (Co) ............. mg/l Espectrometria de absorcdo atémica .. ........... ... i *
Cobre (Cu) .............. mg/l Espectrometria de absor¢do atémica ou espectrometria de absorcéo molecular (]
ou polarografia.
Crémio total (CH ......... mg/l Espectrometria de absor¢do atémica ou espectrometria de absor¢ao molecular Q]
Ferro(Fe) ............... mg/l Espectrometria de absor¢édo atémica depois de filtragdo sobre membrana fil- )]
trante (0,45 pm) ou espectrometria de absor¢ao molecular depois de filtragdo
sobre membrana filtrante (0,45 pm).
Flor (#/) ................ mg/l Espectrometria de absor¢do molecular ou eléctrodos especificos ............. ™
Litio (L) «.ovvvvieinn. mg/l Espectrometria de absorgéo atémica............. ... .. oo M
Manganés (M) .......... - mg/l Espectrometria de absorgio atémica ...
Espectrometriade absor¢io .. ........... ... ... . oo, Q)]
Molibdénio (Mo) ......... mg/l Espectrometria de absorgéo atémica .. ............ ... i Q)
Niquel (M) .............. mg/l Espectrometria de absor¢@o atomica .. ... ... ... Q]
Nitratos (NOs) ........... mg/1 Espectrometria de absor¢éo ou eléctrodos especificos ...................... ]
Salinidade:
CE .o dS/m a 25°C | ElectrOmetTia . . . ..o v vttt ettt e e e s Semestral (?).
CSDT . mg/l Secagema 180°C e pesagem .. ........... it
SAR ... . SAR=NA(Ca+Mg)2] s (F) oo o Semestral (3).
Selénio (Se) .............. mg/l Espectrometria de absor¢o atdmica........... ... ... ... il o, M
Solidos suspensos totais mg/t Centrifugacao (tempo minimo de cinco minutos; aceleracdo média de 2800 g ™
(SST). a 3000 g), secagem a 105°C e pesagem ou filtracio através da membrana
filtrante de 0,45 um, secagem a 105°C e pesagem.
Sulfatos (SOy) ............ mgfl Gravimetria ou complexometria ou espectrometria ........................ (]
Vanadio (V) ............. mg/l ADbSOFGE0 atOIMICA .. ... oot e )
Zinco (Zn) ..., mg/l Espectrometria de absor¢éo atémica ou espectrometria de absor¢do molecular ]
pH oo Escalade | Electrometria .. ... ..ottt it s Semestral (%),
Sorensen
Coliformes fecais ......... /100 1 Fermentagio em tubos muiltiplos e subcultura dos tubos positivos em meios M
de confirmacdo. Determinagdo por NMP.
Ovos de parasitas intestinais N Contagem com o auxilio de microscdpio .. ............ ... ... L Q]

(!} As aguas doces para rega ndo apresentam nor
dgua de rega, deverm as DRA, com basc na fonte poluidora, definir a frequéncia de amostragem, apds parccer das DRAg.
(!) Quando, cm dois anos consccutivos, os resultados analiticos forem inferiores ou Iguals ao valor méximo recomendado (VMR) ¢ nao sc verificar nenhum fendmeno susceptivel
de provecar uma degradagio da qualidade da dgua, recomenda-se como frequéncia minima de amostragem uma vez por ano (durante o periedo de rega). No entanto, as DRA podem
definir outra frequéncia de amostragem, apds parccer da DRAg.
(*) Quande ndo sc verifique a conformidade da dgua para rega, de acordo com o disposte no n. 2 do artigo 61.°, doeve a DRAg definic o prazo para novas amostragens.
(**} Concentragao dos catides expressa em meg/l
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ANEXO XVIII

Valores limite de emissao (VLE) na descarga de dguas residuais

Parametros Expressao dos resultados VLE (%)
PHA) Escala de Sorensen 6,0-9,0 (9
Temperatura (0) .. ..o °C, Aumento de 3°C ()
CBO5,20°C (20) (0) ... oo e mg/l O, 40
COO () o mg/l O, 150
S S (1) RS © mg/l ; 60
Aluminio . . .‘ ..... e e | mg/l Al 10
Ferrototal .........o.ooiiiiiiiii mg/l Fe ) 2,0
Manganéstotal .. ........ . ... mg/l Mn 2,0
Cheiro .......... ‘ .................................................. — Néo detectavel na diluigdo 1:20

Cor (0] Lo e — Nio visivel na dilui¢do 1:20

mg/l Ch, 05
mg/l Ch 1.0
Fenois .............. BT T R mgfl CeHs OH 0,5
Oleos e gorduras .......... O mg/l 15
SUlfUretos .. ... e mgl S 1.0
SUIIOS .t t  et  eee  eeaaaaan mg/l SO, 1,0
\.gulfatos ............................................................ mg/1 SOy 2000
10
FOsforo total . .. ..o mg/l P 3 {em dguas que alimentem lagoas

ou albufeiras)
0.5 (em Jagoas ou albufeiras)

AZOt0 aMONIacal .. ... ... mg/l NH, 10
AzZOtOtOtal ... ... mg/l N 15
N 20 mg/l NOy v 50
AJEIAOS . .. oo e e e e e L ‘ mg/l 10
Arséniototal . ... ... mg/l As Lo
Chumbo 01l . ..o eeteeeee e PO mg/l Pb 10
Céadmiototal ... ... ... i e, mg/l Cd 0.2
Cromio total . ... ..o mg/l Cr 2,0

COMNSULTORIA EM
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Pardmetros Expresséo dos rosultados VLE ()
Cromio hexavalente .. ..... ... ....er it mg/l Cr{VI) 0,1
Cobretotal ............. . mg/l Cu 1.0
Niqueltotal . ... ... . mg/l Ni 2,0
Mercdriototal ....... ... .. mg/l Hg' 0,05
CIanetos tOLalS ... .. ..ttt e mg/l CN 0.5
SUlfUrEtOS .. . .. mg/tS 1,0
Oleos MINETAIS . . ...\ttt e et e e mg/l 15
Detergentes (sulfato de Jaurile sédio} ........... ... ... ... ... mg/l 20M )

(") VLE ~- valor limite dc cmissdo, cntendide come média mensal, definida como inédia aritmética das médias diarias referentes aos dias de laboragao de um més, que nao deve
ser excedido. O valor didrio, determinado com base numa amostra representativa da agua residuat descarregada durante um periodo de vinte ¢ quatro horas, nao poderd exceder o
dobro do valor médio mensal (a amostra num periodo de vinte ¢ quatro horas deverd ser composta tendo em atengdo o regime de descarga das dguas residuais produzidas).

(%) O valor iné¢dio didgrio podera, no maximo, estar compreendido no intervalo 5,8-10,0.

(*) Yemperatura do ieio receptor apds a descarga de agua residual, medida a 30 m a jusante do ponte de descarga, podendo o valor médio cxceder o valor médio mensal da 2.°

(*) O valor médio diario nao podera exzeder o dobro do valor médio mensal

(%} Valor relativo a descarga da unidado industrial para a producao de HCH extracgao de lindano ou, simultancamente, producao de HCH ¢ extraccao de lindano.

ANEXO XIX depende das caracteristicas das dguas de recepcéo e da

Lista I de familias de grupos de substancias respectiva localizagéo.
. . o Familias e grupos de substancias referidos no segundo
A lista 1 inclui determinadas substancias individuais  {ravessio:
que fazem parte das familias e grupos de substancias

a seguir indicados, a escolher principalmente com base 1) Metaldides e metais a seguir mencionados,
na toxicidade, persisténcia e bioacumulagéo, com excep- assim como os respectivos compostos:

¢ao das que sao biologicamente inofensivas ou que se . :

transformam rapidamente em substancias biologica- 1} Zinco;

mente inofensivas: 2) Cobre;

1) Compostos organicos de halogéneo e substan- ig I(\:Iiglrl:llo
cias que podem produzir tais compostos no meio 5) Chumbé)'
aquatico; : AL,

2) C%mpostos organicos de fésforo; 6) Selénio;

3) Compostos organicos de estanho; 7) Arsénio;

4) Substancias em relacdo as quais se provou que 8) Antimonio;
possuem um poder cancerigeno no meio aqué- 9) Molibdénio;
tico ou por intermédio deste (*); 10) Titanio;

5) Merciirio ¢ compostos de merctrio; 11) Estanho;

6) Cadmio e compostos de cddmio; 12) Bério;

7) Oleos minerais persistentes e hidrocarbonetos 13) Berilio;
de origem petrolifera persistentes; . 14) Boro; ’

8) Matérias sintéticas persistentes que podem flu- 15) Uranio:
tuar, ficar em suspensdo ou afundar-se e que 16) Vana dio:
podem prejudicar qualquer utilizaco das dguas. 17) Cobal tlo j

(*) Determinadas substancias enunciadas na lista 11 ficam incluidas 18) Tah,oi
na categoria 4, na medida em que tém um poder cancerigeno. 19) Teldrio;
20) Prata;

Lista Il de familias de grupos de substancias
2) Biocidas e respectivos derivados que néo figu-

i 1 inclui: i
A lista 11 inclui ram na lista 1;

— As substancias que fazem parte das familias e 3) Substancias que tém um efeito prejudicial no
grupos de substancias constantes da lista 1 e para sabor ouno cheiro dos produtos para o consumo
as quais os valores limite referidos no artigo 6.° do homem derivados do meio aquatico, assim
da Directiva n.° 76/464/CEE, de 4 de Maio, nao como os compostos susceptiveis de produzir tais

foram fixados;
— Determinadas substancias individuais e deter- 4)
minadas categorias de substancias que fazem
parte das familias e grupos de substancias a
seguir enumeradas;

substancias nas aguas;

Compostos orgénicos de silicio toxicos ou per-
sistentes e substéncias que podem produzir tais
compostos nas dguas, com exclusdo dos que sio
biologicamente inofensivos ou que se transfor-
e que tém um efeito prejudical no meio aquético, que mam rapidamente na dgua em substancias
pode, todavia, ser limitado a uma certa zona e que inofensivas;
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5) Compostos inorganicos de fésforo e fésforo 7) Cianetos, fluoretos;

elementar; 8) Substancias que exercem uma influéncia des-
6) Oleos minerais ndo persistentes e hidrocarbo- favordvel no balanco de oxigénio, designada-
netos de origem petrolifera ndo persisientes; mente amoniaco e nitritos.
ANEXO XX

Disposicoes especificas relativas a pesticidas e a compostos organoclorados

De acordo com o disposto na Directiva n.® 84/491/CEE, de 9 de Outubro, relativa aos valores limites e aos
objectivos de qualidade para a descarga de hexaclorociclo-hexano, na Directiva n.° 86/280/CEE, de 12 de Junho,
relativa aos valores limites e aos objectivos de qualidade para a descarga de tetracloreto de carbono, DDT e
pentaclorofenol, e na Directiva n.° 88/347/CEE, de 16 de Junho, relativa aos valores limites e aos objectivos
de qualidade para a descarga de substancias perigosas — aldrina, dialdrina, endrina, isodrina, hexaclorobenzeno,
hexaclorobutadieno e cloroférmio —, sdo indicadas no quadro as normas de qualidade a cumprir nas diversas
categorias de dgua e os respectivos métodos analiticos de referéncia:

Expressao
Parametros dos VMA Métodas analiticos de referéncia
resultados
Hexaclorociclo-hexano (HCH) () ............ ug/ (1) 20 | Cromatografia em fase gasosa, com deteccdo por captura de electrdes,
(%) 100 apés extracgdo por solvente adequado e purificagéo.
) 50
Tetracloreto decarbono .................... ughl 12 Cromatografia em fase gasosa.
DDT (¥:
Isémero p-p'DDT u; 10 Cromatografia em fase gasosa, com detecgdo por captura de electrdes,
Total ... .. ug/l 25 ap6s extracgdo por solvente apropriado.
Pentaclorofenol (%) ............... ... ... ug/l 2 Cromatografia em fase liquida a alta pressdo ou cromatografia em fase
gasosa, com detecgdo por captura de electrdes, apSs extracgdo por
. solvente apropriado.
Aldrina, dialdrina, endrina e isodrina (%. ug/l () 30 | Cromatografia em fase gasosa, com detecgdo por captura de electrdes,
gl apés extrac¢io por solvente adequado e purificagéo.
Hexaclorobenzeno (HCB) (®) ................ ugl 0,03 | Cromatografia em fase gasosa, com deteccdo por captura de electrdes,
apds extracgdo por solvente adequado e purificagio. '
Hexaclorobutadieno (HCBD) (%) ............. ug/l 0.1 Cromatografia em fase gasosa, com detec¢do por captura de electrdes,
apos extracgdo por solvente adequado e purificagéo.
Cloroférmio .. ......coouiiiiiiiiiaeaioa. ugh 12 Cromatografia em fase gasosa.

('} Aplicavel a aguas de cstudrios, marinhas ¢ territoriais.

(%) Aplicavel a aguas doces superficiais das pelas descary

(%) Aplicavel a dguas doces superficiais nao afectadas pelas descargas

() Na totalidade, para as quatro substancias, com um méaximo de 5 ng/t para a cndrina.

() A concerttragho de hexaclorociclo-hexano, DDT, pentaclorofenol, dialdrina ¢ ou dialdrina ¢ ou endrina ¢ ou Isodrina ¢ hexaclorobenzeno ¢ hexaclorobutadicno nos sedimentos
¢ ou moluscos ¢ ou crusticeos ¢ ou peixes ndo deve aumentar de modo significativo com o tempo.

ANEXO XXI

Objectivos ambientais de qualidade minima para as dguas superficiais

Parametros Expressao dos resultados VMA
DH e Fscala de Sorensen 5,0-9.0
B (3 T LTS - U °C 30
Variago da teMPETAtUIA . ... ... ..\t eeatn e ettt e e e e et °C 3
Oxigénio dissolvido .. . ... . . . % de saturagao 50
CBOs......oovnn . O, mg/l 5
AZOWO AMOMIACAL . ... oo e Nmg/l 1
FOsToro total . . ... .o s PmgN 1
Cloretos ........ . . Clmg/l 250
Sulfatos ....... SO, mg/l 250
Clorofendis ., ................oo il ug/l, por composto 100
Hidrocarbonetos aromaticos polinucleares ........ .. ugll 100
Substancias tensoactivas aniGIiCAS .. . ... ... e auuer ot e i i e = mg/l 05
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Parametros Expressao dos resultados VMA

Pesticidas:
TOtAL . . ng/l 2.5
Por substancia individualizada . . . ....... .. o e ugfl 0.5
Bifenilospoliclorados (PCB) .. ... i e ngfl 20
Azoto Kjeldhal . Nmg/l 2
Cianetos totais .. . CNmg/1 0,05
Arséniototal .............. ... . As mg/l 0.1
Cadmiototal ....................... .. Cdmg/l 0,01
Chumbototal ...................... .. . Pbmg/l 0.05
Crémiototal ....................... . Crmg/l 0.05
Cobretotal .......... . Cumg/l 0,1
Merectirio total Hgmg/l 0.001
Niquel total Nimg/l 0,05
Zinco total Znmg/l 0.5
ANEXO XXII
Métodos analiticos de referéncia para descarga de dguas residuais
Expressao }a‘;‘c“;f; Prciisfm E:,an N d de ref [0}
Paréametros - % valor Meétodos analiticos de referéncia
dos resultado o 9% val ’
os resultados ) pa;;,;%l?riw para:éz{co parmx}léxrlco
H o Escala 10 10 10 Electrometria.
’ de S
e yorensen
Cor (apés filtracdo simples) | mg/l, escala Pr-Co Método fotométrico, apds filtragio simples, com padrdes da
P! P ; p |2
escala Pt-Co.
Solidos suspensos totais . . . . mg/l 10 10 10 Centrifugacdo (tempo minimo de cinco minutos. Aceleragio
média de 2800 g a 3200 g). secagem a 105°C e pesagem.
Filtracao através de membrana filtrante de 045 um. secagem
a 105°C e pesagem.
Temperatura ............. °C 10 10 10 Termometria.
Condutividade ........... pS/em, 20°C 10 10 10 Electrometria.
Nitratos ................. mg/l NG 10 10 10 Espectrometria de absor¢éo molecular.
Cromatografia idnica.
Eléctrodos especificos.
Nitritos ............. e mg/l NO; 10 10 10 Espectrometria de absor¢do molecular.
Cromatografia iénica.
Fluoretos ................ mg/l ¥ 10 10 10 Espectrometria de absor¢do molecular.
Eléctrodos especificos.
Cromatografia idnica.
Cloro organico total extrai- mg/l CT
vel.
Ferrototal ............... mg/l Fe 0 10 10 Espectrometria atémica.
Espectrometria de absorcdo molecular.
Espectrometria de emissao 6ptica com plasma (ICP).
Manganés total .. ......... mg/l Mn 310 10 10 Espectrometria atémica.
Espectrometria de absor¢do molecular.
Cobretotal .............. ™10 10 10 Espectrometria de absor¢ao molecular.
Espectroscopia de absorgéo atémica.
Espectrometria de emissdo 6ptica com plasma (ICP).
Zincototal .. ............. mg/l Zn 10 10 10 Espectrometria de absor¢io molecular.
Espectroscopia de absor¢éo atdmica.
Espectrometria de emissdo 6ptica com plasma (ICP).
Boro.......... ... mg/l B 10 10 10 Espectrometria atémica.
Espectrometria de absor¢éo molecular.
Espectrometria de emissdo 6ptica com plasma (ICP).
®
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bimtede | g | B
. Expressao - o . i PR
Paramctros — % valor Métodos analiticos de referéncia (1)
d ltad o .| Saval acametri ’
os resultados Pa;g,‘,l]%lﬁim paral‘rlfzt?;to pamnlétncu
Beriio .................. mg/l Be
Cobalto ................. mg/t Co 10 10 10 Espectrometria atémica.
Espectrometria de emissao ¢ptica com plasma (ICP)
Niquel .................. mg/l Ni 10 10 10 Espectrometria atémica.
Espectrometria de emisséo éptica com plasma (ICP)
Vanddio ................. mg/l V 10 10 10 Espectrometria atémica.
Espectrometria de emissio 6ptica com plasma (ICP)
Arséniototal ............. mg/l As 10 10 10 Espectrometria atémica com geragdo de hidretos.
Espectrometria de absor¢do molecular.
Aluminio ................ mg/l A/ 10 10 10 Espectrometria atémica.
Espectrometria de emissdo éptica com plasma (ICP)
Cadmiototal ............. mg/l Cd 10 10 10 Espectrometria atémica.
Polarografia.
Crémio VI ............... mg/l Crvi 10 10 10 Espectrometria atémica.
Espectrometria de absor¢éo molecular.
Chumbototal ............ mg/l Pb 10 10 10 Espectrometria atémica.
Polarografia.
Selénio total ............. mg/l Se 10 10 10 Espectrometria atémica com geracio de hidretos.
Merciriototal .. .......... mg/l Hg 20 10 20 Espectrometria atémica sem chama (vaporizacéo a frio).
Bériototal ............... mg/l Ba 10 10 10 Espectrometria atémica.
Espectrometria de emissio 6ptica com plasma (ICP)
Cianetos totais ........... mg/l CN 10 10 10 Volumetria.
Espectrometria de absorcdo molecular.
Sulfatos ................. mg/l SO, 10 10 10 Anilise gravimétrica.
8!
Complexometria com EDTA.
Espectrometria de absor¢io moelecular.
Cloretos ................. mg/l CI 10 10 10 Volumetria.
Espectrometria de absorcdo molecular.
Eléctrodos especificos.
Cromatografia iénica.
Substancias tensoactivas (que | mg/l, sulfato de 10 10 10 Espectrometria de absorgdo molecular.
reagem com o azul-de-me- | laurilo e sédio
tileno).
Fosforototal ............. mg/l P 10 10 10 Espectrometria de absor¢do melecular.
Fendis .................. mg/l GHsOH 10 10 10 Espectrometria de absorcédo molecular ®.
. Meétodo da 4-aminoantipirina ®.
Método da paranitranilina ®.
Hidrocarbonetos totais .. .. mg/l 25 25 10 Espectrometria no infravermelho apos extracgéo com solventes
adequados.
Gravimetria apds extrac¢do com solventes adequados.
Hidrocarbonetos arométicos ug/l 25 25 25 Cromatografia em fase gasosa.
8 8 8
polinucleares. Cromatografia liquida de alta eficiéncia (*).
Pesticidas totais (paratido, g/l 25 25 25 Cromatografia 'em fase gasosa ou liquida apds extrac¢do por
hexaclo rociclo-hexano, solventes adequados e purificacdo. Identificacdo dos cons-
dieldrina). tituintes da mistura (?).
Determinacéo quantitativa ®.
CONSUL E
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Limite de |00 Exactidao
- detecgao reasae —
Parametros Expre . — o on % valor Mctodos analiticos de referéncia (1)
dos resultados 4 valor % valor AtamELco
eVt ramctrico] P
paramctrico E!
Caréncia quimica de oxigé- mg/t Oy 25 25 10 Método do dicromato de potassio.
nio (CQO).
Oxigénio dissolvido ....... 9% saturagdo Método de Winkler ®.
de &, Método electroquimico ®.
Caréncia bioquimica de oxi- mg/1 O, 25 25 10 Determinagzo de O dissolvido antes e apds cinco dias de incu-
génio (CBOs, 20°C). bagdo a 20°C + 1°C ao abrigo da luz, com adi¢do de umn ini-
bidor da nitrificacao.
Azoto Kjeldahl (ndo inclui o ing/l v 10 10 10 Mineralizagdo, destilagdo segundo o método Kjeldahl e deter-
azoto de NO> e NOs). minagdo do aménio por espectrometria de absor¢do mole-
cular ou volumetria.
Azoto amoniacal ... ... ... mg/l NH, 10 10 10 Espectrometria de absor¢ao molecular.
Volumetria.
Sahnonelas .............. Concentragdo por filtragdo (através de membrana ou filtro
apropriado).
Sementeira em meio de pré-enriquecimento. Enriqueciinento,
subculturz em meio de isolamento. Identificagdo *.

o: fluorantena, henzo! 13,4 fluarantene; benzol [11,12] fluoranteno; henze [34]

CoNcentrag iao, hexaclazaciclo-hexano, dieldriva

» das ull)ns“ds em >ul|dus em suspcns,_\o for tao clevada qu 15 necessitem de um iratamento_previo especial, poderdio excepeionalmente ser ult
os_valores de cmmdao quc constam do presentc ancxo, ¢ cstes constituirao um ebjectivo. Estas amostras devem ser tratadas de mode a garantir quc a maior partc das su[xstanclas
a determinar seja analisada.

Material recomendado para o recipiente:

@ — vidro;

* — vidro esterilizado;

0 — vidro ou aluminio:

® — semn quantidades significativas de boro.

ambl Lex&co
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PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
DECLARACAO DE RECTIFICACAO 22-C/98, 30 DE NOVEMBRO

Nota: As rectificagbes introduzidas ao Decreto-Lei 236/98, 1 de Agosto pela Declaracdo de
Rectificacdo 22-C/98, 30 de Novembro foram introduzidas no texto daquele diploma apenas na
parte referente ao diploma propriamente dito mas, por impossibilidade gréafica, ndo foram
introduzidas as alteracdes ao anexo. Assim sendo reproduzimos o texto da Declaracdo de
Rectificacéo na integra.

Para os devidos efeitos se declara que o Decreto-Lei N.° 236/98, publicado no Diério da Republica, 1.2
série, n.° 176, de 1 de Agosto de 1998, cujo original se encontra arquivado nesta Secretaria- Geral, saiu
com as seguintes inexactiddes, que assim se rectificam:

Na alinea a) do n.° 3 do artigo 6.2, onde se 1& «no mininio» deve ler-se «no minimo».

Na alinea a) do n.° 1 do artigo 37.° onde se |é «parametros com (O)» deve ler-se «parametros
assinalados com (O)».

No n.° 3 do artigo 51.°, onde se |é «no mininio» deve ler-se «no minimo».

No n.° 2 do artigo 59.°, onde se |é «Decreto-Lei n.° 74/90, de 22 de Fevereiro» deve ler-se «Decreto-Lei
n.° 46/94, de 22 de Fevereiro».

No n.° 1 do artigo 69.°, onde se & «efectuar controlo da qualidade das &guas residuais» deve ler-se
«efectuar o controlo da qualidade das aguas residuais».

Nas cols. «Métodos analiticos de referéncia» dos varios anexos, onde se & «Espectrometria atdmicax»
deve ler-se «Espectrometria de absor¢éo atomica».

Na col. «<Expressdo dos resultados», relativa ao parametro «Sulfatos», do anexo I, onde se |é «mg/l Sos»
deve ler-se «mg/l SOg».

Na col. «Expressdo dos resultados», relativa ao pardmetro «Substancias tensoactivas», do anexo |, onde
se 1 «mg/l, sulfato de lauril» deve ler-se «mg/l, sulfato de laurilo».

Na nota 3 do anexo |, onde se |é «Refere-se a um VmR» deve ler-se «Refere-se a um valor minimo
recomendado (VmR)».

No anexo Il, onde se |é «Classe A3 - tratamento fisico, quimico de afinacao e desinfec¢do.» deve ler-se
«Classe A3 - tratamento fisico, quimico, de afinacdo e desinfec¢do.».

Na col. «Expressdo dos resultados», relativa ao pardmetro «Azoto amoniacal», do anexo lll, onde se Ié
«mg/l Nhs» deve ler-se «mg/l NHa».

No anexo VI onde se I€: — am bl LeX&CO N
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A) Parémetros organolépticos

deve ler-se:

A) Parémetros organolépticos

Na col. 2 do anexo VI, onde se |é «Expans&o de resultados» deve ler-se «Expressdo de resultados».

Na col. «ObservagBes», relativa ao parametro «Silica», do quadro B) do anexo VI, deve ler-se «Artigo
25.°,n.02».

Na col. «Parametros» do quadro B) do anexo VI, onde se Ié «Solidos dissolvidos totais» deve ler-se
«Solidos totais».

O parémetro «Anidrido carbonico livre» e respectivos valores inseridos nas cols. «Expressdo de
resultados», «VMR», «VMA», «Métodos analiticos de referéncia» e «Observacdes», que consta do
quadro C) do anexo VI, deve retirar-se deste quadro e antes integrar o final do quadro B) do mesmo
anexo.

Na col. «Parametros» do quadro C) do anexo VI, onde se |é «Hidrocarbonetos dissolvidos ou
emulsionados» deve ler-se «Hidrocarbonetos dissolvidos ou emulsionados (depois de extrac¢do com
éter); 6leos minerais».

Na col. «Métodos analiticos de referéncia», relativa ao parametro «Qutros compostos organoclorados
(sem ser os pesticidas)», do quadro C) do anexo VI, deve ler-se «Cromatografia em fase gasosa ou
liquida, apds extraccdo por solventes apropriados e purificacdo. Identificacdo, se necessario, dos
constituintes das misturas. Determinagdo quantitativa.»

Na col. «VMRw, relativa ao parametro «Zinco», do quadro C) do anexo VI, onde se & «(1) 0,100» deve
ler-se «(1) 100».

Na col. «VMR», relativa ao parametro «Zinco», do quadro C) do anexo VI, onde se |é «(2) 5,0» deve ler-
se «(2) 500».

Na col. «Observacdes», relativa ao pardmetro «Cloro residual disponivel», do quadro C) do anexo VI,
onde se & «Ver artigo 16.2, n.° 2.» deve ler-se «Ver artigo 25.%, n.° 2.».

Na col. «Expressao dos resultados», relativa ao parametro «Cianetos», do quadro D) do anexo VI, onde
se 18 «ug/l Cn» deve ler-se «pg/l CN».

Na col. «VMA», relativa ao parametro «Cianetos», do quadro D) do anexo VI, deve ler-se «50».
Na col. «VMA, relativa ao parametro «Crémio», do quadro D) do anexo VI, deve ler-se «50».

Na col. «Parametros» do quadro D) do anexo VI, onde se [€é:

«Hidrocarbonetos am bl LeX&C O
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Policiclicos.

Aromaticos.»

deve ler-se «Hidrocarbonetos policiclicos aromaticos»
No anexo VI onde se [€:

E) Pardmetros microbioldgicos

deve ler-se:

E) Pardmetros microbioldgicos

Na col. «Métodos analiticos de referéncia», relativa ao pardmetro «Coliformes totais», do quadro E) do
anexo VI, aditar o paragrafo «Temperatura de incubagéo 37°.».

Na col. «Métodos analiticos de referéncia», relativa ao parametro «Coliformes fecais», do quadro E) do
anexo VI, aditar o paragrafo «Temperatura de incubagao 44°.».

Na col. «Métodos analiticos de referéncia», relativa ao pardmetro «Estreptococos fecais», do quadro E)
do anexo VI, aditar o paragrafo «Método de azoteto de sddio (Litzky).».

Na col. «Observacdes», relativa ao parametro «pH», no quadro G) do anexo VI, deve ler-se «A dgua ndo
deve ser agressiva.».

Na col. «Observacdes», relativa ao parametro «Oxigénio dissolvido», no quadro G) do anexo VI, deve ler-
se «A &gua ndo deve ser agressiva.».

No titulo do anexo VII, onde se |é «frquéncia de amostragem e analise» deve ler-se «frequéncia de
amostragem e analise».

Na nota 2 do anexo VII, onde se |é «E outros desinfectantes e subprodutos de tratamento.» deve ler-se
«E residuais de outros desinfectantes.»

Na col. «G1» do anexo VII, onde se Ié «Oxidabilidade (3)» deve ler-se «Oxidabilidade (3)».

Ao anexo VII, deve ser aduzida a nota «(3) Este parametro foi introduzido com vista a um controlo fisico-
quimico da matéria organica eventualmente presente.».

No oitavo paragrafo da col. «Gl» do anexo VII, onde se |é «Coliformes totais» deve ler-se «Germes totais
a 22%.

No anexo X, a col. «Expressdo dos resultados» deve ser inserida imediatamente a seguir a col.
«Parametros».

ambilexsco
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Na col. «Observacdes», relativa ao par@metro «Fosforo total», do anexo X, onde se |é «L = carga,
expressa em mg P por metro quadrado de superficies do lago durante um ano;» deve ler-se «L = carga,
expressa em mg P por metro quadrado de superficie do lago durante um ano;».

Na col. «Observages», relativa ao parametro «Fosforo total», do anexo X, onde se 1& «Z» deve ler-se

«ZI».

Na col. «Pardmetros» do anexo XXI, onde se I& «Bifenilospoliclorados (PCB)» deve ler-se
«Bifenilpoliclorados (PCB)».

Na col. «Expressdo dos resultados», relativa ao parametro «Bifenilpoliclorados (PCB)», do anexo XXI,
onde se Ié «ug/l» deve ler-se «ng/l».

Secretaria-Geral da Presidéncia do Conselho de Ministros, 30 de Novembro de 1998. - O Secretario-

Geral, Alexandre Figueiredo. ambi LeX&CO
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