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Tratamento vegetativo

1. Introdugdo

v" Solugdo de baixo custo

v’ Sucesso para tratamento de dguas residuais domésticas
hd mais de 20 anos.

v Mais recentemente, tentativas para o fratamento de
efluentes de bovinicultura.

v’ Potencial como:

O etapa de afinagdo em esquemas de tratamento

d Forma de valorizar a biomassa vegetal produzida, quer através da
sua incorporagdo nos solos apds estabilizagdo ou utilizagdo como
combustivel para, por exemplo, aquecimento das instalagdes

pecudrias.
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2. Principio de base

v’ 2 tipos de plantas servem de base ao funcionamento dos
sistemas de macréfitas:

O enraizadas: zonas hdmidas
A Flutuantes: lagoas de macréfitas flutuantes
v Para efluentes de bovinicultura, podem funcionar em 1 ou 2 estdgios.

v' Permite a remoc¢do de material orgdnico, sélidos em suspensdo,
nutrientes e metais pesados

Floating Aquatic Plant ( FAP) system




Tratamento vegetativo

3. Principais mecanismos de remog¢do de
contaminantes em zonas humidas construidas

Contaminante

Mecanismo de remocéo

Solidos em suspensio

Maténa organica

Azofo organico
Amonia

Nitratos

Fostoro organico e
0rganico

Coliformes

Sedimentacio. floculagio e filtragao/intercepgio.

Maténa orgamica particulada removida c¢om os  sohidos  suspensos.
Adsorcio/absorcio de maténa organica soluvel. Conversio bioquimica da maténa
organica biodegradavel. Volatilizacdo de compostos volateis.

Azoto organico na forma particulada removido com os solidos suspensos.
Amonificagio.

Fixacdo nos munerais de argila por troca i0mica. stripping. absor¢do radicular,
volatilizagdo (NH;), mtrificacio.

Absorcdo microbiana e radicular, desnitrificacio.

Sedimentacio e adsorcdo/absorcdo nos biofilmes da maténa particulada organica ou
morganica. Absorcdo radicular e mucrobiana do fésforo soluvel. Precipitagio de
tosfatos. Adsorcdo nos minerais de argila.

Remocio conjunta com os solidos suspensos. Reten¢do nos biofilmes. Morte celular
natural ou devida a anhbidoticos excretados pelas plantas.
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4. zonas humidas construidas

3 zonas hidmidas construidas ou arftificiais: sistemas bioldgicos de
tratamento de efluentes em dreas inundadas ou saturadas contidas
num leito artificial preenchido com solo natural ou artificial, que
suporta o crescimento de algumas espécies de plantas;

A Plantas macroéfitas emergentes mais utilizadas nas zonas humidas
artificiais sdo: o canigo (Phragmites spp.), o junco (Scirpus spp.) e a
tdbua (Typha spp.)

3 Utilizagdo problemdtica de zonas humidas construidas para a
afinagdo de efluentes pecudrios durante a época estival devido a
evapo-transpiragdo normalmente elevada.

3 Situagdo pode ser uITr*r:éIJussudu através do armazenamento dos
efluentes em estruturas de tratamento durante os meses mais frios
e, assim, garantir-se caudal suficiente para o funcionamento continuo
da zona Edmidu construida durante o periodo de crescimento das

plantas macréfitas.
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Phragmites australis
(canigo)

Typha latifolia
(espadana)

(junco)
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Iris pseudacorus
(lirio-dos-pantanos)

_-- 1 F. H
- |'|".'. u"l-H.ll;I':h. TiLis
Tz i b i ey

_,..-'"" Coppeegat 2317 Unla J-n-!




Tratamento vegetativo
4. zonas humidas construidas

Dois tipos diferentes de zonas himidas construidas, que se distinguem pelo tipo
de escoamento do liquide empregue:

- sistema de fluxo superficial, o liquido permanece principalmente acima do nivel do
solo, que deverd ser bastante impermeavel ou impermeabilizado.
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- sistema de fluxo sub-superficial, o liquido tem que atravessar uma camada de meio
permedvel (brita, gravilha, areia grossa e snlucs que suporta o sistema radicular,
sendo o nivel do liquido mantido abaixo da superficie do terreno. Podem-se
distinguir os sistemas de fluxo horizontal e os de fluxo vertical, variando pela
localizagdo da entrada e saida do efluente.
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4. zonas humidas construidas

d Sistema de fluxo superficial: menor custo de instalagdo e a
simplicidade de operagdo.

- Sistema de fluxo sub-superficial: maior potencial de reac¢do, do qual
resultam menores exigéncias em termos de drea necessdria a sua
construgdo, para além de se verificarem menos problemas associados
a produgdo de odores e proliferagdo de insectos vectores de
doencas.
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Floating Aquatic Plant { FAP) system
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