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Lagunagem
1. Introducdo

v’ Processo natural de degradagdo da matéria orgdnica
baseado no desenvolvimento simbiético de bactérias e
algas.

v Vantagens: simplicidade de funcionamento, construgdo,
operagdo e os baixos custos de exploragdo associados

v Inconvenientes: requer grandes dreas de terreno
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2. Principio base

v' Uftiliza-se mais do que uma lagoa em série para aumentar
a eficiéncia do processo de tratamento: sistema de
lagunagem.

v Diferentes objectivos:

= estabilizagdo prévia dos chorumes antes da sua aplicagdo aos
solos

= melhoria das caracteristicas dos efluentes, de modo a possibilitar
a sua descarga no meio hidrico receptor.

v' Estabilizagdo do material orgdnico por acg¢do de diferentes
comunidades de 3_n101mn:_m3cm e em condigfes aerdbias ou
anaerdbias, consoante o nivel de oxigénio dissolvido no meio

v" Dois tipos de lagoas: anaerdbias e facultativas.
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3. Lagoas anaerdbias

v' Adequadas ao tratamento de efluentes pecudrios (cargas orgdnicas
elevadas) de modo a ndo permitir a permanéncia de oxigénio
dissolvido na massa liquida.

v Método vantajoso wn:d redugdo da carga orgdnica e como ferramenta
de gestdo para melhor integrar uma produgdo constante de efluentes
com intervalos especificos para aplicagdo destes aos solos.

v Até 75% do CBOb aplicado transformado em CH,4 e CO;.
mmmmp \\AS produgdo de biogds sé € significativa quando T°>15 °C.
mmmm) Scndo tanques de sedimentagdo gravitica.
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3. Lagoas anaerébias

v’ Dimensionamento deve considerar a precipitagdo e
evaporagdo

v volume disponivel para o armazenamento das lamas que
acumulam no fundo da lagoa depende da duragdo prevista
para as fases operativas de uma lagoa anaerdbia deve ser
estabelecida logo na fase de projecto.

v Geralmente as lagoas  anaerdbias  apresentam
profundidades entre 3me 5 m
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3. Lagoas anaerdbias

v Climas tfemperados: carga orgdnica volimica didria entre 0,05 kg SV
m-3e 0,06 kg SV m-3.

v' Temperatura média anual mais elevada: carga orgdnica volimica ~0,1

kg SV m3,
v Separagdo prévia de sélidos: aumento da carga orgdnica
v minimizar a produ¢do de odores: reduzir para metade

v' Geralmente: carga orgdnica volimica entre 0,1 e 0,2 kg SV m3 dial,
para um tempo de retengdo hidrdulica de 50 dias.

v’ Eficiéncia do processo de remogdo de matéria orgdnica é elevada,
podendo atingir um rendimento de cerca de 90% em termos de CBO;

v Sistemas de gestdo vocacionados para a valorizagdo agricola: ndo hd
vantagem na utilizagdo de mais que duas lagoas em série (sendo a
segunda lagoa usada para armazenamento dos efluentes entre as
épocas de aplicagdo aos solos)
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4. Lagoas facultativas

3 Apresentam uma camada superficial aerdbia e uma camada de lamas
sedimentadas no fundo totalmente anaerdbia.

Q O tratamento dos efluentes ocorre ndo tanto por remogdo da
matéria orgdnica mas pela reciclagem dos nutrientes.

O As bactérias (aerdbias, anaerdbias e facultativas) e microalgas sdo
os elementos chave neste sistema.

O Observa-se a manutengdo de uma camada superficial aerébia devida
a difusdo de oxigénio atmosférico e a contribuigdo do processo
fotossintético, sob a qual ocorre uma zona anaerdbia de

profundidade varidvel.
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4. Lagoas facultativas

v' Dimensionamento baseia-se na carga orgdnica superficial.

v" Valores indicados para o tratamento de efluentes de bovinicultura:
entre 30 kg CBO5 ha'l dia! a 40 kg CBO5 ha'! dial.

v' A aplicagdo de cargas superficiais reduzidas, com efluentes de
elevada concentragdo orgdnica, € conseguida através do aumento da
drea das lagoas ou entdo procedendo a uma diluigdo prévia do

efluente.

v Método ndo recomendado no tratamento de chorumes de
bovinicultura.

v Utilizado no fratamento de efluentfes de baixa concentragdo
orgdnica, como € o caso das dguas de lavagem das salas de ordenha e
das dguas sujas provenientes dos parques descobertos de exercicio
para os animais.

v' A profundidade deve estar compreendida entre 1.5 me 2 m.
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Aspect trutivos
Lagunagem TR

- Localizagdo
« [eclive suave
Afastada de zonas habitacionais

Direccdo dos ventos Eman:._mzm:ﬁm

Canais de drenagem das aguas pluviais

Proteccio dos digques contra erosao

= Afastada de captagbes de agua
- Efectuar estudo geotécnico (antes da construcic)

« Determinacao da altura maxima do
lengol fredtico,

e Caracteristicas do solo

- Compactacdo do solo em camadas de 15- 20
CIM wiquess COM UMaA densidade media de 90 %
resulta a diminuigio do volume de 10-30 %

- Configuracio geometrica (+ utiizads Rectangular)
- _lm_m._u.m.m_ anaerobias, razie come! larg. 2-3 para 1

» Lagoas facultativas, razao comp.r larg. aee 10
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Declive dos diques |

#
e Taludes internos, 1

‘2 a 2,5 (vertical:horizontal)
e Taludes externos, 1:1,5a 2

Plantar na face exterior dos diques espécies
rizomatosas tde moda a aumentar a-estabilidade)

Prever uma largura minima ao nivel do coroa-
mento dos diques de cerca de 2,5 m tractor)

Bordo livre de modo a evitar galgamento por
ondulacao

(0,5 m (lagoas pequenas < 1 ha )
(0,5~

1,0 m (lagoas com 1 a 2 ha’)
- Entrada de aguas residuais nas lagoas feita
preferencialmente abaixo do nivel da agua
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