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Separacao e

Eficiencia de remocao de nutrientes pela fraccao solida do chorume bruto
através da separacdo mecanica por prensagem.

Parametro Eficiéncia-de remocao
N Kjeldahl 22%
N organico 21%
P total 25%
P soluvel em H,0 44%

Materia seca 21%




Separacao solidos-liquidos

Quadro 2.6

Teor em matéria seca, eficiéncia de remog¢do e reducdo do volume em processos de separacdo mecanica de
efluentes pecudrios (adaptado de Hahne et al., 1995).
Separador mecanico Filtro banda Centrifuga Prensa

Teor em matéria seca (MS)

Chorume bruto (%) 8,9 6,5-8,3 8,9

Fracg¢do sdlida separada (%) 21,3 21,5
Eficiéncia de remog¢ao

MS (%) 62,0 67,0 58,2

Azoto total (%) 23,0 30-40 27,7

Fosforo total (%) 20,0 52,5-66,5 21,9
Reducdo de volume (%) 24,0 20-30 19,7

Eficiencia de remocao (%) = [(concentracao
afluente - concentracao efluente) / concentragao
afluente] x 100

Separacao solidos-liquidos

Separacao FSC

= __E.,.__..q.
| &  (SEPARADO)

gl N34
el |
LR= & |
m.u | o
I .
=3k .
i _ i
J | I
o e 17 7 Y SR G i S R 3
\__ FOSS A
MHi T ST RS B BOMBA
A el =5 TRITURADORA
y % - | r \\\
|| s |l
A | ..._ﬂ\\
Al ) i-ed 5t
\\p 2| Bl
\\.. AB e b 1




Separacao solidos-liquidos
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Separacao solidos-liquidos

(a) Peneira Rotativa (c) Peneira Estatica




Tratamento de efluentes pecuarios - Separagdo

Adicdo de aditivos
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Remocao de solidos e nutrientes da fraccao liquida do chorume bruto pela utilizacao da
tecnologia de pré-tratamento por separacao mecanica de solidos seguida da aplicacao
dos agentes floculantes

Prensagem + PAM Prensagem + Bentonite

Chorume Efluente Eficiencia Efluente Eficiencia
bruto tratado remocao tratado remocao

N Kjeldahl (mg kg1) 3993

N organico (mg kg-1) 2775

P total (mg kg1) 399

P sol. H,0 (mg kg1) 63

K total (mg kg1) 2387

Matéria seca (%) 8,6
Quadro 2.7

Percentagem de sdlidos e nutrientes separados em efluentes de suinicultura empregando PAM catidnica
(adaptado de Vanotti et al., 1999).

Parametro

Caracteristicas do efluente ~ Separacédo por tamisacdo
.. . Separacdo por ) ~
antes de ser sujeito a pré- apds floculacdo com PAM

Parametros tratamento (mg LY tamisagaoT (%) cationicai (%)
Sélidos suspensos totais 2200-15800 15,4 89,5
Sélidos suspensos volateis 1700-12600 15,0 89,2
Caréncia bioquimica em oxigénio 600-31300 8,0 64,6
Azoto orgénico 210-1280 13,2 80,0
Fésforo organico 60-510 10,6 85,2

t Doses de PAM catiénica entre 80 a 120 mg L (média de 100 mg L)

F Usado crivo com malha de 1 mm de abertura
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Tratamento de efluentes pecuarios - Separagdo
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Separacao solidos-liquidos
Tratamento de efluentes pecuarios - Separagdo

e Processo de separacao combinado

Liquid fraction (LF)
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Supernatant fraction (PAM-sup) f Chemical settling by addition of
200 mg.L-! of (0.02%)

Polyacrylamide (VTA F 94°) -
Sediment fraction (PAM-sed) R 20 hours
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Tratamento de efluentes pecuarios - Separagdo

O processo de separagdo tem influencia sobre a
composicdo das fracgoes obtidas e
consequentemente terd impacto:

e No solo: e Nas plantas:
v N mineralizacdo/immobilizacao; v' produgéo;
v mmn__w_mmﬁqoxﬂ_jm_.m__wmﬂmo do v’ Composi¢do;

Carbono; v Remog&o de nutrientes.

v Actividade Enzimatica;
v Fracionamento do P;

e No ar: e Nas aguas:

v Emissbes de GEE e NH3 v lixiviagdo




